SZCZEGOL NR 2
Posadowienia opornika betonowego 12x25x100 na
tawie betonowej z oporem - zatoka autobusowa

Opornik betonowy

jezdnia

e

15x22x100cm
15 12
id
=y W
T~
N
| zatoka
Tp) | autobusowa
Aﬁ |
Q| 0y B
ﬂi
S F\://\\:/. \\://\\//\>
KR RPN R RN

t awa betonowa B-15

\,/x\/x\/\\\,\.\\,\\\,(\\,/&\{\\4

Podsypka cem.-piaskowa

L 32 1:4 gr. 5cm
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MATERIALY na1m
1. Opornik - 1,0 m
2. Podsypka cem. piaskowa - 0,009 m3
3. Beton klasy B-15 - 0,06 m3
INWESTOR KONIN Pracownia E ul.Okélna 6
Projektowa i on 62-510 Konin
INWESTOR: Zarzad Drég Powiatowych w Inowroctawiu z/s w Latkowie
TEMAT Przebudowa drogi powiatowej nr 2558C Janikowo-Tupadty na odcinku
PROJEKTU: od Ludziska do Janikowa w km 0+4785,21+4+4700,00
TEMAT Szczegdt posadowienia opornika betonowego 12x25x100 na tawie betonowej z oporem
RYSUNKU: - zatoka
PROJEKTANT: | inz. Stanistaw Wajrak Comtrakogine] drd - musste.
SPRAWDZAJACY: |inz. Artur Szymczak W Soeiamase: drogoves
STADIU_M: PW grUdZ:nTAzioosr SKALA: 1:10 NR RYS.
BRANZA: Drogowa 6




