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Inwestor: Dom Pomocy Społecznej w Kawęczynie 
Zadanie: Rozbudowa i remont istn. budynku 
Obiekt: DPS w Parchaniu 

Opracowanie: Instalacja wentylacyjna 
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WYKAZ  MATERIAŁÓW  
Poz. O p i s Wymiar, Typ Jedn. Ilość 

jedn. 
Norma, katalog 

 Uwagi 
WYCI ĄGI INDYWIDUALNE  

W01. Wentylator łazienkowy, z czujką ruchu i 
opóźnieniem czasowym 

E-STYLE 100 
P.I.R. 

szt. 25 „DANFOSS” 

WENTYLACJA MECHANICZNA PRALNI  

NWp01. Czerpnia ścienna, prostokątna 400x200 szt. 1  

NWp02. Kolano wentylacyjne z blachy stalowej, 
ocynkowanej 

200x400-90o szt. 2 
izolowany ter-

micznie 

NWp03. Kanał wentylacyjny z blachy stalowej, 
ocynkowanej 

200x400/2000 szt. 1 
izolowany ter-

micznie 

NWp04. Dyfuzor wentylacyjny, asymetryczny z 
blachy stalowej, ocynkowanej 

200x400/500x220 
L=750 

szt. 1 
izolowany ter-

micznie 

NWp05. Centrala wentylacyjna, nawiewno-
wywiewna, podwieszana 

VS-10-R-PH-T szt. 1 VTS 

NWp06. Konfuzor wentylacyjny, asymetryczny z 
blachy stalowej, ocynkowanej 

500x220/400x200 
L=600 

szt. 1  

NWp07. Kanał wentylacyjny z blachy stalowej, 
ocynkowanej 

400x200/2000 szt. 1  

NWp08. Kolano wentylacyjne z blachy stalowej, 
ocynkowanej 

400x200-90o szt. 2  

NWp09. Kanał wentylacyjny z blachy stalowej, 
ocynkowanej 

400x200/1700 szt. 2  

NWp10. Kanał wentylacyjny z blachy stalowej, 
ocynkowanej 

400x200/550 szt. 1  

NWp11. Trójnik wentylacyjny z blachy stalowej, 
ocynkowanej 

400x200/400x200 
400x200 – L=640 

szt. 1  

NWp12. Konfuzor wentylacyjny, asymetryczny z 
blachy stalowej, ocynkowanej 

400x200/250x100 
L=350 

szt. 1  

NWp13. Konfuzor wentylacyjny, asymetryczny z 
blachy stalowej, ocynkowanej 

400x200/250x160 
L=200 

szt. 1  

NWp14. Kształtka wentylacyjna, z bocznym odej-
ściem dla kratki nawiewnej 

200x400/200x400 
L=700 – 500x250 

szt. 1  

NWp15. Jw. 160x250/100x250 
L=615 – 500x250 

szt. 1  

NWp16. Kanał wentylacyjny z blachy stalowej, 
ocynkowanej 

250x160/1000 szt. 1  

NWp17. Jw. 250x100/1400 szt. 1  
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Poz. O p i s Wymiar, Typ Jedn. Ilość 
jedn. 

Norma, katalog 
 Uwagi 

NWp18. Kolano dyfuzorowe dla kratki wentyla-
cyjnej 

100x250/500x250 
90o szt. 2  

NWp19. Kratka nawiewna z Ŝaluzją i kierowni-
cami 

500x250 szt. 4  

NWp20. Kratka wywiewna z Ŝaluzją i kierowni-
cami 

200x200 szt. 1  

NWp21. Kratka wywiewna z Ŝaluzją i kierowni-
cami 

400x315 szt. 2  

NWp22. Kolano dyfuzorowe dla kratki wentyla-
cyjnej 

100x315/400x315 
90o 

szt. 1  

NWp23. Kanał wentylacyjny z blachy stalowej, 
ocynkowanej 

100x315/1300 szt. 2  

NWp24. Kształtka wentylacyjna, z bocznym odej-
ściem dla kratki nawiewnej 

100x315/200x315 

L=575 – 400x315 
szt. 1  

NWp25. Kanał wentylacyjny z blachy stalowej, 
ocynkowanej 

200x315/1250 szt. 2  

NWp26. Kolano wentylacyjne z blachy stalowej, 
ocynkowanej 

200x315-90o szt. 1  

NWp27. Dyfuzor asymetryczny z blachy stalowej, 
ocynkowanej 

315x200/400x200 
L=300 

szt. 1  

NWp28. Kształtka wentylacyjna, z bocznym odej-
ściem dla kratki nawiewnej 

200x400/200x400 

L=375 – 200x200 
szt. 1  

NWp29. Kanał wentylacyjny z blachy stalowej, 
ocynkowanej 

200x400/1100 szt. 2  

NWp30. Jw. 200x400/1100 szt. 1  

NWp31. Kolano wentylacyjne z blachy stalowej, 
ocynkowanej 

200x400-90o szt. 2  

NWp32. Dyfuzor asymetryczny z blachy stalowej, 
ocynkowanej 

200x400/500x220 
L=850 

szt. 1  

NWp33. Konfuzor asymetryczny z blachy stalo-
wej, ocynkowanej 

500x220/400x200 
L=750 

szt. 1  

NWp34. Kanał wentylacyjny z blachy stalowej, 
ocynkowanej 

200x400/300 szt. 1  

NWp35. Jw. 200x400/950 szt. 1  

NWp36. Jw. 200x400/2000 szt. 2  
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NWp37. Kolano wentylacyjne z blachy stalowej, 
ocynkowanej 

400x200-90o szt. 1  

NWp38. Kolano wentylacyjne z blachy stalowej, 
ocynkowanej 

200x400-90o szt. 2  

NWp39. Wyrzutnia ścienna z blachy stalowej, 
ocynkowanej 

200x400 szt. 1  

WENTYLACJA MECHANICZNA KUCHNI  

NWk01 Czerpnia ścienna, prostokątna 660x250 szt. 1  

NWk02 Kolano wentylacyjne z blachy stalowej, 
ocynkowanej 

660x250/90o szt. 2 
izolowany ter-

micznie 

NWk03 Kanał wentylacyjny z blachy stalowej, 
ocynkowanej 

660x250/2000 szt. 3 
izolowany ter-

micznie 

NWk04 Kanał wentylacyjny z blachy stalowej, 
ocynkowanej 

660x250/450 szt. 1 
izolowany ter-

micznie 

NWk05 Centrala wentylacyjna, nawiewno-
wywiewna, podwieszana 

VS-15-R-PH-T szt. 1 VTS 

NWk06 Kształtka wentylacyjna, asymetryczna, z 
blachy stalowej, ocynkowanej 

660x250/400x400 
L=500 

szt. 2  

NWk07 Kolano wentylacyjne z blachy stalowej, 
ocynkowanej 

400x400/90o szt. 4  

NWk08 Kanał wentylacyjny z blachy stalowej, 
ocynkowanej 

400x400/800 szt. 1  

NWk09 Jw. 400x400/2000 szt. 12  

NWk10 Konfuzor koniczny z blachy stalowej, 
ocynkowanej 

400x400/315x400 
L=300 

szt. 1  

NWk11 Kanał wentylacyjny z blachy stalowej, 
ocynkowanej 

315x400/2000 szt. 1  

NWk12 Jw. 315x315/2000 szt. 1  

NWk13 Jw. 315x200/2000 szt. 1  

NWk14 Jw. 315x100/2000 szt. 1  

NWk15 Kształtka wentylacyjna, z bocznym odej-
ściem dla kratki nawiewnej 

400x400/400x400 
L=800 – 630x315 

szt. 1  

NWk16 Jw. 400x315/315x315 

L=815 – 630x315 
szt. 1  
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NWk17 Jw. 315x315/200x315 
L=815 – 630x315 

szt. 1  

NWk18 Jw. 200x315/100x315 
L=815 – 630x315 

szt. 1  

NWk19 Kolano dyfuzorowe dla kratki wentyla-
cyjnej 

100x315/630x315 
90o szt. 1  

NWk20 Kratka nawiewna z Ŝaluzją i kierowni-
cami 

630x315 szt. 5  

NWk21 Kratka wywiewna z Ŝaluzją i kierowni-
cami 

500x250 szt. 3  

NWk22 Jw. 630x250 szt. 2  

NWk23 Kolano konfuzorowe dla kratki wentyla-
cyjnej 

630x250/160x250 
90o 

szt. 1  

NWk24 Kształtka wentylacyjna, z bocznym odej-
ściem dla kratki nawiewnej 

250x250/160x250 
L=805 – 630x250 

szt. 1  

NWk25 Jw. 315x315/315x315 
L=750 – 500x250 

szt. 1  

NWk26 Jw. 400x315/400x315 
L=750 – 500x250 

szt. 1  

NWk27 Jw. 400x400/400x400 
L=750 – 500x250 

szt. 1  

NWk28 Dyfuzor koniczny z blachy stalowej, 
ocynkowanej 

250x250/315x315 
L=250 

szt. 1  

NWk29 Jw. 315x315/400x315 
L=300 

szt. 1  

NWk30 Jw. 400x315/400x400 
L=300 

szt. 1  

NWk31 Kanał wentylacyjny z blachy stalowej 
ocynkowanej 

160x250/2000  szt. 1  

NWk32 Jw. 250x250/2000  szt. 1  

NWk33 Jw. 315x315/2000  szt. 1  

NWk34 Jw. 400x315/2000  szt. 1  

NWk35 Jw. 660x250/420 szt. 1  

NWk36 Wyrzutnia ścienna 660x250 szt. 1  

 


