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                           1.  OPIS  TECHNICZNY

      DO  PROJEKTU  WYKONAWCZEGO  INSTALACJI  WENTYLACJI HALI  

      WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ PRZY III LO im. KRÓLOWEJ JADWIGI 

                                                W INOWROCŁAWIU

1.  Podstawa  opracowania

 -  zlecenie  Inwestora

 -  plan  sytuacyjny

 -  podkłady  budowlane

 -  obowiązujące  normy  i  normatywy  projektowania

 -  uzgodnienia  międzybranżowe       

2.  Zakres  opracowania

 Niniejsze  opracowanie  obejmuje  projekt  techniczny  instalacji  wentylacji mechanicznej w budynku sali sportowej w Inowrocławiu..

3.Wentylacja mechaniczna 

Budynek,  sali widowiskowo – sportowej, w  którym  projektowana  jest  w/w  instalacja  jest  budynkiem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Budynek usytuowany jest przy ul. Narutowicza 53, dz. Nr 3/1.

Zaprojektowano wentylację mechaniczną nawiewno – wyciągową. 

Układ N1

Nawiew powietrza do pomieszczeń socjalnych centralą nawiewną podwieszaną z nagrzewnicą wodną produkcji VTS CLIMA typu VS-21-R-H, Qn=40,52 kW z układem automatyki. Centrala usytuowana jest w pomieszczeniu węzła cieplnego pod stropem pomieszczenia. Przewody prowadzić pod stropem pomieszczeń w jak najbliższej odległości od sufitu. Nawiew powietrza do pomieszczeń kratkami wentylacyjnymi z przepustnicą. Doprowadzenie świeżego powietrza czerpnią ścienną usytuowaną w ścianie zewnętrznej od strony wschodniej budynku. Przewód nawiewny od czerpni do centrali zaizolować wełną mineralną na folii aluminiowej o grub. 50 mm.
Układ W1 i W1a
Układ W1 i W1a są to układy wyciągowe z pomieszczeń socjalnych. Wywiew powietrza wentylatorami dachowymi firmy SYSTEMAIR typu TFER-315M; 230V z  zabezpieczeniem termicznym oraz typu DVSI-400DV; 400V z  zabezpieczeniem termicznym STDT 16. Wentylatory usytuować na podstawach dachowych oraz cokołach dachowych izolowanych.  Przewody prowadzić pod stropem pomieszczeń w jak najbliższej odległości od sufitu. Wywiew powietrza z pomieszczeń kratkami wentylacyjnymi z przepustnicą.

Układ N2/W2

Układ ten obsługuje pomieszczenie siłowni. Nawiew i wywiew powietrza centralą nawiewno – wywiewną podwieszaną z nagrzewnicą elektryczną produkcji ECOKLIMAX typu RH-700SP z panelem sterowniczym. Centrala usytuowana jest w pomieszczeniu siłowni na wysokości 2800 mm od posadzki. Przewody prowadzić pod stropem pomieszczenia. Nawiew powietrza do pomieszczeń kratkami wentylacyjnymi z przepustnicą. Doprowadzenie świeżego powietrza czerpnią ścienną usytuowaną w ścianie zewnętrznej budynku od strony północnej na wys. ~3500 mm od posadzki.  Wywiew powietrza wyrzutnią ścienną usytuowaną na wysokości  2800 mm od posadzki od strony wschodniej budynku. Przewód nawiewny od czerpni do 

centrali oraz wywiewny od centrali do wyrzutni  zaizolować wełną mineralną na folii aluminiowej o grub. 50 mm.

Układ N3/W3

Układ ten obsługuje pomieszczenie sali sporowej. Nawiew i wywiew powietrza centralą nawiewno – wywiewną podwieszaną z nagrzewnicą wodną,  zodzyskiem ciepła na wymienniku obrotowym produkcji VTS CLIMA typu VS-75-R-RH, Qn=108,0 kW z układem automatyki. Centrala usytuowana jest w pomieszczeniu magazynowym. Doprowadzenie świeżego powietrza czerpnią ścienną usytuowaną nad wejściem do budynku. Czerpnię wykonać w formie łuku o długości podstawy 1800 mm oraz o wysokości 600 mm w najwyższym punkcie i pomalować ją na kolor ściany. Wyrzut powietrza wyrzutnią dachową typu B na podstawie dachowej typu A i cokole izolowanym. Wyrzutnię pomalować na kolor ściany.  Czerpnia i wyrzutnia wykonana z aluminium.

Przewody nawiewne prowadzić na wysokości 4200 mm od posadzki nad trybunami oraz wzdłuż podciągów  pod stropem pomieszczenia. Główny przewód nawiewny prowadzony w poprzek sali na wysokości 5550 mm. Od tego przewodu wykonać dwa odgałęzienia do przewodów nawiewnych nad trybuny oraz trzy odgałęzienia do przewodów biegnących wzdłuż podciągów. Oś przewodów nawiewnych nad trybuny prowadzić w odległości 1000 mm od ściany.  Nawiew powietrza nad trybuny kratkami wentylacyjnymi z przepustnicą do spiro oraz nawiewnikami dalekiego zasięgu typu UDZ produkcji BOVENT. Przewody wywiewne prowadzić wzdłuż ścian zewnętrznych sali na wysokości 4200 mm od posadzki i dalej w poprzek sali na wysokości 4800 mm. Przewód ten prowadzić w odległości 600 mm od ściany. Wywiew powietrza kratkami wentylacyjnymi z przepustnicą.

Przewód nawiewny od czerpni do centrali oraz wywiewny od centrali do wyrzutni  zaizolować wełną mineralną na folii aluminiowej o grub. 50 mm. Należy zaizolować także przewód nawiewny od centrali do głównego rozgałęzienia w sali sportowej oraz główny przewód wywiewny z sali sportowej do centrali.  Przewody te zaizolować wełną mineralną gr. 30 mm na folii aluminiowej.

Na kanałach w celu wytłumienia hałasu zamontować należy tłumiki akustyczne. Regulacja instalacji wentylacji przepustnicami zamontowanymi na kanałach oraz przy nawiewnikach

i kratkach wentylacyjnych.

Zasilanie nagrzewnic wodnych z węzła cieplnego wg projektu centralnego ogrzewania. Na przewodach powrotnych zamontować zawory trójdrogowe z siłownikiem oraz zawory odcinające.

POMIESZCZENIA WC

Wywiew powietrza z pomieszczeń W.C. wentylatorami łazienkowymi zblokowanymi z oświetleniem  oraz pom. gospodarczych wentylatorami łazienkowymi pociąganymi za sznurki. Wentylatory te zamontować na kanałach grawitacyjnych. 

3. Wymagania w zakresie montażu, rozruchu i odbioru instalacji
Montaż i odbiór instalacji należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Instalacje wentylacyjne” wydanymi w 2002 r.

W zakres prac rozruchu i odbioru wchodzą:

- uruchomienie instalacji,

- pomiary i regulacja ilości powietrza w kanałach oraz elementach nawiewnych i wywiewnych,

- pomiar hałasu

- obserwacja pracy instalacji w okresie rozruchu i przygotowanie jej do odbioru ostatecznego.

Uruchomienie instalacji wentylacyjnych powinno się odbywać równolegle z uruchomieniem instalacji elektrycznych i sterowania.

Regulacja i pomiary powinny być wykonane zgodnie z opracowaniem COBRTI INSTAL – „Zasady regulacji i warunki odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych” oraz z PN-76/B 10440 „Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Regulację instalacji należy wykonać ręcznie przy pomocy przepustnic zainstalowanych w sieci przewodów i na kratkach nawiewnych i wywiewnych. 

4. Wymagania w zakresie użytkowania instalacji
Warunkiem poprawnej i bezawaryjnej pracy instalacji oraz utrzymania właściwych parametrów powietrza w pomieszczeniach jest właściwa eksploatacja. Instalacje powinny się znajdować pod nadzorem fachowych służb eksploatacyjnych. 

Podczas eksploatacji należy przestrzegać wymogów zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej dostarczonej przez producentów poszczególnych urządzeń.

Zblokowanie układu N1 z układem W1 i W1a oraz układu N2/W2 i N3/W3. Układ N3/W3 pracować musi ciągle w sezonie grzewczym ponieważ ogrzewa on także salę sportową.  

Automatyka  układów N1;W1 i W1a; N2/W2 oraz N3/W3 powinna zapewniać:

-  włączenie się  układów  jednocześnie

UWAGI KOŃCOWE:

1. Urządzenia zabezpieczające podlegają odbiorowi przez organa Dozoru  Technicznego.

2. Prace montażowe, próby i odbiory należy prowadzić zgodnie z   „Technicznymi  warunkami wykonania i odbioru robót budowlano –  montażowych - część 2  „Instalacje sanitarne i przemysłowe” .

Opracowała:   tech. Ewa Szczygielska

3. SPECYFIKACJA ELEMENTÓW WENTYLACJI

	Nr poz.
	Wyszczególnienie
	Ilość
	Typ, wymiar

	
	UKŁAD N1
	
	

	N1.1
	Czerpnia ścienna aluminiowa pomalowana na kolor ściany
	1
	typ A  821x313

	N1.2
	Odsadzka
	1
	821x313  L=1100,  e=350  dopasować na budowie

	N1.3
	Centrala nawiewna VTS CLIMA  z nagrzewnicą wodną; automatyka AS-1R, z króćcem brezentowym i przepustnicą 
	1
	typ VS-21-R-H, Qn=40,52 kW, moc N=1,1 kW, 2,55A

	N1.4
	Redukcja symetryczna
	1
	821x313/700x315  L=400

	N1.5
	Tłumik akustyczny
	1
	700x315  L=1200

	N1.6
	Kolano
	1
	315x700  <90

	N1.7
	Kanał
	1
	700x315  L=750

	N1.8
	Trójnik
	1
	700x315/700x315/315x160

	N1.9
	Kanał
	1
	315x160  L=450

	N1.10
	Kratka wentylacyjna z przepustnicą
	9
	Typ K1+P  315x160

	N1.11
	Redukcja niesymetryczna
	1
	700x315/700x250  L=200

	N1.12
	Kanał
	1
	700x250  L=1500

	N1.13
	Kanał
	1
	700x250  L=650

	N1.14
	Trójnik
	2
	700x250/700x250/315x160

	N1.15
	Kanał
	1
	700x250  L=2000

	N1.16
	Redukcja niesymetryczna
	1
	700x250/630x250  L=200

	N1.17
	Kanał
	1
	630x250  L=1300

	N1.18
	Kanał
	1
	630x250  L=1000

	N1.19
	Trójnik
	2
	630x250/630x250/315x160

	N1.20
	Kanał
	2
	630x250  L=1500

	N1.21
	Redukcja niesymetryczna
	1
	630x250/500x250  L=200

	N1.23
	Trójnik
	2
	500x250/500x250/315x160

	N1.24
	Kanał

	1
	500x250  L=1500

	N1.25
	Kanał
	1
	500x250  L=1000

	N1.26
	Redukcja niesymetryczna
	1
	500x250/400x250  L=200

	N1.27
	Kanał

	2
	400x250  L=1500

	N1.27a
	Kanał

	1
	400x250  L=2000

	N1.28
	Trójnik
	2
	400x250/400x250/315x160

	N1.28a
	Redukcja symetryczna
	1
	400x250/315x250  L=200

	N1.29
	Kanał

	1
	315x250  L=2000

	N1.30
	Trójnik
	1
	315x250/315x250/315x160

	N131
	Redukcja symetryczna
	1
	315x250/250x250  L=200

	N1.32
	Trójnik
	1
	250x250/250x250/160x100

	N1.33
	Kanał
	2
	160x100  L=1500

	N1.34
	Kanał
	1
	160x100  L=450

	N1.35
	Kratka wentylacyjna z przepustnicą
	1
	Typ K1+P  160x100

	N1.36
	Redukcja niesymetryczna
	1
	250x250/250x200  L=200

	N1.37
	Kanał
	4
	250x200  L=1500

	N1.38
	Kanał
	1
	250x200  L=400*

	N1.39
	Trójnik niesymetryczny
	1
	200x100/200x160/250x200

	N1.40
	Kanał
	1
	200x100  l=1500

	N1.41
	Redukcja niesymetryczna
	2
	200x100/315/160  L=300

	N1.42
	Kratka wentylacyjna z przepustnicą
	3
	Typ K1+P  315x160

	N1.43
	Przepustnica jednopłaszczyznowa
	1
	200x160

	N1.44
	Trójnik niesymetryczny
	1
	200x160/200x100/315x160

	N1.45
	Kanał
	1
	200x100  l=1500

	N1.46
	Kanał
	1
	200x100  l=1000

	
	
	
	

	
	UKŁAD W1
	
	

	W1.1
	Kratka wentylacyjna z przepustnicą
	3
	Typ K1+P  315x200

	W1.1a
	Kolano
	2
	200x100  <90

	W1.1b
	Kanał
	1
	200x100  L=800

	W1.2
	Trójnik
	3
	200x100/200x100/315x200  +  zaślepka 200x100

	W1.3
	Kanał
	1
	200x100  l=650

	W1.4
	Kanał
	5
	200x100  l=1500

	W1.5
	Kanał
	1
	200x100  l=750

	W1.6
	Przepustnica jednopłaszczyznowa
	3
	200x100

	W1.7
	Kanał
	1
	200x100  l=550

	W1.8
	Kształtka
	1
	200x100/200x100/200xx200/200x315

	W1.9
	Redukcja symetryczna
	1
	200X315/L=200

	W1.10
	Podstawa dachowa + cokół dachowy
	1
	Typ  B/II  L=800

	W1.11
	Tłumik akustyczny
	1
	L=500

	W1.12
	Wentylator dachowy SYSTEMAIR
	1
	Typ TFER-315M; 230V; N=160W/0,86A  +  zabezpieczenie termiczne

	
	
	
	

	
	UKŁAD W1a
	
	

	W1a.1
	Kratka wentylacyjna z przepustnicą
	10
	Typ K1+P  525x125

	W1a.2
	Trójnik
	3
	525x125 + zaślepka 

	W1a.3
	Kanał
	1
	L=3000

	W1a.4
	Redukcja niesymetryczna
	1
	

	W1a.5
	Trójnik
	1
	

	W1a.6
	Kanał
	2
	L=1000

	W1a.7
	Kanał
	1
	L=2000

	W1a.8
	Redukcja niesymetryczna
	1
	

	W1a.9
	Trójnik
	2
	525x125

	W1a.10
	Kanał
	1
	L=2000

	W1a.11
	Redukcja niesymetryczna
	1
	315x250/L=150

	W1a.12
	Trójnik
	1
	315x250/315x250/525x125

	W1a.13
	Kanał
	1
	315x250  L=1000

	W1a.14
	Kanał
	1
	315x250  L=1500

	W1a.15
	Przepustnica wielopłaszczyznowa
	1
	315x250

	W1a.16
	Trójnik
	1
	400x250/315x250/630x250

	W1a.17
	Przepustnica wielopłaszczyznowa
	1
	400x250

	W1a.18
	Kanał
	1
	400x250  L=1900

	W1a.19
	Trójnik
	2
	400x250/400x250/525x125

	W1a.20
	Kanał
	1
	400x250  L=1500

	W1a.21
	Kanał
	1
	400x250  L=600

	W1a.22
	Redukcja symetryczna
	1
	400x250/315x250  L=150

	W1a.23
	Kanał
	2
	315x250  L=1500

	W1a.24
	Trójnik
	1
	315x250/315x250/

	W1a.25
	Redukcja symetryczna
	1
	315x250/L=150

	W1a.26
	Kanał
	1
	L=1700

	W1a.27
	Redukcja niesymetryczna
	1
	

	W1a.28
	Kanał
	1
	L=1400

	W1a.29
	Trójnik
	1
	525x125

	W1a.30
	Redukcja niesymetryczna
	1
	

	W1a.31
	Kanał
	1
	L=250

	W1a.32
	Kolano
	1
	

	W1a.33
	Kanał
	1
	L=1100

	W1a.34
	Trójnik
	1
	525x125 + zaślepka 

	W1a.35
	Kratka wentylacyjna z przepustnicą
	1
	Typ K1+P  425x125

	W1a.36
	Tłumik
	1
	630x250  L=1000

	W1a.37
	Trójnik
	1
	630x250/630x250/525x125

	W1a.38
	Redukcja niesymetryczna
	1
	630x250/L=200

	W1a.39
	Kolano
	1
	

	W1a.40
	Podstawa dachowa + cokół dachowy
	1
	Typ  B/II  L=800

	W1a.41
	Tłumik akustyczny
	1
	L=500

	
	Wentylator dachowy SYSTEMAIR
	1
	Typ DVSI-400DV; 400V; N=440W/0,8A  +  zabezpieczenie termiczne STDT 16

	
	
	
	

	
	UKŁAD N2/W2
	
	

	N2.1
	Czerpnia ścienna aluminiowa pomalowana na kolor ściany
	1
	315x250

	N2.2
	Kanał
	1
	315x250  L=300

	N2.3
	Kolano
	3
	315x250  <90

	N2.4
	Kanał
	1
	315x250  L=250

	N2.5
	Kanał
	1
	315x250  L=125*

	N2.6
	Redukcja niesymetryczna
	1
	315x250/L=200

	N2.7
	Centrala nawiewno - wywiewna z  odzyskiem ciepła
	1
	Typ RK-700SP; 230V; 16A; 2,4kW

	N2.8
	Redukcja symetryczna
	1
	

	N2.9
	Kolano
	2
	

	N2.10
	Tłumik akustyczny
	1
	250  L=500

	N2.11
	Kanał
	1
	250  L=500

	N2.12
	Kolano
	1
	

	N2.13
	Kanał
	1
	250  L=1000

	N2.14
	Trójnik
	1
	250/525x125

	N2.15
	Kratka wentylacyjna z przepustnicą na spiro
	3
	Typ K1+P  525x125

	N2.16
	Redukcja niesymetryczna
	1
	

	N2.17
	Kanał
	1
	200  L=2000

	N2.18
	Trójnik
	1
	200/525x125

	N2.19
	Redukcja niesymetryczna
	1
	

	N2.20
	Kanał
	1
	160  L=1600

	N2.21
	Trójnik
	1
	160/525x125 + zaślepka 160  

	W2.1
	Kratka wentylacyjna z przepustnicą na spiro
	3
	Typ K1+P  525x125

	W2.2
	Trójnik
	1
	160/525x125 + zaślepka 160  

	W2.3
	Kanał
	1
	160  L=1600

	W2.4
	Redukcja niesymetryczna
	1
	

	W2.5
	Trójnik
	1
	225/525x125

	W2.6
	Kanał
	1
	225  L=2000

	W2.7
	Redukcja niesymetryczna
	1
	

	W2.8
	Trójnik
	1
	250/525x125

	W2.9
	Kanał
	1
	250  L=650

	W2.10
	Kolano
	5
	250  <90

	W2.11
	Tłumik akustyczny
	1
	250  L=1200

	W2.12
	Kolano
	4
	250  <45

	W2.13
	Kanał
	1
	250  L=850

	W2.14
	Kanał
	1
	250  L=500*

	W2.15
	Redukcja symetryczna
	2
	

	W2.15a
	Kanał
	1
	250  L=1600

	W2.16
	Kanał
	1
	250  L=400

	W2.16a
	Kanał
	1
	250  L=100*

	W2.17
	Kanał
	2
	250  L=3000

	W2.18
	Kanał
	1
	250  L=650

	W2.19
	Tłumik akustyczny
	1
	250  L=1000

	W2.20
	Redukcja niesymetryczna
	1
	400x200  L=500

	W2.21
	Kolano
	1
	200x400  <90

	W2.22
	Kanał
	1
	400x200  L=650

	W2.23
	Wyrzutnia ścienna aluminiowa pomalowana na kolor ściany
	1
	400x200

	
	Nypel
	3
	250  

	
	
	
	

	
	UKŁAD N3
	
	

	N3.1
	Czerpnia ścienna aluminiowa w kształcie łuku pomalowana na kolor ściany
	1
	podstawa –1800, h=600 wymiary dopasować na budowie

	N3.2
	Redukcja łukowa dopasowana do czerpni
	1
	1800x600/1800x500* L=1500* wymiary dopasować na budowie

	N3.3
	Kanał
	2
	1800x500  L=500

	N3.4
	Tłumik akustyczny
	1
	1800x500  L=2000

	N3.5
	Kolano 
	1
	500x1800  <90

	N3.6
	Kanał
	1
	1800x500  L=1050

	N3.7
	Kolano
	3
	500x1800  <90

	N3.8
	Kanał
	2
	1800x500  L=600

	N3.9
	Kanał
	1
	1800x500  L=750

	N3.10
	Odsadzka
	1
	1800x500  L=1000 e=300

	N3.11
	Kanał
	1
	1800x500  L=450

	N3.12
	Redukcja niesymetryczna
	1
	1800x500/1340x695  L=500

	N3.13
	Kolano
	2
	695x1340  <90

	N3.14
	Centrala nawiewno – wywiewna VTS CLIMA z wymiennikiem obrotowym, z przepustnicami i króćcami brezentowymi, automatyka AR-1R
	1
	Typ VS-75-R-RH, Qn=108kW,  moc 2x4,0 kW

	N3.15
	Redukcja niesymetryczna
	1
	1340x695/1000x500  L=1150

	N3.16
	Kolano
	3
	500x1000  <90

	N3.17
	Kanał
	1
	1000x500  L=500

	N3.18
	Tłumik akustyczny
	1
	1000x500  L=1500

	N3.19
	Kanał
	1
	1000x500  L=700*

	N3.20
	Kanał
	1
	1000x500  L=1500

	N3.22
	Kanał
	1
	1000x500  L=400

	N3.23
	Kombiak
	1
	250x500/750x500/1000x500

	N3.24
	Przepustnica wielopłaszczyznowa
	1
	250x500

	N3.25
	Redukcja niesymetryczna
	1
	250x500  L=300

	N3.26
	Kolano
	3
	

	N3.27
	Kolano
	4
	

	N3.28
	Kanał
	2
	  L=1300

	N3.29
	Kanał
	2
	  L=600

	N3.30
	Kanał
	10
	  L=3000

	N3.31
	Kanał
	9
	L=3000 + sztucer 

	N3.32
	Nawiewnik dalekiego zasięgu 
	9
	BOVENT typ UDZ

	N3.33
	Przepustnica wielopłaszczyznowa
	1
	750x500

	N3.34
	Redukcja niesymetryczna
	1
	750x500  L=500

	N3.35
	Kanał
	1
	  L=3000

	N3.36
	Trójnik
	1
	

	N3.37
	Kolano
	2
	

	N3.38
	Kanał
	2
	L=700

	N3.39
	Przepustnica wielopłaszczyznowa
	2
	

	N3.40
	Trójnik + zaślepka
	2
	

	N3.41
	Trójnik 
	2
	

	N3.42
	Redukcja niesymetryczna
	2
	

	N3.43
	Kanał
	2
	L=3000 + sztucer 825x125 +  zaślepka 

	N3.44
	Kratka wentylacyjna z przepustnicą na Spiro
	12
	825x125

	N3.45
	Przepustnica wielopłaszczyznowa
	2
	

	N3.46
	Kanał
	2
	L=1500 + sztucer 825x125

	N3.47
	Redukcja niesymetryczna
	2
	

	N3.48
	Kanał
	2
	L=2500 + sztucer 825x125 

	N3.49
	Redukcja niesymetryczna
	2
	

	N3.50
	Kanał
	2
	L=3000 + sztucer 825x125 

	N3.51
	Redukcja niesymetryczna
	2
	

	N3.52
	Kanał
	2
	L=2500 + sztucer 825x125 

	N3.54
	Redukcja niesymetryczna
	2
	

	N3.55
	Kanał
	2
	L=2500 + sztucer 825x125 +  zaślepka 

	N3.56
	Przepustnica wielopłaszczyznowa
	1
	

	N3.57
	Kanał
	2
	L=3000

	N3.58
	Trójnik
	1
	

	N3.59
	Przepustnica wielopłaszczyznowa
	3
	

	N3.60
	Redukcja niesymetryczna
	1
	

	N3.61
	Kanał
	1
	 L=3000

	N3.62
	Trójnik
	1
	

	N3.63
	Redukcja niesymetryczna
	1
	

	N3.64
	Kanał
	3
	 L=3000

	N3.65
	Kanał
	1
	 L=1100

	
	Nypel
	1
	

	
	
	20
	

	
	Zaślepka
	3
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	UKŁAD W3
	
	

	W3.1
	Kratka wentylacyjna z przepustnicą na Spiro
	12
	825x225

	W3.2
	Trójnik
	2
	825x225 + zaślepka  

	W3.3
	Kanał
	2
	L=3000

	W3.4
	Redukcja niesymetryczna
	2
	

	W3.5
	Kanał
	2
	 L=3000 + sztucer 825x225

	W3.6
	Kanał
	2
	L=1500

	W3.7
	Redukcja niesymetryczna
	2
	

	W3.8
	Kanał
	2
	 L=3000 + sztucer 825x225

	W3.9
	Kanał
	2
	L=1500

	W3.10
	Redukcja niesymetryczna
	2
	

	W3.11
	Kanał
	2
	 L=3000 + sztucer 825x225

	W3.12
	Kanał
	2
	L=1500

	W3.13
	Redukcja niesymetryczna
	2
	

	W3.14
	Kanał
	4
	 L=3000 + sztucer 825x225

	W3.15
	Kolano
	2
	

	W3.16
	Kolano
	4
	

	W3.17
	Kanał
	2
	 L=350*

	W3.18
	Kanał
	10
	 L=3000

	W3.19
	Kanał
	2
	 L=2500

	W3.20
	Odsadzka
	2
	 L=1300, e=440, f=1100

	W3.21
	Redukcja niesymetryczna
	2
	/500x500  L=300

	W3.22
	Przepustnica wielopłaszczyznowa
	2
	500x500

	W3.23
	Trójnik symetryczny
	1
	500x500/500x500/1000x500

	W3.24
	Kanał
	1
	1000x500  L=900*

	W3.25
	Kolano
	4
	500x1000  <90

	W3.26
	Kanał
	2
	1000x500  L=1500

	W3.27
	Kolano
	3
	1000x500  <90

	W3.28
	Kanał
	1
	1000x500  L=550

	W3.29
	Kanał
	1
	1000x500  L=800

	W3.30
	Odsadzka
	1
	1250x315  L=1050,  e=300

	W3.31
	Tłumik akustyczny
	1
	1000x500  L=1500

	W3.32
	Kanał
	1
	1000x500  L=1000

	W3.33
	Kanał
	2
	1000x500  L=600*

	W3.34
	Kolano
	1
	500x1000  <90

	W3.35
	Redukcja niesymetryczna
	1
	1000x500/1340x695  L=500*

	W3.36
	Kolano
	1
	695x1340  <90

	W3.37
	Tłumik akustyczny
	1
	1200x575  L=500

	W3.38
	Podstawa dachowa  +   cokół
	1
	Typ A 1200x575

	W3.39
	Wyrzutnia dachowa aluminiowa pomalowana na kolor ściany
	1
	Typ B  1200x575

	W3.40
	Redukcja niesymetryczna
	1
	1250x315/1000x500  L=700

	W3.41
	Trójnik
	1
	1000x500/1000x500/1000x500 + zaślepka  L1=1200  L2=245

	W3.42
	Kanał
	1
	1000x500  L=250*

	W3.43
	Redukcja niesymetryczna
	1
	1000x500/1250x315  L=500

	W3.44
	Kanał
	1
	1250x315  L=1000

	
	Nypel
	2
	

	
	
	2
	

	
	
	2
	

	
	
	12
	

	
	
	
	

	
	WENTYLACJA OGÓLNA
	
	

	1
	Wentylator łazienkowy z opóźnieniem czasowym
	10
	typ EDM-100, 230V, N=13W/0,08A



	2
	Wentylator łazienkowy
	2
	typ EDM-80, 230V, N=13W/0,08A  - wyłącznik pociągany



	3
	Wentylator łazienkowy z opóźnieniem czasowym
	2
	typ EDM-160, 230V, N=35W/0,25A  




