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                                     1.  Opis  techniczny 
 

                 do projektu budowlano - wykonawczego instalacji elektrycznych  
                 w łączniku pomiędzy Halą widowiskowo – sportową a budynkiem  
            III Liceum  Ogólnokształcącego w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 53 

 

1.  Podstawa opracowania. 
 

� zlecenie Inwestora 
� projekty i uzgodnienia branŜowe 

� projekt wykonawczy instalacji elektrycznych w Hali widowiskowo – sportowej 
przy III LO w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 53.  

� obowiązujące aktualnie normy, przepisy, wytyczne.                                                                               
 

2.  Zakres projektu. 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania są instalacje elektryczne wewnętrzne  
w łączniku: 

� oświetlenia podstawowego  
� oświetlenia awaryjnego 
� gniazd wtyczkowych ogólnych 
� ochrony przeciwporaŜeniowej 
� ochrony odgromowej 

 
3.  Zasilanie instalacji odbiorczych. 

 
Zasilanie projektowanych w łączniku instalacji odbiorczych odbywać się będzie z tablicy 
TP zlokalizowanej w korytarzu – pom. nr 13 w/w hali. 
 

4.  Instalacje odbiorcze.  
 

Instalacje odbiorcze projektuje się przewodami YDYp pod tynkiem lub na uchwytach 
na konstrukcji łącznika. Stosować osprzęt zgodnie z oznaczeniami na rzutach p/t. 

 
4.1. Instalacja oświetlenia podstawowego.  

 
Zasilanie  oświetlenia łącznika z tablicy TP – obw. nr 10. Typ i rozmieszczenie opraw 
podano na rzucie przyziemia.  
  

4.2.  Instalacja oświetlenia awaryjnego.  
 
   Dla zapewnienia bezpiecznej ewakuacji ludzi po awaryjnym zaniku napięcia   
   projektuje się oświetlenie awaryjne bezpieczeństwa i ewakuacyjne. Dla potrzeb  
   oświetlenia awaryjnego przewidziano wytypowane oprawy oświetlenia  
   podstawowego. Oprawy te oznaczone symbolem Aw będą wyposaŜone w moduł  
   „przetwornica-akumulator” o czasie podtrzymania świecenia 3 godz.. Pomieszczenie 
   wyposaŜone zostało w podświetlane znaki wskazujące kierunki ewakuacji.    
      



                                                                               

  4.3.  Instalacja gniazd wtykowych 
 
W łączniku przewidziano gniazdo wtykowe 230 V dla potrzeb porządkowych  
i obsługi eksploatacyjnej pomieszczeń. Zasilanie z tablicy TP – obw. nr 21. 
Instalację wykonać przewodem kabelkowym YDYp3 x 2,5 mm2, układanym  pod 
tynkiem. Osprzęt stosować podtynkowy. Gniazdo instalować wys. 1,2 m.   
 

5.  Instalacja odgromowa. 
 
Na dachu łącznika nie wykonywać instalacji odgromowej zgodnie projektem 
podstawowym. Projektuje się jedynie połączenie słupów konstrukcyjnych do uziomu 
otokowego ułoŜonego wg projektu podstawowego.   
Projektowany uziom połączyć z uziomem przy istn. budynku.  Całość prac wykonać 
zgodnie z normami PN-IEC 61024 i PN86/E-05003/01-02.   
  

6. Instalacja ochrony przeciwporaŜeniowej. 
 

  Jako ochronę przed dotykiem pośrednim zastosowano samoczynne wyłączanie          
  zasilania w układzie sieci TT   realizowane przy pomocy wyłączników ochronnych  
  róŜnicowo- prądowych ( obwody odbiorcze ), oraz bezpieczniki z wkładkami  
  topikowymi ( obwody rozdzielcze ). Ochroną naleŜy objąć wszystkie części urządzeń  
  i konstrukcji, które normalnie nie są, ale mogą znaleźć się pod napięciem wskutek  
  wskutek uszkodzenia izolacji.  
  Wszystkie prace, które naleŜy wykonać w zakresie ochrony dodatkowej od poraŜeń  
  prądem elektrycznym muszą odpowiadać normie PN-IEC 60364  

 
       8. Uwagi końcowe 

 
1. Całość instalacji wykonać zgodnie z PN- IEC 60364 „Instalacje elektryczne 

   w obiektach budowlanych ”,  wymaganiami zawartymi w opracowaniu 
   „ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót bud. - montaŜ. Część V- 
   Instalacje elektryczne ”, „ Warunkami technicznymi, jakim powinny  
   odpowiadać budynki i ich usytuowanie” Dz. U. Nr 75 z 15. 06. 2002 r, 
   oraz obowiązującymi aktualnie przepisami BUE i BHP.              

2.  Wszystkie zastosowane w budynku materiały, urządzenia i aparaty muszą  
   posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa.     

3.  Po wykonaniu robót wykonać niezbędne pomiar i próby techniczne.  
       4.  W trakcie prac zwrócić uwagę na właściwą koordynację robót zwłaszcza z branŜą  

   wentylacji, ogrzewania i wod-kan.  
5.  Osoby wykonujące instalację elektryczną powinny posiadać odpowiednie  

   uprawnienia kwalifikacyjne.  
 


