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                     P R Z E D M I A R   R O B Ó T

             Budowa:   budowa przyłącza c.o. 

           Kody CPV:  45111200-0,  45231100-6

             Obiekt:  Hala widowiskowo - sportowa

 przy III Liceum Ogólnokształcącym im. KrólowejJadwigi

 w Inowrocławiu

                      ul. 53; działka nr 3/1

        Zamawiający:  Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu

 ul. Rossevelta 36/38, 88-100 Inowrocław

        Jednostka opracowująca kosztorys:  PRZEDSIĘBIORSTWO ORGANIZACJI BUDOWNICTWA "POBUD" Sp. z o.o. w BYDGOSZCZY

Kosztorys opracowali: 

     W.Dolny,  ........................................................................................................

Sprawdzający:  ........................................................................................................

Zamawiający:                              Wykonawca:    

.............                             ............. 
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                     P R Z E D M I A R   R O B Ó T

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|            Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót                       |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       1 roboty ziemne  i  budowlane                                                                                   |

=========================================================================================================================

|          1 KNR 201/120/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów  |              |     |       |

|                          melioracyjnych w terenie równinnym - p/a trasa sieci            |              |     |       |

|                          ciepłowniczej                                                   |         0,003|     |km     |

|                          R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                               |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|          2 KNR 201/317/2 (1) Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty,         |              |     |       |

|                              rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku|              |     |       |

|                              łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5 m, kategoria |              |     |       |

|                              gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5 m - pod przyłącze   |              |     |       |

|                              c.o                                                         |              |     |       |

|                              R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                           |

|                                        ,8*,8*2,5                       =        1,6      |        ~1,600|     |m3     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|          3 KNR 201/317/2 (1) Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty,         |              |     |       |

|                              rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku|              |     |       |

|                              łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5 m, kategoria |              |     |       |

|                              gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5 m- odkrycie sieci   |              |     |       |

|                              kan                                                         |              |     |       |

|                              R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                           |

|                                         1,5*0,5*1,2*2+0,5*1,5*1        =        2,55     |        ~2,550|     |m3     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|          4 KNR 201/301/1 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi |              |     |       |

|                          do 1 km, kategoria gruntu I-II - p/a transport piasku na podspkę|              |     |       |

|                          i obsypkę                                                       |              |     |       |

|                          R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                               |

|                                        (0,8*0,35-2*3,14*0,125*0,125/                     |              |     |       |

|                                        4)*3                            =        0,766406 |        ~0,766|     |m3     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|          5 KNR 201/214/3 (1) Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze   |              |     |       |

|                              rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km         |              |     |       |

|                              samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt|              |     |       |

|                              kategorii I-II, samochód do 5 t - transport piasku na       |              |     |       |

|                              podsypkę                                                    |         0,766| 9,00|m3     |

|                              R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                           |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|          6 KNR 201/320/1 (1) Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,  |              |     |       |

|                              głębokość do 1.5 m, kategoria gruntu I-II, szerokość wykopu |              |     |       |

|                              0.8-1.5 m                                                   |         0,766|     |m3     |

|                              R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                           |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|          7 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki      |              |     |       |

|                          kategorii I-III - p/a zagęszczenie podsypki i obsypki sieci     |              |     |       |

|                          ciepłowniczej                                                   |         0,766|     |m3     |

|                          R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                               |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|          8 KNR 201/320/2 (1) Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,  |              |     |       |

|                              głębokość do 1.5 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość      |              |     |       |

|                              wykopu 0.8-1.5 m                                            |              |     |       |

|                              R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                           |

|                                        1,6+2,55-0,8*0,35*3             =        3,31     |            ~3|     |m3     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|          9 KNR 220/106/1 Płyty kanałowe korytkowe, objętość betonu 0,23 m3, dla          |              |     |       |

|                          rurociągów Dn 500-600 mm - p/a demontaż płyt kanałowych         |              |     |       |

|                          współczynni 0,5 Rg                                              |             1|     |szt    |

|                          R= 0,955*,5                                      = 0,477        |              |     |       |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|         10 KNR 202/101/2 Fundamenty z cegieł na zaprawie cementowej - p/a ściana         |              |     |       |

|                          wymurówki w miejscu włączenia przyłącza c.o do sieci            |              |     |       |

|                          ciepłowniczej kanałowej                                         |              |     |       |

|                                        1*,06*0,12*2                    =        0,0144   |        ~0,014|     |m3     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|         11 KNR 220/105/1 Płyty kanałowe płaskie, 85x50x10 cm - przykrycie wymurówki płytą|              |     |       |

|                          płaską kanałową                                                 |             2|     |szt    |

|                          R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                               |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|         12 KNR 220/113/2 Przejścia przez ściany betonowe (dla rurociągów cieplnych       |              |     |       |

|                          zasilających lub powrotnych), ściana grubości do 15 cm, rurociąg|              |     |       |

|                          Fi 65-125 mm- p/a przejście przez ścianę sieci kanałowej z      |              |     |       |

|                          wykorzystaniem adaptera odgałęzienia                            |             2|     |szt    |

|                          R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                               |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|            Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót                       |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|         13 KNR 220/113/2 Przejścia przez ściany betonowe (dla rurociągów cieplnych       |              |     |       |

|                          zasilających lub powrotnych), ściana grubości do 15 cm, rurociąg|              |     |       |

|                          Fi 65-125 mm- p/a przejście przez ścianę budynku hali sportowej |              |     |       |

|                          z wykorzystaniem pierścieni uszczelniajacych                    |             2|     |szt    |

|                          R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                               |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|         14 KNR 202/602/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na      |              |     |       |

|                          zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa                             |              |     |       |

|                                        1,5*1,                          =        1,5      |        ~1,500|     |m2     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|         15 KNR 202/602/2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na      |              |     |       |

|                          zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę     |           1,5|     |m2     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|         16 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe         |              |     |       |

|                          wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa               |              |     |       |

|                                        1,5*,8*2+0,8*0,8                =        3,04     |        ~3,040|     |m2     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|         17 KNR 202/603/2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe         |              |     |       |

|                          wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą        |              |     |       |

|                          następną warstwę                                                |          3,04|     |m2     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|        17a KNR 201/301/1 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi |              |     |       |

|                          do 1 km, kategoria gruntu I-II - p/a Wywiezienie nadmiaru ziemi |              |     |       |

|                          na składowisko                                                  |              |     |       |

|                          R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                               |

|                                        (0,8*0,35-2*3,14*0,125*0,125/                     |              |     |       |

|                                        4)*3                            =        0,766406 |        ~0,766|     |m3     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|        17b KNR 201/214/3 (1) Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze   |              |     |       |

|                              rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km         |              |     |       |

|                              samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt|              |     |       |

|                              kategorii I-II, samochód do 5 t - Wywiezienie nadmiaru ziemi|         0,766| 9,00|m3     |

|                              R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                           |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|        17c  opłata za składowisko                                                        |         0,766|     |m3     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       2 roboty montażowe                                                                                              |

=========================================================================================================================

|         18 KNR 220/209/1 Odgałęzienia boczne o średnicach 25-150 mm od rurociągów        |              |     |       |

|                          głównych, w komorach, do Dn 25/3,25 mm - p/a odgałęzienie od    |              |     |       |

|                          sieci kanałowej  rurą preizolowaną systemu ABB Fi-60,3/125 mm   |              |     |       |

|                          R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                               |

|                                        2*3,5                           =        7,0      |        ~7,000|     |m      |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|         19 KNR 220/308/1 (1) Odpowietrzenia rurociągów sieci cieplnych, dla ciśnień      |              |     |       |

|                              2,5 MPa, Dn 15 mm                                           |             2|     |kpl    |

|                              R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                           |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|         20 KNR 220/407/4 (1) Zawory zaporowe staliwne, dla ciśnień 4,0 MPa, Dn 50 mm -   |              |     |       |

|                              p/a zawory kulowe do wspawania  dn50mm , 2,5 MPa            |             2|     |szt    |

|                              R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                           |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|         21 KNR 220/406/1 (2) Zawory zaporowe żeliwne, dla ciśnień 2,5 MPa, Dn 15 mm - p/a|              |     |       |

|                              zawory kulowe                                               |             2|     |szt    |

|                              R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                           |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|         22 KNR 220/312/5 Manometry z rurką syfonową i zaworem manometrycznym             |             1|     |szt    |

|                          R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                               |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|         23 KNR 220/401/4 Rurociągi w pomieszczeniach węzłów cieplnych i w przepompowniach|              |     |       |

|                          z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie, do          |              |     |       |

|                          Dn 50/3,65 mm                                                   |             6|     |m      |

|                          R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                               |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|         24 KNR 220/401/1 (1) Rurociągi w pomieszczeniach węzłów cieplnych i w            |              |     |       |

|                              przepompowniach z rur stalowych czarnych, łączonych przez   |              |     |       |

|                              spawanie, do Dn 15/2.65 mm                                  |           0,5|     |m      |

|                              R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                           |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|         25 KNR 220/207/1 Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych, Dn do 150 mm      |              |     |       |

|                          R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                               |

|                                        3,25+3                          =        6,25     |            ~6| 2,00|m      |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|         26 KNR 220/208/1 Uruchomienie sieci cieplnych, Dn 25-150 mm                      |             1|     |odcinek|

|                          R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                               |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|            Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót                       |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|         27 KNRW 220/521/1 Połączenia przewodów alarmowych miejsce montażu instalacji -   |              |     |       |

|                           mufa                                                           |             2|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|         28 KNRW 220/522/5 Montaż elementów instalacji systemu alarmowego puszki          |              |     |       |

|                           przyłączeniowej                                                |             2|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|         29 KNRW 220/522/9 Montaż elementów instalacji systemu alarmowego łącznika        |              |     |       |

|                           zaślepiający (końcówka zerująca )                              |             2|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|         30 KNRW 220/522/8 Montaż elementów instalacji systemu alarmowego kabel           |              |     |       |

|                           przełączeniowy                                                 |             2|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|         31 KNRW 508/805/11 Montaż końcówek, przez spawanie, przekrój żył do 16 mm2 - p/a |              |     |       |

|                            montaż uzienienia                                             |             2|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|         32 KNRW 220/523/1 Testowanie instalacji alarmowej - pierwszy pomiar              |             1|     |pom    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|         33 KNRW 220/523/2 Testowanie instalacji alarmowej - następny pomiar              |             1|     |pom    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|         34 KNRW 712/101/4 Czyszczenie przez szczotkowanie ręcznie do trzeciego stopnia   |              |     |       |

|                           czystości rurociągi o sr. zewn. do 57 mm                       |              |     |       |

|         Dn50                           0,186*7                         =        1,302    |              |     |       |

|         Dn15                           0,066*3                         =        0,198    |         ~1,50|     |m2     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|         35 KNRW 712/105/4 Odtłuszczanie rurociągi                                        |           1,5|     |m2     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|         36 KNRW 712/207/4 (1) Malowanie pędzlem farby do gruntowania termoodporne        |              |     |       |

|                               rurociągi o sr. zewn. do 57 mm                             |           1,5|     |m2     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|         37 KNRW 712/215/4 (1) Malowanie pędzlem emalie termoodporne rurociągi i sr. zewn.|              |     |       |

|                               do 57 mm                                                   |           1,5|     |m2     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|         38 KNRW 216/507/3 (1) Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociągi, izolacja   |              |     |       |

|                               grubości 30-50 mm w 1-ej warstwie, í 65-89 mm - Otulina    |              |     |       |

|                               STEINONORM                                                 |              |     |       |

|         Dn50                           0,38*7                          =        2,66     |            ~3|     |m2     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               Z E S T A W I E N I E   R O B O C I Z N Y

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nazwa zawodu                                                                 | Jedn. |   Ilość   |  Cena   |  Wartość  |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Betoniarze grupa II                                                          |r-g    |    0,77298|         |           |

|Dekarze grupa II                                                             |r-g    |    0,35313|         |           |

|Malarze grupa II                                                             |r-g    |       0,66|         |           |

|Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II                               |r-g    |    87,8834|         |           |

|Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III                              |r-g    |   75,17569|         |           |

|Murarze grupa II                                                             |r-g    |      1,528|         |           |

|Murarze grupa III                                                            |r-g    |    0,04788|         |           |

|Robotnicy                                                                    |r-g    |       0,26|         |           |

|Robotnicy budowlani                                                          |r-g    |         15|         |           |

|Robotnicy grupa I                                                            |r-g    |   30,26571|         |           |

|Spawacze grupa II                                                            |r-g    |    8,48422|         |           |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                                               Razem (z dokładnością do zaokrągleń): |  220,43101|         |           |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

              Z E S T A W I E N I E   M A T E R I A Ł Ó W

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nazwa materiału                                                              | Jedn. |   Ilość   |  Cena   |  Wartość  |

|                                                                             |       |           | wyjśc.  |           |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Acetylen techniczny - rozpuszczony                                           |kg     |     0,0538|         |           |

|Adapter odgałęzienia systemu rur preizolowanych ABB - Fi 125 mm              |kpl    |          2|         |           |

|Benzyna do ekstrakcji                                                        |dm3    |     0,1785|         |           |

|Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm                                           |szt    |      5,432|         |           |

|Emalia poliwinylowa termoodporna (do 400řC) "Silumin II" aluminiowa          |dm3    |      0,225|         |           |
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nazwa materiału                                                              | Jedn. |   Ilość   |  Cena   |  Wartość  |

|                                                                             |       |           | wyjśc.  |           |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Emulsja asfaltowa izolacyjna                                                 |kg     |      3,201|         |           |

|Farba poliwinylowa do gruntowania termoodporna (do 400řC) "Silumin I" - szara|       |           |         |           |

|srebrzysta                                                                   |dm3    |      0,225|         |           |

|Kabel systemu ABB przełączeniowy - k. 6719                                   |szt    |          2|         |           |

|Kołnierz stalowy z szyjką do przyspawania 2.5 MPa, Fi 15 mm                  |szt    |          8|         |           |

|Końcówka kablowa do spawania, 16 mm2                                         |szt    |       2,04|         |           |

|Lepik asfaltowy stosowany na gorąco                                          |kg     |        3,2|         |           |

|Łączniki zaślepiające (dla systemu ABB) - k. 6603                            |szt    |          2|         |           |

|Manometry tarczowy Fi 160 mm ciśnień 0-2,5 MPa                               |szt    |          1|         |           |

|Otulina poliuretanowa, grubość 30 mm, Dn 50mm - STEINONORM                   |m      |       7,32|         |           |

|Piasek                                                                       |m3     |      0,766|         |           |

|Pierścień uszczelniający systemu ABB fi 125 mm                               |szt    |          2|         |           |

|Płyta nadkanałowa płaska B15, o wymiarach 80x50x10 cm                        |szt    |          2|         |           |

|Podkładki filcowe (dla systemu ABB) - k. 6601                                |szt    |          2|         |           |

|Podparcie ślizgowe wspornikowe rurociągów cieplnych Fi 50 mm                 |szt    |       3,12|         |           |

|Przewód LY 450/750V                                                          |m      |        0,9|         |           |

|Puszka przyłączeniowa (dla systemu ABB) - k. 6725                            |szt    |          4|         |           |

|Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych                                          |dm3    |      0,033|         |           |

|Rura preizolowana systemu ABB standardowa, z alarmem 60,3/125 mm             |m      |       7,21|         |           |

|Rura stalowa bez szwu czarna, Fi 21,3/2,6                                    |m      |        4,2|         |           |

|Rura stalowa bez szwu czarna, Fi 60,3/3,6                                    |m      |       6,18|         |           |

|  rurka syfonowa i kurek manometryczny                                       |szt    |          1|         |           |

|Słupki drewniane iglaste Fi 70 mm                                            |m3     |    0,00048|         |           |

|Taśma ostrzegawcza f-my ABB  do znakowania tras sieci ciepłowniczej          |m      |   11,42857|         |           |

|Tlen techniczny sprężony                                                     |m3     |      0,318|         |           |

|Uchwyty do rur Fi 15 mm                                                      |szt    |      0,185|         |           |

|Uchwyty do rur Fi 50 mm                                                      |szt    |       1,68|         |           |

|Uszczelki azbestowo-kauczukowe płaskie Fi 15 mm                              |szt    |          8|         |           |

|Woda                                                                         |m3     |      0,216|         |           |

|Zaprawa cementowa                                                            |m3     |    0,07378|         |           |

|Zawór kulowy stalowy kołnierzowy 2,5 MPa Fi 15 mm                            |szt    |          4|         |           |

|Zawór zaporowy stalowy do przyspawania 2,5 MPa, Fi 50 mm                     |szt    |          2|         |           |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                                                                     Razem (z dokładnością do zaokrągleń): |           |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 Z E S T A W I E N I E   S P R Z Ę T U

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nazwa sprzętu                                                                | Jedn. |   Ilość   |  Cena   |  Wartość  |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1)                                         |m-g    |       0,36|         |           |

|Giętarka do rur elektryczna mechaniczna Fi 100 mm                            |m-g    |     1,1235|         |           |

|Przyczepa skrzyniowa 4.5 t                                                   |m-g    |       0,36|         |           |

|Samochód dostawczy do 0.9 t (1)                                              |m-g    |    1,03105|         |           |

|Samochód samowyładowczy do 5 t (1)                                           |m-g    |    0,53988|         |           |

|Samochód skrzyniowy do 5 t (1)                                               |m-g    |      0,562|         |           |

|Środek transportowy (1)                                                      |m-g    |    0,12394|         |           |

|Ubijak spalinowy 200 kg                                                      |m-g    |    0,05393|         |           |

|Wyciąg                                                                       |m-g    |    0,00135|         |           |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                                           Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): |    4,15565|         |           |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

