PRZEKROJ NORMALNY ZJAZD NA SZLAKU
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Frez wyrownawczy krawedzi jezdni
o szer. 0,50m i glebokosci srednio 2cm

Pobocze gruntowe

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego dla KR-3 o uziarnieniu
0-12,8mm w ilosci 100 kg/m2 - 4cm

Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego dla KR-3 o uziarnieniu
0-12,8 mm w ilos$¢i 100 kg/m2 - 4 cm

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego dla KR-3

o uziarnieniu 0-16 mm w ilos¢i §rednio 125 kg/m?2 - S5cm

Istniejaca nawierzchnia

Projektowany przepust @250 PEHD

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego dla KR-2
o uziarnieniu 0-16 mm w ilosci 125 kg/m?2 - 5cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm
grubos¢ 15 cm

Warstwa z kruszywa naturalnego

0-25 mm grubos¢ 10cm

Warstwa §cieralna z betonu asfaltowego dla KR-3 o uziarnieniu
0-12,8mm w ilosci 100 kg/m2 - 4cm
Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego dla KR-3 o uziarnieniu
0-12,8 mm w ilosé¢i 100 kg/m2 - 4 cm
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego dla KR-3 o uziarnieniu
0-16 mm w ilos¢i 250 kg/m?2 - 10 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0- 63 mm grubos¢ warstwy 20cm
Wzmocnienie podloza betonem wytwarzanym w betoniarce o Rm=2,5MPa
grubos¢ warstwy 15cm

INWESTOR KONIN Pracownia E ul.Okélna 6
Projektowa owEsToR 62-510 Konin
INWESTOR: Zarzad Drég Powiatowych w Inowroctawiu z/s w Latkowie
TEMAT Przebudowa drogi powiatowej nr 2558C Janikowo - Tupadty na odcinku
PROJEKTU: od Ludziska do Janikowa w km 0+4+785,21+4+4700,00
TEMAT Przekréj normalny zjazd na szlaku
RYSUNKU:
PROJEKTANT: _inz. Stanislaw Wajrak
SPRAWDZAJACY: |inz. Artur Szymczak  Speciamase: drogoves
STADIUM: PW DATA: L1 NR RYS.
" grudzien 2008r SKALA: 1:50 2/2
BRANZA:! Drogowa /




