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SCHEMAT PCV, szyby i okucia antywtamaniowe , szklone 2x float argon termofloat PCV, szkione plyta 3-komorowg poliweglanowg
(1:100)
N /\ﬁ_ A g 4 \54 al VARN || RN | R RN VRN
\ w \ /w ; \\ W H = \\ \ / //
7 o7 E N / IR \J/ / h
\\ Y A/ k AN )
wymiary w wietle | Sz 900 2000 1000 1200 1500 1800 1820 770 3860 3940
osclezy Hz 650 650 1500 1500 1500 1500 2520 1300 1300
4
g | perter 8 8 5 1 1 14 1 - -
“ poziom pow. 3,5m - - - - - - - 12 4
W
S |'suma 8 8 5 1 1 14 1 12 4
UWAGI B 3 %OS&”” okno wystepuje w okno nieotwieraine
ezy zastosowal zestawie z oknem ;
rolety p-poz 30 min, 09, 010,011 Mmm_ﬂ_.wﬂ“moo%ﬁwas_m
lokalizacja wg rzutu okno nieotwieralne okna z poziomu posadzki
OZNACZENIE 011 | 012 013 014 0156 | 016
PCV, szkione plyta 3-komorowg poliweglanowg AL, z elementem 2Zaluzji | PCV, szklone szybg mleczng
SCHEMAT
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| ) » ] - oznaczenia niekatalogowe
EON A m i i - okna pokazano od strony elewacji
wymlary w éwietle | Sz 4140 3940 4140 3440 1800 2000
osciezy Hz 1300 3800 3800 750 540 540
4
m parter - - - - 6 3
¢ | poziom pow. 3,5m 2 4 2 1 - -
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= | SUMA 2 4 2 1 6 3
UWAGI okno nieoiwleraine zastosowac okucia zastosowaé okucia okno nieotwieraine naswietle wystepujew | naswietle nieotwierane
mozliwiajace otwierania mozliwiajace otwierania zestawie z drzwiami Przedsigbiorstwo Organizacji Budownictwa
okna z poziomu posadzki okna z poziomu posadzki 0 symbolu D4 w "POBUD" w Bydgoszczy
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