
słupki 12x12
miecze 6x12

podwalina 14x14
Murłata 14x14

kleszcze 4x12

pławew 12x14

słupki 12x12

miecze 6x12

podwalina 14x14
Murłata 14x14

kleszcze 4x12

pławew 12x14

Ściana stolcowa I
Ściana stolcowa I

wylewka cementowa ok. 5,0 cm
styropian 3 cm

posadzka bezspoinowa żywiczna 3mm

strop TERRIVA 24 cm
tynk gipsowy gr.2,0 cm

Nadproże L19
N/240

+ 9,02

+ 3,34

+/-0,00

- 3,34

+ 6,70

+ 3,35

+/-0,00=85,39

- 3,34

+ 6,70

wylewka cementowa ok. 5,0 cm
styropian 3 cm

posadzka bezspoinowa żywiczna 3mm

strop TERRIVA 24 cm
tynk gipsowy gr.2,0 cm

- 1,26=84,13

wylewka cementowa ok. 5,0 cm
styropian 3 cm

posadzka bezspoinowa żywiczna 3mm

strop TERRIVA 24 cm
Tynk gipsowy gr.2,0 cm

wylewka cementowa ok. 5,0 cm
styropian 3 cm

posadzka bezspoinowa żywiczna 3mm

strop TERRIVA 24 cm
Tynk gipsowy gr.2,0 cm

wylewka cementowa ok. 6,0 cm
płytki ceramiczne gress

strop TERRIVA 24 cm
styropian 3 cm

Tynk gipsowy gr.2,0 cm

+ 10,58

łaty b/h = 4,5/5 cm co ok. 35 cm

krokwie b/h = 6/18 cm co 90 m, C30
folia lub tkanina paroprzepuszczalna
kontrłaty b/h = 2,5/5 cm na krokwiach

blachodachówka

wełna mineralna 18 cm + 5 cm

2x papa asfaltowa na lepiku

płytki klinkierowe 0,2 cm

tynk gipsowy 2 cm

styropian 12 cm
cegła pełna 25 cm

tynk cienkowarstwowy 0,2 cm

tynk gipsowy 2 cm

styropian 10 cm

pustaki betonowe 25 cm

płytki klinkierowe 0,2 cm

tynk gipsowy 2 cm

+1,675

-1,675

+5,025

- 1,26=84,13

POLBRUK
piasek stabilizowany cementem
grunt rodzimy

styropian ekstrudowany 10 cm

tynk gipsowy 2 cm

żelbet wodoodporny 25 cm
tynk cem. 1,5 cm

chudy beton 5-10 cm

izolacja ciężka

chudy beton min 15 cm

żelbet wodoodporny 25 cm

styropian ekstrudowany 10 cm

tynk gipsowy 2 cm

wylewka cementowa 5 cm

żelbet wodoodporny 25 cm

styropian gr. 10 cm

gress 1 cm

chudy beton 5-10 cm

grunt rodzimy

drenaż opaskowy

beton wylewany na mokro

na zaprawie cem. 25 cm
beton lub bloczki betonowe

A rc h i t e k t u r a

I m ię i n a z w i s k o N r u p r a w n i eń D a t a P o d p i s

Biuro Arch i t ek ton i czno - p ro jek towe "Dora " s . c .
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T e m a t 09Przekroje - projektowane

Dom Pomocy Społecznej w Parchaniu

10
.0

9.
20

09

P rzebudowa i rozbudowa DPS w Parchan iu

mgr in ż. arch. Dorota Rubik-Sałaci ńska ABI T- I I -7131 -4 /2000
Uprawn. konstrukc. bez ograniczeń
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Nr rewizji Przedmiot Autor Data Podpis
1
2

P r o j e k t o w a ł

I n w e s t o r Powiat Inowrocław

0 1

Projekt Tom Zeszyt Nr. rys.

archi tekt.

1:100

Branże

Skala

S p r a w d z i ł 4839/ 61/ KUA
Uprawn. konstrukc. bez ograniczeń

mgr in ż. S. Foss
budowniczy Leszek Rychłowski archi tekt.

konstrukcyjna

UAN-NB-7210/83/85
Uprawn. konstrukc. bez ograniczeń

inż. Piotr Zgórecki konstrukcyjnaS p r a w d z i ł

styropian 12 cm
cegła pełna 25 cm

tynk cienkowarstwowy 0,2 cm

tynk gipsowy 2 cm

wylewka cementowa ok. 6,0 cm
płytki ceramiczne gress

strop TERRIVA 24 cm
styropian 3 cm

Tynk gipsowy gr.2,0 cm

170 24

35 549 24 171 24 429

30
0

35
30

0
35

30
0

26

łaty b/h = 4,5/5 cm co ok. 35 cm

krokwie b/h = 6/18 cm co 90 m, C30
folia lub tkanina paroprzepuszczalna
kontrłaty b/h = 2,5/5 cm na krokwiach

blachodachówka

wełna mineralna 18 cm + 5 cm

Nadproże L19
N/150

Nadproże L19
N/150

35 529 24 196 35

wylewka cementowa ok. 5,0 cm
płytki ceramiczne gress

strop TERRIVA 24 cm
styropian 3 cm

tynk gipsowy gr.2,0 cm

wylewka cementowa ok. 5,0 cm
płytki ceramiczne gress

strop TERRIVA 24 cm
styropian 3 cm

tynk gipsowy gr.2,0 cm

30
0

35
30

0
35

30
0

35

26°

26°

9

23
2

17
1

21815
5

25

Przekrój B - BPrzekrój A - A

ABI T- I I -7342 -27/99
Uprawn. konstrukc. bez ograniczeń

- 3,81

- 3,34

- 4,90

wylewka cementowa 5 cm

beton gr. 8 cm
styropian gr. 5 cm

1*papa asfaltowa na lepiku asfalt.

gress 1 cm

chudy beton 5-10 cm

piasek zagęszczony ok 15 cm

izolacja ciężka

beton wylewany na mokro

drenaż opaskowy

- 3,81

- 1,26

piasek zagęszcz. cementem ok 15 cm
grunt rodzimy

POLBRUK

Nadproże L19
N/120

180 25

25
7

20
0

izolacja ciężka
izolacja ciężka

styropian 10 cm

2x papa asfaltowa na lepiku

izolacja ciężka

chudy beton 5-10 cm

wylewka cementowa 5 cm

żelbet wodoodporny 25 cm

styropian gr. 10 cm

gress 1 cm

chudy beton 5-10 cm

grunt rodzimy

izolacja ciężka

chudy beton 5-10 cm


