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KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDCWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
: Bydgoszcz, dnia 14 grudnia 2007 r.

Sygn. akt: KUPOIB/KK-0054-0035/07 -
KUPOIIB/KK-0055-0115/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,

inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 112 iust 2,
art. 14 ust. 1 pkt2 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.

1118, z p6Zn. zm ) oraz § 11 ust, 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6#n. zm.} w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Michalowi Wtodzimierzowi Miklas
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 07 kwietnia 1978 r. w Inowroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0102/PWOK/07
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeﬁ.
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzgiednieniem w catosci Zadania strony, na podstawie art.- 107 § 4 K.p.a. odsteguje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sfuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Poiskiej lzby inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPQIB w

Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

/(\L-;

mgr inz. Witold Przybylski

OtrzmeJa
1. Pan Michat Wiodzimierz Miklas

ul. Ks, Wawrzyniaka 20/19
88-100 Inowroctaw

2. Okrggowa Rada izby

3. Gidwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

ZA FGODNOSC
7 ORYGINALEM




URZAD WOTEWCD"’KI - ‘
w BYDGOSTC . Bydgoszoz an . 08 . 1 76
‘m GM”‘II"{T( CEOW(‘i sessvevsenncenstes 18 esencsssscacs Geeaale
1 Bchrony Scodowiska - :
ul. Konarskiego nr 1—3

88-380 Bydgoszex 20
GT-III—7210/174/76

ﬂ ‘....0..‘....'..'..

- . STWIERDZERIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
o do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w buduwnlctW1e

‘ -';Na ‘podstawie §"E‘.’§I’-‘?}.§ln§. '!ﬂt:z3§13 ust.1 pkt .'?'..... rozporzadze~

“.pia Ministra Gospodarki Terenpwej i Ochrony Srodowiske z dnia 20.II.
g 975:. w 8 rawie samodzielnych funkeji technicanych w budownictwie
Dz, U. If poz. 46/ stwierdze sig, zZe
P

a‘Obywatel ...'Oﬁ.z.i;n.lig?.z.‘uiklaﬂ_....._,_.,,._..,._..“.,...;....,.‘_.

s : faymienidé imie -~ imiona i nazwisko/
_Sét.....Jmagigj%ugginzgﬂiﬁl;JunlqunictyaoJJMiUIOgO-------..-----.-....

enié¢ tytuz zawodow
/wymieni 3 v/ Gniewkowie

urndzon‘y dn:l.a a-o-%r?g?.i.ac.iogoézol::ono.bco- w ¢scssvtissssvscrssrsase

iifposlada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samo—

';',.:.leelnea fu,nkc;]l o-'gl:eggokut'.aonot:a--.o-soooo w SpecaalnDSCi t0ssssesnesse
/okreslié rodzaj funkejif 7 Jokreslid/

konstrukcylng-hydowgane

l"...goynoo...o...-.-. OOCJOODOOCOOQOOQCOOOOOCC..O’l.c.oa..

rodzaa gpecjalnosci technlczno-budawlanea lub specjalizacji zawo-

—
‘0!...‘0.0....‘

dowej/ '
Wlodzilierz Miklas Jjeat upowazniony do g

B ObyWatel @ssrcevccsendnsssbiandotirstsinte

L Jimie - imiona i nazwisko/
", 8sporzedzania projektéw w zakresie, rozmiazad kppstrmkeyives..

"_“-_.-fi.?s!:iox.l.%nxc ., budynkdw oraz in llzf:b.bllﬂpx.l.i...z.wmiem.linii
< TWen 1 stac)Y kolejowych,drdg oraz lotniskowyoh drd

‘.‘.'...-..‘.O'l...“.O...“.......‘...‘.'.....-...l....... 'R S

- "“startowych i manipnlacyguych moatéw,budowli hyd oteqhq;gzpyph

- sp o0 .l..l‘

1" meYieracjiwodnych.
'....-.....’.'.‘.‘..“.....'....".'...‘..‘.'."...'.';;:;3‘**177“
3

LA R B B B BN N N IR

R ] p
....m.....‘..I...‘....'_..'_...-I...Oi.

TC.I.'I.l......l..‘.-...l‘......‘!- 0.0.‘0-0’o-.licooononofuqocq

_‘:....'..I‘...‘....‘...-..‘ ..‘.‘...‘...a"...........O_,..I...“.’.0

.-‘....l'..........l._.. .......‘...-."...'...C-.......‘....'I..'..'..-‘

O...l.-...."..‘....‘..‘..O.....il‘...'l. RS

.....O.'...Q...I...........".‘...-...I‘.‘....................

Z upowsinicria Wojewody

‘oo qooaootc

rayogje s
) J% FWl:gdz.im.i.e.rz. Miklas

/atrona/
:88-100 Inowroclaw

LK X

. hl"ﬁowotki 20 m. 19

odpis 2z podaniem
imienia,nazwiska 1
stanowiska sluzboxewo/

ZAL@% 08«
ORYGINAEER




POLSKA

I z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA ‘
Bydgoszcz 2009-01-15 ;
....... e
Zaswiadczenie
Pan/Pani MIKLAS MICHAL,

miejsce zamieszkania
88-100 INOWROCLAW

UL. WAWRZYNIAKA 20/19

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej izby Inzynierdow Budownictwa
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

[1]

[2]
[3]
[4]
[5]

[6]

Zlecenie zamawiajacego na wykonanie projektu  budowlanego
dotyczacego wymiany czesci stropu nad parterem budynku Centrum
Ksztatcenia Ustawicznego im. Stefana Zeromskiego przy ul. Sredniej 9 w
Inowroctawiu.

Ogledziny obiektu wykonane w dniu 17.06.2009r.
Inwentaryzacja obiektu w zakresie objetym opracowaniem.

Protokét z przegladu piecioletniego sprawnosci technicznej i wartosci
uzytkowej budynku wraz z estetyka obiektu i jego otoczenia opracowany
z maja 2009r.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, (Dz.U. z 2000r. Nr 106 z
pézZniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie(Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r. z podzniejszymi

Zmianami),

[71 Polskie Normy i przepisy techniczno - budowlane.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wymiana cze$ci drewnianego stropu nad
parterem budynku szkoinego Centrum Ksztatcenia Ustawicznego zlokalizowanego w
Inowroctawiu przy ul. Sredniej 9 na dziatce nr 13 na strop gestozebrowy typu Teriva
4,0/2.

3. Ogodlna charakterystyka obiektu.

W sktad catego obiektu wchodzi starszy, wybudowany w 1945 roku budynek
gtéwny ,S” wraz z przybudowka ,P”, ktéry w latach 70-tych zostat poddany nadbudowie
oraz budynek nowszy wraz z tacznikiem "N" i ,L”, wybudowany od podstaw w latach 70-
tych XX wieku. Starsza cze$¢ szkoly jest czeSciowo podpiwniczona i posiada trzy
kondygnacje nadziemne, przybudowka jest jednokondygnacyjna. Nowsza czg$¢ szkoty
ma dwie kondygnacje nadziemne. Budynek zostat zrealizowany w technologii
tradycyjnej murowanej. Obecnym witascicielem obiektu jest Powiat Inowroctawski, a
uzytkownikiem. Centrum Ksztatcenia Ustawicznego im. Stefana Zeromskiego w

Inowroctawiu.



4,

Opis podstawowych elementow konstrukcyjnych.

4.1. Sciany konstrukcyjne nadziemia. Ukiad Scian nosnych podituzny. Sciany parteru

4.2.

6.

i | pigtra murowane z cegly ceramicznej peinej oraz cegly suszonej (niewypalanej)
tzw. ,pecy”. Sciany Il pietra (wykonane w ramach nadbudowy budynku) murowane
sq z befonu komdrkowego. Na Scianach zewnetrznych wystepujg stosunkowo
niewielkie, jednakze liczne zarysowania o nieregulamym ukfadzie. Ogdiny stan
techniczny jest zadowalajacy.

Stropy. Strop nad parterem drewniany belkowy o rozpiefos¢ dochodzgcej do ca.
6,15m. Strop ten zwlaszcza w czesdci budynku od strony fronfowej (zachodniej)
wykazuje znaczng podatno$¢ na drgania oraz m.in. w sali nr 22 oraz pokoju
nauczycielskim nadmieme ugiecie o wielkosci ca. 36mm. Wystepujgace pochylenia
podiég utrudniajg prawidfowe uZytkowanje pomieszczent | nie zapewniajg
wymaganego komfortu i poczucia bezpieczenstwa uzytkownikéw. Strop nad |
pietrem ceramiczny typu Ackermana z wiericem obwodowym wykonany w ramach
nadbudowy budynku nie wykazuje objawow uszkodzer.

Stan techniczny stropu nad | pietrem jest dobry.

Stan techniczny czesci stropu nad parterem jest zty — projekiuje sie jeqo wymiane.

Charakterystyczne parametry techniczne
projektowanego stropu.

) typ Teriva 4,0/2

Y powierzchnia stropu 145,65 m?
) rozpietos¢ w Swietle scian 6,05 m
) rozpietos¢ modularna 6,30 m
) wysokosc stropu 30 cm
) grubos¢ nadbetonu 4 cm
) odpornosé ogniowa RE! 60

Uktad konstrukcyjny obiektu

Budynek wykonany zostat w konstrukcji tradycyjne; murowanej, w podtuznym

uktadzie $cian nosnych. Strop zaprojektowano przy zatozeniu schematu statycznego

belki wolnopodparte.

Obliczen dokenano dla zatozonych obcigzen, kiére wynosza;

y obciazenie uzytkowe stropu sal lekcyjnych — 2,0 kN/m?



7. Opis robét.

7.1.
7.1.1.

7.1.2

7.1.3.
7.1.4,
7.1.5.
7.1.6.

7.1.7.
7.1.8.

7.1.9.

7.1.10.
7.1.11.

7.2.
7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe.

Zabezpieczenie terenu robét oraz pomieszczen zlokalizowanych na parterze i |
pietrze w obrebie prowadzonych prac.

Odtaczenie zasilania urzadzen i elementéw wyposazenia w energie elektryczng
w obrebie prowadzonych prac.

Demontaz lamp o$wietleniowych i skucie tynkéw z sufitow.
Rozbiorka posadzek w pomieszczeniach na | pietrze.
Zerwanie desek podtogowych.

Usunigcie z przestrzeni stropu polepy glinianej. Zaleca sie usuwacé materiat
bezposrednio przez okno do skrzyni zatadowczej za pomocg specjalnych
rynien zsypowych.

Rozbidrka slepego putapu z desek.

Sprawdzenie zgodnoici zatoien projektowych (wymiardw podanych na
rysunkach) ze stanem mrzeczywistym, a fakze sposobu ustawienia Scianki
dziatowej pigtra na stropie. W przypadku stwierdzenia braku wystarczajgcego
wzmochienia stropu pod Sciankg nalezy dokonac rozbidrki tej scianki jak
zostato zatozone w projekcie.

Dalsze prace prowadzi¢ w ograniczonych polach tj. pomiedzy scianami  w
osiach 1-3/A-B, 3-5/A-B.

Rozebraé podsufitke z desek.

Idemontowac belki stropowe.

Wykonanie stropu Teriva 4,0/2.

Rozmierzyé | wyznaczy¢ potozenie projektowanych belek. Otwory po belkach
drewnianych, ktore nie pokrywaja si¢ z lokalizacjg projektowanych belek nalezy
zabetonowa¢ przy uzyciu betonu C16/20 (B20). Poziom wierzchu stropu
powinien znajdowaé sie 75mm ponize] obecnego poziomu posadzki na
korytarzu.

Wyku¢ gniazda w $cianach podtuznych o szerokosci 15 cm w celu osadzenia
belek. Projekiuje si¢ wykucie w $cianie zlokalizowanej w osi ,B” otworéow
przelotowych w celu wsuniecia belek z zewnatrz.

Wyku¢ gniazda w Scianach poprzecznych o szerokosci 18cm pod belki Bs-1,
Bs-2 i Bs-3.

W écianach zewnetrznych wykona¢ w poziomie stropu przy pomocy urzgdzenia
mechanicznego tzw. ,bruzdownicy” bruzde o gtebokosci 6cm | wysokosci
rownej wysokosci stropu tj. 30cm.

Montaz belek stropowych wykonaé zgodnie z instrukcjg montaz podang przez
producenta. Belki osadza¢ w rozstawie 60cm w poziomie w gniazdach na
warstwie zaprawy cementowej marki M15 gr. 4cm lub ustawiaé bezposrednio na
rygach ustawionych przy $cianach i wypoziomowanych. Oprocz podpér stalych

‘nalezy stosowac takze podpory montazowe, ktorych liczba dla belek o rozpietosci

powyzej 6 m — wynosi 3 podpory. Podpory montazowe nalezy ustawiaC w réwnych
odstepach pod weztami dolnego pasa kratownicy. Przed utozeniem belek, podpory
state i montazowe, powinny byé w kierunku prostopadlym do osi belek
wypoziomowane, a w kierunku réwnolegtym z wykonang odwrotng strzatka ugiecia
(podniesieniem wykonawczym) o wartosci 5 mm.

10



7.2.6.

7.2.7.

7.2.8.

7.2.9,

7.3.

7.31.
7.3.2.

7.3.3.

7.3.4,

7.3.5.

7.3.6.

Uktadanie pustakéw keramzytobetonowych. Po utozeniu belek przestrzenie
migedzy nimi nalezy wypehié pustakami stropowymi ukiadajgc je z odpowiednio
usztywnionych pomostéw roboczych, ktérych poziom powinien byé nizszy od
dolnej powierzchni belek o ok. 60 cm. Ukladanie pustakéw na stropie nalezy
prowadzi¢ w jednym kierunku, prostopadiym do belek. Powierzchnie czotowe
pustakow przylegajace do wiencow i Zeber rozdzielczych powinny by¢ przed ich
utozeniem zamkniete (zadeklowane). Pustakéw nie nalezy opieraé na
podporach statych, na kitérych sg utoZzone belki. :

Zebra rozdzielcze. W stropie nalezy stosowaé zebra rozdzielcze o szerokosci 8cm
I wysokosci réwnej wysokosci stropu. Zbrojenie Zzeber rozdzielczych powinno
skiadac sie z dwoch pretdw podiuznych (jeden pret w gornej strefie zebra, a drugi
w dolnej). Srednica pretéw powinna wynosi¢ 12mm (stal A-IlIN). Prety powinny
by¢ potaczone strzemionami o Srednicy 6 mm rozstawionymi co 30 cm.

Wykonaé zbrojenie zebra pod $cianke dziatowa usytuowana réwnolegte do
belek Z-1 oraz zbrojenie belek wiericowych W1, W2, W3, WS-1, WS-2, WS-3 i
stezajacych Bs-1, Bs-2, Bs-3, Bs-4 i Bs-5.

Do betonowania stropu oraz wiencow mozna przystapic po utozeniu belek i
pustakdéw oraz po zmontowaniu zbrojenia przypodporowego, zbrojenia wiencow
i zeber. Bezposrednio przed betonowaniem nalezy ze stropu usunaé wszelkie
zanieczyszczenia, a pustaki i belki pola¢ obficie woda. Betonowanie nalezy
wykonaé na catej rozpietosci, posuwajac sie stopniowo w kierunku
prostopadtym do belek. W czasie betonowania nalezy zwraca¢ szczegoding
uwage na dokiadne wypeinienie mieszanka betonowa wszystkich przestrzeni,
prawidiowe zageszczenie betonu i nalezytg jego pielegnacje szczegélnie w
okresie podwyzszonych lub obnizonych temperatur powietrza. Do betonowania
nalezy uzy¢ betonu klasy C16/20 (B20). Beton nalezy podawac na strop za
pomocg pompy bezposrednio przez okna w scianie zewnetrznej w osi ,B”. Nie
nalezy dopuszczaé¢ do lokalnego gromadzenia mieszanki betonowej na stropie,
a systematycznie jg rozprowadza¢ po powierzchni stropu. Grubosé nadbetonu
powinna wynosic¢ 4cm.

Roboty wykonczeniowe.

Odtworzenie instalacji elekiryczne;.

Wykonanie mechanicznie na stropie tynku cementowo-wapiennego kategorii {1l
lub gipsowego o gr. 10mm

Wykonanie podiogi ptywajacej poprzez utozenie na stropie elastycznych piyt
styropianowych do podtég plywajacych o grubosci 33/30mm  (np.
STYROFLEX). Wzdtuz scian nalezy ulozyé profile dylatacyjne z tasmy
polietylenowej gr. 8mm. _

Wykonanie warstwy podkiadu podtogowego o gr. 4cm z zaprawy cementowei
marki M15.

Wykonanie posadzki z wyktadziny Gamrat Rekord 42 PUR klejonej do podioza
klejem Gamakryl. Wykiadzine uktada¢ w kompozycji dwu — pakiet koloréw
Diament, szczegdtowe uzgodnienia kolorystyki z dyrekcjg szkoty. Wszelkie
potaczenia wyktadziny wykona¢ jako spawane. Przy s$cianach posadzke
wykonczyé listwami podiogowymi 70mm. Posadzke zakonserwowac zgodnie z
technologia.

Naprawa uszkodzonych tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych , a nastepnie
malowanie $cian i sufitéw farbami lateksowymi (wewnatrz) i emulsyjnymi (na
zewnatrz).



8. Obliczenia statyczne.

Poz.1. Sitrop Teriva 4,0/2 gr. 30cm.

Obcigzenia:
Wartos¢ Wartos¢
Lp. Obciazenie (q) charakterystyczna | gy | obliczeniowa
[kN/m?] [kN/ m?]

Cigzar podtogi i ty spodu

Obcigzenie zastepcze od $cianek
dziatowych

0,75

3. | Ciezar wtasny stropu Teriva 4,0/2

3,15

Obcigzenie uzytkowe 2,0 1,4 2,80
OGOLEM 3,75 1.3 4,90
Charakterystyczne obcigzenie zewnetrzne qx = 3,75 kN/m? < 4,0 kN/m?.
Charakterystyczne obcigzenie catkowite q = 6,90 kN/m? < 7,15 kN/m?
Obliczeniowe obcigzenie zewnetrzne qx = 4,90 kN/m? < 4,90 kN/m?
Strop nalezy wykona¢ przy uzyciu pustakéw keramzytobetonowych.
Strop wykonac z odwrotng strzatka ugiecia 5 mm.
Poz.2. Zebro pod icianke dziatowq Z-1.
Chbcigzenia:
Wartosc Wartosc
Lp. Obciazenie (q) charakterystyczna | g¢ | obliczeniowa
N/ [kN/ m]

s LR LA
Scianka z cegty petnej gr.

0,3x0,3x25=

Msa = 1277 x 6,32/ 8 = 63,4 kNm
Vsa=0,5x 12,77 X 6,3 = 40,2 kN

Wymiarowanie:

1 |0,12x18x3,3= 713 7,84
Obustronna wyprawa tynkarska

2 10,03x19x3,3= 1,88 1.3 2,45

3 Ciezar wiasny Zebra 225 11 248

[C;:ﬁ:]q:zeme Parametry przekroju: Materiaty:
M= 63.4 b= 30,0 cm Beton B20 Stal A-llIN

h= 30.0 cm feu= 10,6 MPa| fyu= 420 MPa
c= 20 cm

Ac = 05 cm

ow = 06 cm

Proox = 1.6 cm

d = h-c-AC-$sw-0,5" Prmax
d= 26,4 cm

12



Sb = Msa / bd?fcq
Se= 0286
E= 035

As = defcd / fyd

As = 7.0 cm?

Przyjeto zbrojenie przestowe pretami 4#16 A-IlIN (8,04 cmz).

Sprawdzenie nosnosci elementu na écinanie:
Vad1 = [0,35 xk x feta X (1,2+40 X pi}] x bw x d
Vea1 = [0,35x 1 x870x 1,2] x0,3x0,264 = 28,9 kN < Vsgmax= 40,2 kN

Cdcinek ltwynosi = 0,88 m
cot@=hk/z=0.88/{09x0,264) = 3,7

Zaktada sie zbrojenie strzemionami dwucietymi z pretow gtadkich ®6 mm ze stali klasy A-l.

Rozstaw strzemion wyniesie:
51= {Aswz X fya x Zx ctg@®) / Vsak = (0,000056 x 210000 x 0,9 x 0,264 x 1,85) / 40,2=0,13m

Przyjeto zbrojenie stzemionami w rozstawie $=18cm z zageszczeniem w  strefie
podporows] do s = 9 cm na odcinku 100cm.

9. Uwagi i zalecenia.

g.1. Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz aktualnie obowigzujgcymi normami
i przepisami prawa budowlanego

9.2. Na kazdym etapie robét nalezy sprawdzaé zgodnosé stanu rzeczywistego z
zatozeniami projektowymi oraz dokonywal oceny stanu technicznego
odkrywanych elementow.

9.3. W przypadkach odstepstwa od projektu lub wystgpienia sytuacji
nieprzewidzianych na etapie projektowania sposéb wykonania robét nalezy
uzgodni¢ z projektantem.

9.4. Uzyte materiaty budowlane muszg posiada¢ aktuaine deklaracje zgodnosci z
polskimi normami lub aprobatami technicznymi oraz powinny posiadac
dokumenty dopuszczajace do zastosowania w budynkach uzytecznosci
publicznej.

ew, KUPDI02/PWOKAT

mgr iné, Wiodzimiers Mikias
rawn.;gu‘d. do projekiowania w speci.

-konstr.-bud. bez ograniczen
oot anes nr ew. GT-111-72101 7476

. architekl. w cgr. zakresie
nr ew. VAN-NB-7210/22/85

——— kb 13



| INFORMACJA DOTYCZACA
=BEZPIE(:ZEI;ISTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Budynek Centrum Ksztatcenia Ustawicznego

Adres: ul. Srednia 9, 88-100 Inowroctaw

Inwestor: Centrum Ksztalcenia Ustawicznego
Adres: ul. Srednia 9, 88-100 Inowroctaw

Sporzadzajacy: mgr inz. Michal Miklas

Inowroctaw, 22.06.2009r.



Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r, w
sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U nr 120, poz. 1126} okresla sie, co nastepuje:

. Lakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé redlizaci
poszczegoinych obiektdw.

- wymiana czesci drewnianego stropu nad parterem,

. Wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych.
Budynek Cenfrum Ksztatcenia Ustawicznego.

. Elementy zagospodarowania terenu, kitdre mogq stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Nie wystepuiq.

Przewidywane zagrozenia, kitdére mogg wystgpié podczas realizacji robdt
budowlanych; okredlenia skali i rodzajow zagrozen oraz miejsc | czasu ich
wystgpienia.

s nie wystepujaq,
. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem
do realizacji roboét.

o instruktaz — szkolenie stanowiskowe powinno by¢& prowadzone przez osobe
posiadajgca  odpowiednie przygotowanie merytoryczne i1 kwalifikacje
formalne do jego przeprowadzenia,

s pracownicy powinni wystuchac insfruktazu i potwierdzic ten fakt
wtasnorecznym podpisem,

s podczas szkolenia nalezy zapoznaé pracownikow z ryzykiem zawodowym
Zwigzanym z wykonywang pracg na stanowisku pracy oraz sposobem
stosowania  podczas pracy Srodkéw  ochrony  indywidualne;,
zabezpieczajqeych przed skutkami zagrozen, np. kaski, szelki, okulary
ochronne, cdziez ochronna itp.,

« w dokumentacji budowy powinny znajdowal sie wszystkie dokumenty
potwierdzajgce przeprowadzenie szkolen w zakresie BHP, protokoty z
dokonanych kontroli, wykaz wydanych zalecen w zakresie BHP,

. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegdjgce niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdinego

zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniagjgcych bezpieczng i

sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybkg ewakuacje na wypadek poiaru,

awdarii i innych zagrozen. '

ogrodzenie terenu budowy,

wyznaczenie strefy niebezpiecznej przy prowadzeniu prac na wysokosci,

e wyznaczenie migjsc sktadowania materiatow budowlanych,

+ okredlenie zasad eksploataciji urzgdzen i instalacii elekiroenergetycznych w tym
oswietlenia stanowisk pracy,

e« pouczenie, ze na wypadek zagroienia nalezy opuscic miejsce robdt
najkrétszg motzliwg drogq prowadzgeq poza strefe zagrozenia.

mgyr inz. Michatl Mitlas

Sp rzaLdZﬂ upr. bud. do projeksowenia i kierowania
~ robotami budowlanymd bez graniczed
L  specjainojei kongtrakcyfmo-3udowlenef

. KUPOIO2PWOKAT
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

nr przekréj stal dfu%oéc r:ge;i? massg1 szt |Isozstc-: m:l;a
1 #12 RB500W 485 0,888 430,68 1 430,68
2 $6 St38X-b 0,86 0,222 0,19 150 28,64
3 #12 RB500W 1,75 0,888 1,55 20 31.08
4 06 St3SX-b 0,92 0,222 0,20 132 26,96
5 #12 RB500W 1,6 0,888 1,42 50 71,04
6 6 St3sX-b 1,44 0,222 0,32 48 15,34
7 #12 RB500W 2,1 0,888 1,86 82 152 91
3 $6 StasX-b 0,94 0,222 0,21 198 41,32
9 #12 RB500OW 1,9 (0,888 1,69 82 138,35
10 #12 RB500W 85 0,888 75,48 1 7548
11 &6 St3SX-b 0,37 0,222 0,08 150 12,32
12 #16 RB500W 6,6 1,58 10,43 4 41,71
13 #12 RB500W 7.1 0,888 6,30 2 12,61
14 $6 St3SX-b 0,94 0,222 0,21 44 9,18
15 #12 RB500W 0.8 0,888 0,71 10 7,10
16 6 St3SX-b 1,32 0,222 0,29 24 7,03
17 $6 St3SX-b 0,34 0,222 0,08 160 12,08
OGOLEM STALI St3SX-b [kgr] 152,9
OGOLEM STALI RB500W [i Eg] 961,0

1%
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