Załącznik nr 6

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu, materiałów i literatury na potrzeby zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w ramach projektu pn. „Twoja wiedza – Twoja przyszłość II”
Część VII – Materiały i akcesoria spawalnicze

	Lp.
	Nazwa szkoły
	Nazwa zajęć pozalekcyjnych
	Nazwa wydatku
	Opis przedmiotu zamówienia
	Jednostka miary
	Ilość

	1.
	Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu
	„Spawanie gazowe (metoda 311)”
	Drut spawalniczy SpG1 φ 2,5
	Drut spawalniczy goły SpG1 o średnicy 2,5 mm w prętach o długości 1000 mm
	kg
	60

	2.
	Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu
	„Spawanie gazowe (metoda 311)”
	Drut spawalniczy SpG1 φ 3,25
	Drut spawalniczy goły SpG1 o średnicy 3,25 mm w prętach o długości 1000 mm
	kg
	30

	3.
	Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu
	„Spawanie gazowe (metoda 311)”
	Palniki acetylenowo – tlenowe
	Palnik acetylenowy do cięcia i spawania. 
przeznaczony do spawania stali o przekroju do 12 mm oraz cięcia stali od 3mm do 100mm. Powinien posiadać inżektorowy system mieszania gazów. Kompletny zestaw wraz z oprzyrządowaniem, umieszczony w solidnej metalowej walizce. Nasadki do spawania wyposażone są w wyloty, natomiast nasadka do cięcia posiada dysze pierścieniowe Y12 i zawór tlenu tnącego z pokrętłem.  Komplet powinien składać się z: rękojeść 216, 6 nasadek do spawania z wylotami, nasadka do cięcia, komplet dysz do cięcia, przystawka do cięcia,
komplet wałeczków do czyszczenia otworów, komplet uszczelek zapasowych,   klucz
	kpl
	10

	4.
	Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu
	„Spawanie gazowe (metoda 311)”
	Tarcz do cięcia φ 125 x 1
	Tarcza do cięcia metalu 125 x 1.2 x 22.23mm
	szt.
	60

	5.
	Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu
	„Spawanie gazowe (metoda 311)”
	Tarcz garnkowa φ 100
	Tarcza do szlifowania stali metalu o średnicy 100 mm
	szt.
	20

	6.
	Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu
	„Spawanie gazowe (metoda 311)”
	Tarcz do cięcia φ 230 x 2,5
	Tarcza do cięcia stali 230 x 2,5 x 22,23
	szt.
	15

	7.
	Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu
	„Spawanie gazowe (metoda 311)”
	Szczotka ręczna czterorzędowa druciana
	Szczotka ręczna czterorzędowa druciana rękojeść drewniana
	szt.
	15

	8.
	Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu
	„Spawanie gazowe (metoda 311)”
	Szczotka doczołowa φ 100 M14 skręcana

	Szczotka doczołowa FI 100 nakrętka M14 stalowa
	szt.
	20

	9.
	Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu
	„Spawanie gazowe (metoda 311)”
	Inżektor nr 1 
	Inżektor nr 1 kontabilny z zakupionym typem palnika do spawania grubości materiału do 1 mm  
	szt.
	5

	10.
	Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu
	„Spawanie gazowe (metoda 311)”
	Inżektor nr 2
	Inżektor nr 2 kontabilny z zakupionym typem palnika do spawania grubości materiału do 2 mm  
	szt.
	5

	11.
	Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu
	„Spawanie gazowe (metoda 311)”
	Wiadro ocynk 15 l
	Wiadro metalowe ocynkowane 15 l
	szt.
	10

	12.
	Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu
	„Spawanie gazowe (metoda 311)”
	Przewód acetylenowy
	wąż do acetylenu Ø 8 mm: średnica wewnętrzna 8 mm, grubość ścianki 3,5 mm, ciśnienie pracy 20 bar, wzmocnienie tekstylne, warstwa zewnętrzna: EPDM/SBR, czerwona
	mb
	50

	13.
	Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu
	„Spawanie gazowe (metoda 311)”
	Przewód tlenowy
	wąż do tlenu Ø6,3 mm,  temp. pracy: -30°C do +70°C średnica wewnętrzna: 6,3mm
ciśnienie robocze: 2MPa
	mb
	50

	14.
	Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu
	„Spawanie gazowe (metoda 311)”
	Nasadka do spawania  nr 1A
	Nasadka do spawania nr. 1A do 1mm kontabilna z zakupionym typem palnika
	szt.
	5

	15.
	Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu
	„Spawanie gazowe (metoda 311)”
	Nasadka do spawania  nr 2A
	Nasadka do spawania nr. 2A do 1mm – 2 mm, kontabilna z zakupionym typem palnika
	szt.
	5

	16.
	Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu
	„Spawanie gazowe (metoda 311)”
	Wylot nr 1A
	Wylot palnika nr 1A do palnika, , kompatybilny z zakupionym typem palnika   
	szt.
	5

	17.
	Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu
	„Spawanie gazowe (metoda 311)”
	Wylot nr 2A
	Wylot palnika nr 2A do palnika, , kompatybilny z zakupionym typem palnika   
	szt.
	5

	18.
	Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu
	„Spawanie gazowe (metoda 311)”
	Przybornik do czyszczenia
	Przetyczki do palnika uniwersalnego Przetyczki wałeczki czyściki uniwersalne do czyszczenia palnika w kasecie metalowej. Ilość przetyczek 13 szt., długość – 65 mm
	kpl
	10

	19.
	Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu
	„Spawanie gazowe (metoda 311)”
	Reduktor butlowy do tlenu 
	Reduktor butlowy do tlenu. Parametry techniczne: -Rodzaj gazu Tlen, - max. ciśnienie  wylotowe 10  [bar], - max. ciśnienie wlotowe 200 [bar],  - Gwint na wlocie  G ¾, - Gwint na wylocie G ¼  
	szt.
	5

	20.
	Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu
	„Spawanie gazowe (metoda 311)”
	Reduktor butlowy do acetylenu 
	Reduktor gazu acetylenowego. Parametry: 
Rodzaj gazu : Acetylen
Gwint na wlocie : Jarzmo
Znam. ciśnienie wlotowe bar (MPa) : 25 (2,5)
Zakres ciśnień wylotowych bar (MPa) : 0,1-1,1 (0,01-0,11)
Znam. przepustowość m3/h : 5 
Gwint nakrętki na wylocie / Końcówka węża (przekrój) mm : G3/8 LH / 8
	szt.
	5

	21.
	Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu
	„Spawanie gazowe (metoda 311)”
	Opaska 10 – 16 mm
	Opaska ślimakowa skręcana do węży spawalniczych i wodnych 10-16mm
	szt.
	22

	22.
	Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu
	„Spawanie gazowe (metoda 311)”
	Zapałki
	Zapałki zwykłe o długości patyczka 43 mm, Przeciętnie 38 szt. zapałek zwykłych
	szt.
	10

	23.
	Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu
	„Spawanie gazowe (metoda 311)”
	Bezpiecznik acetylenowy z szybkozłączem
	Szybkozłączka-z bezpiecznikiem do acetylenu EBS-F
	szt.
	5

	24.
	Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu
	„Spawanie gazowe (metoda 311)”
	Bezpiecznik tlenowy
	Szybkozłączka-z bezpiecznikiem do tlenu EBS-O
	szt.
	5

	25.
	Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu
	„Spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych (MAG metoda 135”
	Drut spawalniczy φ 1
	Drut spawalniczy SG2 G3Si1 PlasmaTec o średnicy 1,0 mm / 5,0 kg, elektrodowy manganowo-krzemowy, miedziowany, przeznaczony do spawania metodą Mig/Mag stali niskowęglowych konstrukcyjnych
	kg
	105

	26.
	Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu
	„Spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych (MAG metoda 135”
	Tarcz do cięcia φ 125 x 1
	Tarcza do cięcia metalu 125 x 1.2 x 22.23mm
	szt.
	60

	27.
	Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu
	„Spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych (MAG metoda 135”
	Tarcz do szlifowania φ 125 x 6,8
	Tarcza do szlifowania stali EL-CUT 125 x 6 x 22,23
	szt.
	20

	28.
	Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu
	„Spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych (MAG metoda 135”
	Tarcz garnkowa φ 100
	Tarcza do szlifowania stali metalu o średnicy 100 mm
	szt.
	10

	29.
	Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu
	„Spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych (MAG metoda 135”
	Szczotka ręczna czterorzędowa druciana
	Szczotka ręczna czterorzędowa druciana rękojeść drewniana
	szt.
	20

	30.
	Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu
	„Spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych (MAG metoda 135”
	Szczotka szczelinowa wąska do spawania
	Szczotka szczelinowa druciana ręczna mosiężna wąska
	szt.
	10

	31.
	Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu
	„Spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych (MAG metoda 135”
	Szczotka doczołowa φ 100 M14 skręcana
	Szczotka doczołowa o średnicy 100 mm nakrętka M14 stalowa
	szt.
	10

	32.
	Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu
	„Spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych (MAG metoda 135”
	Szlifierka kątowa z regulacja
	Szlifierka kątowa 
Średnica tarczy: 125 mm Moc: 1900 W Regulacja obrotów
	szt.
	10

	33.
	Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu
	„Spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych (MAG metoda 135”
	Szlifierka kątowa
	Szlifierka kątowa: Średnica tarczy 230mm o mocy od1800 W do2200W, napięcie 230V 
w walizce
	szt.
	10

	34.
	Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu
	„Spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych (MAG metoda 135”
	Płyn antyodpryskowy
	Preparat antyodpryskowy: bezzapachowy środek przeciw przyczepnym produkowanym w postaci aerozolowej, nie zawierający freonu oraz silikonu.
Stosowany  do ochrony dyszy palnika, narzędzi i powierzchni materiału spawanego przed wtapianiem się odprysków metalu w trakcie spawania technikami elektrycznymi.
	szt.
	10

	35.
	Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu
	„Spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych (MAG metoda 135”
	Marker do metalu
	Marker olejowy: szybkoschnący tusz olejny, Odporny na działanie wody, Tusz nie blaknie i ma być odporny na ścieranie, używany do pisania na powierzchniach, tj. stali, gumie, drewnie, plastiku, metalu, szkle itp., Zakończony okrągłą fibrową końcówką
W kolorze białym
	szt.
	10

	36.
	Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu
	„Spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych (MAG metoda 135”
	Końcówka prądowa
	Końcówka prądowa M6  do drutu 1,0 mm
	szt.
	100

	37.
	Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu
	„Spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych (MAG metoda 135”
	Wkład spiralny
	Wkład spiralny czerwony 3 do drutów 1,0 - 1,2mm
	szt.
	10

	38.
	Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu
	„Spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych (MAG metoda 135”
	Przewód spawalniczy
	Uchwyt spawalniczy mig/mag TW 15 3m
Prąd spawania: 160A; Średnica drutu: 0,6-1,2mm; Długości: 3m; Przyłącze: euro; Chłodzenie
Gaz osłonowy
	kpl.
	10

	39.
	Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu
	„Spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych (MAG metoda 135”
	Bateria do przyłbic 2032
	Bateria CR2032
	szt.
	30

	40.
	Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu
	„Spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych (MAG metoda 135”
	Wiadro ocynk 15 l
	Wiadro metalowe ocynkowane 15 l
	szt.
	10


   

