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kierunku spadku tak, aby woda splywajaca po izolacji me mogla przedostac si¢ pod
warstwe izolacji. W kazdej warstwic zaklady arkuszy powinny wynosic, co najmnie|
10 cm. Przepona izolacyjna powinna by¢ wywinigta na sciany munimum 15 cm

powyzej posadzk

2 Kentrola jakosci robot

Wymagania okreslone przesz PN-69/B-10260

=  Obmiar robot

Jednostka obmuaru robét jest 1 m® wykonaney tzolach

= Odbidr robdt

Sprawdzeniu  podlegaja jakos¢ 1 poprawnosé wykonania robot. Jezeli
wszystkie czynno$ct odbioru tobdt daly wyniki pozytywne, roboty nalezy uznac za

zgodne wymaganiami PN-69/B-10260 1 specyfikacja techniczna,

*  Podstawa platnosct

Platnodé za loéé jednostek wykonanej 1 odebranej roboty (porwierdzoncy
obmiarem 1 prowkdlem odbioru elementu), na podstawic ceny jednostkowey

ustalone; w umowie.

" Przepisy awngzane

PN-69/13-10260 1zolacje bitumiczne. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

Wytyczne producenta matertalow 1zolacyjnych.

24, Warstwy wyréwnujgce z zaprawy cemeniowej

" Przedmiot specytikacy techniczne)
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W razdziale omowiono wymagania dotyczace wykanama t odbioru warstw wyrownupacych 2
zaprawy cementowej, zgodnie z przedmiarem do kosztorysu ofertowego.

Zakres rabar objetych specytikacy rechniczng

Ustalenia zawarte w specytikacy technicznet majg zastosowanie przy wykenaniu 1 odbiorze:

- oczyszczenme podloza

- ulozene zaprawy cementowej

= Matenaly

- zaprawa cementowa 1:3

Wykonante robot

Podklad uklada si¢ miedzy listwami kierunkowym: wyznaczajacymi jego grubosé¢ oraz
plaszezyzne powierzchni, ktéra powinna byé pozioma (jezeli nic przewiduje sie spadkdw w
kierunku urzadzen odplywowych). Po ulozeniu zaprawe cementows nalezy zagescid laty
wibracyjna lub przez ubijanie, a nastgpnie wyrdwnad 1 wygladzic przer zacieranie. Wykonad
odpowiednie dviaracie.

Kontrola jakosct robot

Wykonanie robdt przeprowadzi¢ zgodnie z PN-62/B-10144

Obmiar robér

Jednostka obmiaru robot jest 1 m? wykonanej warstwy wyrdwnujaee]

Odbidr robdt

Sprawdzeniu podlegaja jakasé 1 poprawnosé wykonania robdt. Jezeli wszystkie czynnosei
odbioru robdt daly wyniki pozenrwne, roboty nalezy uznad za zgodne ze specytikacia

technitczng.

Podstawa plamosa
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Platnosé¢ za iloéé jednostek wykonane] 1 odebranej roboty (potwicrdzonej obmiarem |

protokotem odbior clementu), na podstawie ceny jednostkowej ustalonej  w umowie.

®  Przepisy avizane

PN-62/3-10144 Posadzki 2z betonu 1 zaprawy cementowe). Wymagama 1 budania przy

odbiorze.

25. Posadzki z plytek ceramicznych i okfadziny écienne ceramiczne.

" DPrredmiot speeytikacyt rechniczne)

W rozdziale oméwiono wymagania doryezace wykonania 1 odbioru posadzek » plytek gres

oraz licowania scian piytkami ceramicznymi,

8 Zakres robot objetveh specytikacyy rechniczng

Ustalenia zawarte w specytikacy rechniczne; majg zastosowante przy wykonan 1 odbiorze
robdt polegajacyeh na

- wykonanu posadzek 1 cokolikdw z plytek gres,

- licowaniu $cian phytkami ceramicznymi

- montazu hstew wykonczeniowych z tworzyw sztucznych.

* Materialy

- klgj do phytek ceramicznych spelniajacy wymog PN-90/B14501,

- plyiki posadzkowe gres 30x30 cm (na schody zewnetrzne 1 pomieszezenia w santtariatach
— antyposhzgowe) spelniajace wymaganta PN-EN IS0 10545,

- plytkt ceramiczne $cienne 20x25 cm

- bstwy wykonczentowe 7 tworzywa sziucznego,

- zaprawa fugowa.

®  Narzedzia
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- lamacze

- glotyny do cigaia plytek

- rrasownik do plytek
suCaypec

- ptla z brzeszezotem woltramowym

- pilntke t tarmika

- wiertla do glazury

- szpachle 1 pace zebate

- miotck gumowy

- poziomicc

- pace do spoinowania

- gabka

Wykonanie rohér

Sprawdzi¢ jakoé¢ podloza, wykonaé ewentualne naprawy 1 oczysac podloze. Przed
ukladaniem posadzek nalezy sprawdzi¢ wypoziomowanie podlozs. Ukladanie zaczynamy od
ulozenia spoziomowanych plytek - reperow, krorvch powicrzehnia wyznacza polozente
plaszczyzny posadzki. Nastcpnie uklada sie w odstepach bedacyeh wielokromoscia wymiaru
plytki — pasy kicrunkowc, ktorych plaszezyzng kontroluje si¢ latq opierana na plytkach -
repetach. Prawidlowodd plaszezvzny ukladanych pol posadzki kontrolye sie preyviozeniem
laty do plytek pasow kierunkowych. Spoiny migdzy plytkami powinny byé prostoliniowe
jednakowe] grubosc. Wykonad spomy dylatacyine. Spowmne dylatacyjna stosuje sig, co 4 m
fwewnatrz domu). Spoiny tzeba wykonad na dcianic w pronie 1w poziomie, na podlodze
wzdhuz 1w poprzek. Spiny te wypelnia si¢ masy elastyczny lub uemieszeza sic w ntej specjalne
histwy dylaracyjne. Jesh okladzing ceramiczna laczy sic z innym materatem powmno sig
wykonac spotng przvlaczeniowa. Laky spoing wypelnia si¢ rowniez masa elastyezng,

Licowanie écran plytkami ceramicznyrm rozpoczynamy od wyznaczenia plaszezyzny przez
tymezasowe przyklejenie tzw. plvick kictunkowych, ze sprawdzeniem tara 1 pozionmicy
prawidlowosct plaszezyzny., Plytki re wyznaczajy jednoczesnie grubosé warstwy  klepu.
Ukladante rozpoczyna sie od dolnego rzedu, polozonego zazwycza) bezposredmo nad

cokolemn posadzkr. Pierwszy rzad plytek powmien byé dokladnie spoztomowany. Przy
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uktadaniu nastepnych rzedéw plytki powinny by¢ rozmieszezone na powierzchnt Sciany w
taki spos6b, aby spoiny w okladzinie tworzyly siatke regularna i symetryczna w stosunku do

osi $ciany. Po wyschnigciu kleju, spoiny nalezy wypelni¢ zaprawa fugows,

Konftrola jakosa roboét

Kontrolg jakodet rahdt przeprowadze zgndnie » PN-63/B-10145,

Odchylenic powierzehnt ulozonvch plytek od plaszezyzny oraz krawedzi od hnnt prostey nic
wicksze iz 4 mm 1 w liczbie nie wigksze niz 3 na catep dlugosci laty kontrolney 2 m.
Odchylenie powterzehni t krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 2 mmna t m i
nic wicksze niz 4 mm na wysokoéct pomieszezenta do 3,5 m wysokosar (6 mm dla
pomicszezen pow. 35 m wysokosct).

Odchylente powierzchni i krawedzi od poziomu nie powinno by¢ wigksze mz 3 mm na 1 m i

ogolem nic wigeej niz 6 mm na cale) powierzchni ograniczone] $cianami.

Obmiar robhor

Jednostky obmearu rohar jest 1 m* wykonanej oktadziny.

Odbtor robor

Sprawdzeniu podlegajy jakosc 1 poprawnosé wykonane robot

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdr daly wyniki pozytywne, roboty nalezy uznad za
zgodne wymaganiamt PN-63/B-10145 1 specytikacja techniezng,

Podstawa plamosa

Plamnos¢ za dos¢ jednostek wykonanej 1 odebranet roboty (porwierdzone] obmiarem |

protokélem odbioru elementu), na podstawie ceny jednostkowe) ustalone) w umowie.
Przepisy zwigzane
PN-EN SO 10545 Plytki ceranmuczne

INTER-BUD, 88-320 Strzelno, Laki 1, NIP 557-160-65-60 REGOXN 340064005
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PN-90/B-12031 Plytki ceramiczae sciennce szklrwione.

26. Wymiana deszczufek parkietowych w hali sportowe;j.

®  Przedmiot specytikacy techniczne

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace wykonama 1 odbioru posadzck z deszczulek

parkictowych (wraz z wymiang rusztu i Slepej podlogr).

®  Zakres robos objeryeh specytikaciq rechniczng

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej maja zastosowanie przy wykonanm 1 odbiorze
robot polegajacych na:

- wymuante rusztu — legaréw drewnanych |

- wymunie slepej podlog

- wymmnie posadzki z deszcautek parkierowych.

& Matcrialy
- krawedziakt z drewna iglastego zasycone ogniochronnie 1 grzybobojerzo, (przeked) jak
istniejce),

plyty OSB — gr. jak 1stnicjaca slepa podtoga,
- kley do deszezulek parkicrowych,

- hakier do drewna

- gwozdze

- listwy przypodlogowe z drewna twardego,

®»  Narzedzia
miorki
- pita
- watkr do nanoszema kleju
- szhfierka do posadzck drewntanych
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- pilntke ¢ tarnika

- mlotek gumowy

Wykonanic robot

Po dokonanwi rozbiorek istniejacych deszezulek parkietowych, Slepej podlogr 1 rusztu
drewnianego, wykonaé nowe elementy podlogi z zachowaniem tych samych parametrow
technicznvch, przekrojow oraz gruboser poszezegolnych elementéw.

Kontrola jakosct robot

Kontrolg jakosci robot prreprowadzié zgodnie z PN-76/B-10142 Posadzki  desz-
czutkowate. Wymagania badama przy odbiorze.

Obmiar robot

Jednostky obmiaru robor jest 1 m® wykonane| podlogr.

Odbior robot

Sprawdzentu podlegajy jakoséé 1 poprawnosé wykonania robot

Jezeh wszystkie czynnoscl odbioru robdt daly wymki pozytywne, roboty nalezy uznac za
zgodne wymaganiami PN-76/B-10142 Posadzki deszezutkowate. Wymagania badania przy
odbiorze. 1 specytikacia techniczna.

Podstawa platnosc

Platnos¢ za ilosé jednostek wykonanej 1 odebraneg robory (potwierdzone] obmiarem 1

protokdlem odbioru elementu), na podstawie ceny jednostkowe] ustalone) w umowie.
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27. Malowanie oraz lakierowanie drzwi drewnianych zewngtrznych.

®  Przedmior specyhikacp techniczney
W rozdziale omowiono wymagania dotyczace wykonania 1 odbiora robot malarskich tynkow
wewngetrznyeh (farba emulsying 1 olejng) 1 zewngtrznych (farba elewacyjng), balustrad i

elementow stalowych (farhg oleina).

& Zakres robor objetych specytikacy rechmczng

Ustalenia zawarte w specytikacyi techniczne) majg zastosowanie przy wykonan 1 odbiorze
robot malarskich polegajacych na:

- malowaniu farbami emulsyjnym (wewnetrznymi) tynkiw £cian 1 sutitow

- malowaniu farbami olgjnymi nnkow wewngtrznych ( bex szpachlowania)

- malowan farbami olejnymi elementéw stalowych

- malowaniu farbami clewacyinymt tynkow zewnetrznych

- lakicrowanic drzwt drewnianyveh zewngteznych

= Martenaly

- tarba emulsvina wewnetrzna-buata
- tarba emulsyina zewngtrzna-kolorowa
- lakier bevharwny do drewna {(drzwt zewngrrane)
- tarba clewacyina
preparat gruntufacy
- tarba olejna podkladowa
- tarba olena aawierzchniowa
- szpachlowka olejna

- rozcienczalmk

* Wykonanie robot
Roboty wykonywac z drabin rozstawnych wzglednie z  rusztowania  warszawskiego.
Praygotowanie powierzchni starvch rynkow: tuszezace sic powloki malarskie powinny byd
calkowicte usunigte, a powierzchnia tynku powinna byd oczyszezona 2 resztek staret tarby,

INTER-BUD, 88-320 Strzelno, Laki 1, NIP 557-160-65-66 REGON 340064005
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Wszelkie uszkodzenia starego tynku powinny byé naprawione w sposob taki sam jak
uszkodzenia tynkéw nowych. Jezeli stara powloka emulsyina jest cienka + mocno swiqzana 2
podiozem, moze zostaé jako podklad pod nowa powloke malarska po uprzedmm
ocryszezeniu (zmyci) oraz reperacjt migjscowych uszkodzen powierzchni (przez wypelniene
rys, uszkodzen, szpachlowanie, szifowanic).Powierzchnie przed malowaniem nalezy
zagruntowaé. Wykona¢ dwie powtokt malarskic. Powierzchnie metalowe po oczyszczeniu (w
razic koniecznosc) miejscowa zagruntowal farba antyvkorozyina, Po zakonczenm robot
uprzatnac stanowisko, oczysci 1 rozebral rusztowanie. Zlikwidowad zabezpieczenia.

Drewniane drzwi zewng¢irzne po uprzednim zlikwidowaniu istniejacej olejnej powloki
malarskiej i dokonaniu niezb¢dnych napraw, nalezy trzykromie polakierowaé

lakierem wodoodpomym przeznaczonym do drewnianych elementéw zewngtrznych,

Kontrola jakoscr robot

Kontrolg jakondct robot przeprowadic zgodnie » PN-69/B-10280 1 PN-72/B-10285.

Obmiar robor

Jednaostkq obmiaru robot jest 1 m* wykonanej malatury.

Odbiar robot

Sprawdzentu podlegaja jakodd 1 poprawnosé wykonania robér. Powloki malarskie {emulsyjne)
powinny pokrywa¢ podloze réwnomernie, bez przeswitow, odpryskow, spekan 1 pecherzy.
Faktura powlok: powinna by¢ jednorodna bez sladéw pedzla. Barwa powlok powinna bydé
zgodna z wzorcem uzgodnionym migdzy wykonawea a zamawtajacym oraz jednolita na caley
powierzchni, bez smug, plam, vwvdatniajacych st poprawek, widocznych muejsc tyczenta irp.
Powioka malarska {olejna) powinna byé wykonana z vachowaniem prawidlowe] budowy 1 2
zastosowaniern whsctwych maternléw dla poszezegdlnych warstw.  Powtokt malarskie
ogolnego stosowania powinny zawiera¢ pterwsza warstwe wykonang z odpowtednier dla
dancgo zestawu malarskiego  farby do  gruntowania. Nastepne warsnwy  powinny by
wykonane farby nawierzchniowa lub emalia, Przy wrkonywaniu powlok antrkorozyinych
budowa powloki, rodza) zastosowanvch materialdw malarskech dia poszezegdinych warstw,

INTER-BUD, 88-320 Strzelno, Laki 1, NIP 557-160-65-66 REGON 340064005
SIERPIEN 2007r.



LICEUM OGOLNOKSZTALCACE im. Jana Kasprowicza 60
88-100 Inowroctaw, Plac 1-Maja 11/13,

Umowa e | SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIAT | TON2
s ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

—

E\J

ich liczbaz i grubo$¢ powinny byé zgodne z projektem. Powtoka powmnna pokrywac
catkowicte podloze nie wykazujae zaciekdw, zmarszczen, pecherzy, smug slhadow pedzda.
Powloka powinna mieé jednolita barwe 1 polysk lub mat. Wykonane powloki powinny
wykazywaé nalezvty prayvezepnosé do podloza, szczelno$é, odpornosé na warysowanie,
WYCIEranie 1 zmywanic.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daly wyniki pozytywne, roboty nalezy uznaé za

zgodne wymaganiami PN-69/B-10280 1 PN-72/B-10285 oraz specytikacy rechniczne

Podstawa plamosar

Platnosé za ilos¢ jednostek wvkonane] 1 odebranej roboty (potwierdzone) obmiarem 1

profokolem odbioru elementu), na podstawie ceny jednastkowej ustalone; w umowie.
Przepisy zwrgzane
PN-69/B-10285 Raoboty malarskic budowlanc, farbam, lakierami na sporvach bezwvadnych.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymt 1 wodorozcenczalnym

farbami emulsvinymu

28. Reperacja tynkéw zewngtrznych.

Przedmiot specytikac)t techniczne
W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace wykonanm 1 odbioru reperacpy zarysowan w
scanach, prectarcia tynkéw zewnetrznych oraz renowac)i kamiennego cokolu, zgodnie =

przedmurem do kosztorysu otertowego.

Zakres robdt objetych speceytikacya rechniczng

Ustalenia zawarte w specyfikacyi techniczne] maja zastosowanie przy wykonaniu

1 odbiorze robét polegajacych na:

- wykonanmu reperaci zarysowanvch Scian przez klamrowanic

- przygotowanu powlerzchni starego tynku {zmycae mechaniczne, usunigeie luznych
warstw tynku, vzupelnienie ubytkow)
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- zagruntowamu powierzchni tynku preparatem gruntujacym
- przetarciu starego tynku zewnetrznego

- czyszezenie 1 uzupelnienie spoinowanta cokolu z kamienta naruralnego

" Marenaty

UWAGA! Stosowa¢ jedynie systemy kompletne, posiadajgce niezbgdne certyfikaty i
aprobaty

- preparat gruntujacy

- Zaprawa renowacyjna

- stal zbrojeniowa ST 0 0 8 mm

- klef ATLAS TEN 10

- preparar czyszezacy do kamieni naturalnych

- zaprawa fugowa do kamiem naturainych

*  Wykonanie robot

Kolejnodd wykonania robot awiazanych z reperacia peknigd:

Reperacia scian w micjscach peknieé wickszych zarysowan polegn na wzmocnieniu tych

obszarow klamrami stalowymi.

W celu prawidifowego wykonania wzmocnien nalezy wykonaé:

1. odku¢ tynk w miejscach obsadzania klamer,

[

usunad Zaprawe ze spoin

3. nmacd wglebienie w plaszczyznic sciany o glebokosci wicksze) od srednicy klamry (dla
wtoptena klamry w zaprawe 1 zlicowania ze $ciana),

4. wprowadzi¢ zaprawe ( np. Aths TEN-10 ) w przygotowane  wglehtenta, umicescid

(zabezpieczone antykorozyjnic) klamry stalowe w zaprawionc otwory,

L

po stwardnieniu zaprawy uzupelinié tynki

INTER-BUD, 88-320 Strzclno, ki 1, NIP 557-160-65-66 REGON 310064005
SIERPIEN 2007r.




LICEUM OGOLNOKSZTALCACE im. Jana Kasprowicza 62
88-100 Inowroclaw, Plac 1-Maja 11/13,

Umowanr | SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 I TOM2

7/2007 2 dnia

19 Yipca 2007¢ ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

29.

Po wykonaniu wyzej wymienionych napraw malezy zagruntowaé powicrzchnie starego fynku,
Przetrzed powierzchnig starego tynku zaprawa renowacyina.

Istnicjacy cokdl z kamienia naturalnego oczyscié¢ z uzvciem plynow do kameent naturalnych
oraz wzupelmc spoinowanie.

Po zakonczeniu robdt uprzamaé stanowisko, oczyéad i rozebrad rusztowante. Zlikwidowac

zabezpteczenia.

Kontrola jakosct robot
Wykonanic rohdt przeprowadzi¢ zgodnie » PN-70/B-10100.
Obmiar robot

Jednostka obmiaru robdt jest 1 m* wykonanego remontu elewach

Odbidr rohdt

Sprawdzenwm podlegaj, jakodé 1 poprawnosé wykonania robéot.
Jezelt wszystkic czynnosci odbioru tobdtr daly wyniki pozytywne, roboty naleszy uznad za

zgodne wymaganiami PN-70/B-10100 1 specyfikacyq techniczma,

Podstawa platnosa
Platnosé za los¢ jednostek wykonane) i odebrane) roboty (potwierdzonej
obmuiarem 1 protokédlem odbioru elementu), na podstawie ceny jednostkowe)

ustalonej w umowie.

Przepisy zwiazane

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Wymagania 1 badanua prey odbtorze.

Instalacje sanitame.

Przedmiot specyfikaci rechniczne.

W rozdziale omowtono wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot zwiazanych =
niczbedng wymtang  vzupetnieniem imstalac wodocizgowe) CPV-45330000-9
niezbedna wymiang t uzupelnieniem instalacyt kanalizacyne) CPV-45330000-9
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niezhedna wymiang 1 uzapelieniem preyborow santamych (3 musze ustgpowe) CPV-
45330000-9
— mezbgdng wyrmiang armatury (baterte, prysznice itp.) CPV-45330000-9

— wyposazeniem samtariatow w urzadzenia dla 0sob niepelnospraswnych (uchwyty, reling 1p.)

= Zakres robodt objetych specytikaciq techniczng

Ustalenia zawarte w specyfikacji techniczne] maja zastosowanic przy wykonantu i odbiorze
robot malarskich polegajacych na:

— miezbedna wymiani 1 uzupelnieniem instalacji wodociagowe) CPY-45330000-9

— niezbedna wyrmiana 1 uzepelnicniem instalacii kanalizacyjnej CPV-45330000-9

— niezbedna wymiang 1 uzupelnieniem przyborow samitarmnych (3 musele ustepowe) CPV-
$5330000-9

—- mezbg¢dna wymiang armatury (bateric, prysznice itp.) CPV-45330000-9

- wyposazeniem sanitanatow w o urzadzenta dla os6b niepelnosprawnych (uchwyty, relingl itp.)

= Materaly

Rurociag

— rury instalac wody zimnej i cieple) - rura z polipropylenu PP-R, PP lub PP-3 PN20

do insralacji wodnvch, taczona preez taczniki zgrzewane w zakresie érednic ;DN 20 mm,
mocowane 7za pomocy obejm tnstalacyjnych stalowych ocynkowanych » wkladky

elastyczna dha rur w zakresie $rednic 1IN 20 mm Rury i ksztaltki musza postadac

atest PZH,

— tury do wykonania kanalizacjt sanitarnej — rura kanalizacvina PVC-U, bezcignieniowa,
laczona na wcisk, do instalacji wewngtrznych w systemie $rednic ' § 30x1.8 mm - 110x3,0 mm.
Ksztaltki kanalizacyine PVC DN 30 - 110 mm. - Rury i ksztattks wg PN-88/(-82206 ora
SO 3633, produkowane w systemie HT

Armatura | urzadzenia:
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Armatura powinna odpowiadaé warunkom pracy (ci$niente, temperarura) mssatac, W
ktorej jest zamontowana. Zastosowaé nalezy armature na ci$niente min. 1,0MPa 1
remperature do 100°C.
Jawory:
— zawory przelotowe w insralacji wodociagowe; wg PIN-M-75224, kulowe, z gwintem
wewnetrzaym, DN 15 mm, wykonane na cis. nominalne PN 16 1 femp. dopuszczalna 100°C
Baterie:
— jednouchwytowe baterie umywalkowe Scienna z zaworem mueszajacym t wylewka
DN = 4", Wykonanie - powierzchnia chromowana, wydatek : € = 13 1/pun.
—spluczka pisuarowa typu , Kompakt” DN="%" uruchamuana prezyciskiem,

Wykonante: spluczka chromowana

Do przygotowanta cieplej wody: pojemnosciowy podgrzewacz elektryczny o poj. 160 dm,
przystosowany do powieszenta pa Sctanic, ze zbiornikiem e¢maliowanym 1 zaworem

bezpieczenstwa 6 bar.

Przybory sanitarne — standardowe:

— Umywalki fajansowe o szcrokosct 40cm z polpostumentern. Odplyw @ syfon gruszkowy 13 =
50mm PVC,

— Umywalka fajansowa o szerokoscr 63cm. Odplyw : syton gruszkowy 12 = 50mm PV,

— Miski ustgpowe stojace typu KOMPAKT 2 desky sedesowiy oraz fajansowym zhiorntkiem

z armatura podlaczeniows do splukiwania- Qdplyw : PVC st = 110 mm

—Wpusty podlogowe — stropowe z PV 2 syfonem pionowym DN = 50mm oraz wyymowang
kratka ze stali merdzewnej o wymtarach 100 x 100 mm, 2 odplywem bocznym DN 50 mm

— Czyszezak DN =100 mm wykonany z PCV

" Wykoname robor

Instalacia wody zimne| 1 cieplep:

Prowadzenie rur
Przewody w instalacjt wodociagowey z PP3 lub PP-R laczy¢ za pomoca ksztaltek poprzez
polifuzyjne zgrzewanie. Polaczenia rozlaczne dla armarury wykona¢ za pomoca dwuzlyezek.
Zmany kierunku prowadzenia przewodow nalezy wykonywaé wylaczme pray uzyeiu facznikow.
Przewody prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Odleglosci pomiedzy uchwytami mocujgcymi
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w zaleznosci od srednicy rury powinny byé zachowane wedtug wytycznych producenia
systemu.

Przewody ukladane w bruzdach, powinny by¢ na calej dlugosel owinigte clastyczna ostona, ktora
zabezpiccza rure przed uszkodzeniem mechanicznym na skutek tarcia o scianki, stanowt zolacie
cieplna 1 dzwickochlonna, a rtéwnoczesnic porwala na termuczne ruchy rury.

Kompensacje wydluzen termiczaych na prostych odcinkach rurocugdw z PP wody ciepley
wykonac poprzez zastosowanie kompensatordw U-ksztaltowvch lub zataman
samokompensacyinych wedlug wymogdw producenta systemu oraz poprzez wykorzystame

naturalne; metody kompensaci.

Montaz armatury:

Armatura stosowana w instalacjach wodociygowych powinna odpowiadad wanmkom
pracy (cisnicnie, temperatura) danej instalacy.
W przypadkach kontecznych, wynikajacveh z warunkow lokalnych, powinna byé stosowana
armatura przemyslowa lub specjalna.
Zawory przelotowe z kurkiem spustowym malezy zamstalowad w najmizszych punkeach mstalacp,
Zawory te powinny byvé zlokalizowane w micjscach tatwo dostepnych, Na kazdym odgalezieniu
przewodu doprowadzajacego wodg =imng lub cieply do punktu poboru maleszy w migjscu fatwo
dostepnym zainstalowaé zawor preelofowy.
Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej od poziomu posadzki powinna hy¢ nastepujaca:
- haterie scienne do umywalek, zmywakow i zlewozmywakow — wysokos¢ montazit
przyboru ¢ 20 em,

Do batert 1 zawordw  czerpalnvch  stojacych nalezy  stosowad lqczniki  elastvezne,
ograniczajace rozchodzenie si¢ halasu { drgat powodowanych dzialaniem tej armatury.

Elcktryczny podgrzewacz wody laczy¢ z instalacja za pomoca wezykow elastveznych w

oplocic stalowym. Podejscie wyposazyé w zawor odcinajacy 1 zawor bezpieczenistwa. e

____4—4""_#

Proby szezelnodcet 1 odbior:

Badame szczelnodc

Instalacje wody cieplef 1 ztmnej nalezy poddaé badaniom na szezelnosé.

Badania szczelnosa urzadzen nalezy wykonywa¢ w temperaturze powictrza wewnatrz

powyze) 0°C.

Badania szczelnosa powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd 1 kanatéw, przed robotami
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malarskimi i wykonaniem izolacii cieplnej. W przypadkach kontecznych moze by¢ wykonana
préba creiciowa, jezeli badanie szczelnosct w czasie proby koficowe) byloby niemozlnve
lub utrudnione.
Badang, instalacie po zakorkowaniu otworow nalezy napetnic woda wodociagowa lub z mnego
zrodla, dokladnie odpowietrzajac urzadzenic. Po napelnicniu nalezy przeprowadzC kontrole
calego urzadzenia, zwracajac szezegdlng uwage czy polaczenia przewodow 1 armatury s szczelne.
Po stwierdzeniu szczelnodcl nalezy urzadzenic poddaé probie podwyizszonego cisnieniz 2z
pomoca recznej pompki lub  ruchomego agrepatu  pompowego, przystosowanego  do
wykonywania proh cisneniowych.
Instalacia wodociagowa przy ciSnieniu probnym réwnym 1,5 krotne) wartosa ciénicma
roboczego, lecz nie mnicjszym niz 0,9 MPa nie powinaa wykazywad przecickdw na przewodach,
armaturze przelotowo-regulacyjne) 1 polaczeniach,
Instalacje uwaza si¢ za szezelng, jezeli manometr w ciagu 20 min nie wykazuje spadku
ciSnieriia.
Badanie instalacii cieplej wody nalezy wykonad dwukrotnie: raz napelniajac mnstalacie woda
zimna, drugi raz woda o temperaturze 35°C. Podcezas drugej proby nalezy sprawdzid
zachowanie si¢ wydhuzck, punktow stalych 1 przesuwnych. Probe szezelnosct na goraco
przeprowadzamy na cisnicnic wodociagowe.
Badanie szczelnoscet eksploatacyney:

Po pomyélnym zakoficzeniu badania szczelnodci na zimno instalacje poddac dodatkowe
ohserwacyi —w ciagu 3 doh.

Regulacja dziatania urzadzema instalacyi wody zimnej t cieplej:

Przed preysmapicniem  do wlaschwych  czynnoda regulacyjnych  nalezy  urzadzenic
kilkakrotnie przeplukad czysta woda (najlepie] woda pitna), a2 do stwierdzenia wyplywu nie
zanicczyszezong) wody pluczne).

Urzadzenia instalacii wodociagowej wody pitnej uwaza sie za wyregulowane, jezch woda wyplywa
z najwyzej polozonych punktéw czerpalaych, a czas napelnienia zbiomikow splukujacych nie
przekracza w zakladach przemystowych, budynkach administracyynych oraz w budownictwie
micszkaniowym - 2 minut.

Przed, praystapieniem do pomiaru temperatury cieplej wody nalezy wyrcgulowad prace zrodia
cicpla, sprawdzi¢ dzalanie pomp cyrkulacyjnych oraz zgodnosé wykonania prac zolacyjnych

wymaganiami w dokumentaci.
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Pomiar temperarury cieplej wody w  poszezeglnych  punktach  poboru  wody nalezy
przeprowadzi¢ termometrami rigciowymi z podziatka 1°C.

Urzadzenie cieplej wody mozna uznaé za wyregulowane, jezel z kazdego punktu pohoru plynie
woda o temperaturze okreslone] w dokumentacp techniczney, z odchytka £5°C.  Pomuru
temperatury wody nalezy dokonaé po 3 minurach od otwarcta zaworu czerpalnego.

Po dokonaniu czynnosci zwiazanych z regulacia, montazowa nalezy dokona¢ odpowiedniego
wpisu do dziennika budowy; tresé tego wpisu powinna by¢ poswiadczona przez nspekrora

nadzor inwestorskiego.

Instalacia kanalizag(i sanitarne):

Prowadzenie rur:

Instalacic wewnetrzng nalezy wvkonaé z  rur PVC bgczonych na wask 1 uszezelkg
gumowsa, Bosy koniec rury, sfazowany pod katern 15—20°, nalezy wsuna¢ do kielicha pray
uzvciu pasty poslizgowej, tak aby odleglodé migdzy nim 1 podstawy kichcha wynosita 0,5—1,0
cm.

Zakonczenie  piondw  rurami wywiewnymi  lub  fzw.  zaworami napowictrzajacymi
do kanalizacji. Na kazdym pionie zanstalowac rewizi¢ kanalizacyna.

Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w bruzdach lub obudowac.

Minimalne sredntce poziomych przewodow kanalizacyjnych powinny wynosic:

- 110 mm — od pojedynczych misek ustepowych, wpustow piwnicznych oraz prayborow
kanalizacyjnych w kuchniach, lazienkach,

- 160 mm - - od 2 i wigcej misek ustgpowych, wpustow podworzowych, pionow deszezowych,
przyboréw kanalizacyjnych w zakladach zhiorowego zywienia oraz przy kilku przewodach
razem polgczonych.

Przewody nalezy mocowac do clementéw konstrukeji budynkdw za pomoca uchwytow
lub wspomnikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikdw powinna zapewniaé odizolowanie
przewodéw od przegrod budowlanych 1 ograniczenia rozprzestrzemania si¢ drgan @ halasow w
przewodach t przegrodach budowlinych. Pomigdzy przewodem a obejma nalezy stosowac
podkladki elastyczne. Obejmy uchwytdw powinny mocowad rure pod kielichem. Maksymalne
rozstawy uchwytow dla przewodow pozomych wynosza:

-dla rur z PVC srednicy do 1{0mm - 1,0m,
-dla rur z PYC srednicy powyzej 110 mm - 1,25 m,
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- dla rur z pozostalych materiatow - - 2,0 m.

Kompensacja wydhuzen termicznych przewodow 2z PYC kyczonych za pomoca polaczen
rozlacznych powinna by¢ rozwigzana precs pozostawienie w kielichach w czasie monrazu rur 1
ksztaltek Jwas kompensacyjnego oraz przez whasciwa lokalizacj¢ mocowan statych 1 przesuwnych.
Przewody kanalizacvjne powinny spetniaé nastepujace warunki umozliwiajace ich oczyszezente:

- przewody kanalizacyjne poziome nalezy rowniez wyposazyc w rewizje lub czyszezak,

przy czym maksymaine odleglosci migdzy czyszczakami pawinny byc zgodne = normaq
PN-92°B-10735.

Dopuszcza si¢ wyprowadzenic rewizji do wicrzchu twarde podiogl pod warunkiem stosowanta

odpowiedniego szezelnego zamknigoia.

Meontaz pravhorow 1 urzadren:

Nie obudowane umywalki nalezy mocowaé do scany w sposob zapewnufacy tarwy
demontaz oraz wlasciwe uzytkowanie przybordw. Konstrukega wsporcza przyboru samitarnego
obciazonego sila statycrna réwna 300 N, przylozona w érodku przednie) krawedz obrzcia
preyboru w czasie 3 godzin, nie powinna sig odksztaleic w sposoh widoczny.

Flementemn podtrzyvmujacym i maskujacym syton jest polpostument dobrany w zaleznodel od
zastosowanego rypu umywalks,

Miski ustgpowe nalezy mocowac do posadzek w sposdb zapewniajacy tatwy demontaz

| wladciwe ich uzvtkowanie. Miski ustepowe powinny hyc ze wsyystkich stron dostepne.
Obmurowanic lub zabetonowanic ich obrzezy prey posadzce jest niedopuszezalne.

Przybory i urzqdzenia iqczone z urzqdzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazyc

w indywidualne zamkni¢cia wodne (syfony) z tworzywa sztucznego. Wysokosc zamknigcia
wodnego powinna gwararntowaé niemoinasé wysysania waody z syfonu podezas splywie wody

z innych przyborow oraz przenikania zapachow z instalacji do pomieszczen.

Umywalki nalezy umieszeza¢ na wysokosct (,75 - 0,80 m.

Miski ustepowe 1 pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia splukujace.

Podejscia do odplywow kanalizacyinych wykonad w ren sposab, aby mozliwe bylo zamocowanic

polpostumentu umywatkowego.

Badanic szczelnosc insralacyt kanalizacyjnej:

Podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji sciekow bytowo-gospodarczych
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nalezy sprawdzi¢ na szczelnosé w czasie swobodnego przeplywu przez nie wody.
Kanalizacyjne przewody odplywowe (poziomy) i podejscia odprowadzajqce scieki bytowo
gospodarcze sprawdza sie na szczelnosé po napetnienin wodq powyzej kolana lqczqeego pion

z poziomem poprzez ogledziny.
= Konfrola jakogcl robdr
Przy kontroli jakosci robor nalezy przeprowadzd nastepujace badania:

s sprawdzenic zgodnosci z przedmiarem robot

e kontrola materialow 1| urzadzen

® kontrola robét zanikagacych
e konrrol poliezen
¢ kontrola sprawnosct dziatania cate) instalacjs

Podczas wykonywania prac montazowych nalezy  korygowaé zgodnosc przebiegu
instalacji 1 prac z przedmiarem robot.

Roboty zanikajace powinny by kontralowane na zgodnodc z przedmiarem robdr.

W celu kontroli polacven mnstalacy nalezy wykonaé probg cisnienia zgodnie przedmiatem
robot 1 zaleceniarma Inspekrora Nadzoru

Po zakoficzeniu robot nalezy skontrolowaé calosd instakcii pod wrgledem jakosc
techniczne] i uzythowe) oraz poprawnosci dzialanta,

Jezeh wszystkie te badania dadza wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uznac Z4
zgodne z wymaganiami. Jezeli chod jedno z badas da wynik ujeminy calodd rohor adheranych lub
ich czes¢ nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami 1 nie moga by¢ preyjete. W tym celu nalezy
poprawié¢ wykomanie niczgodne z wymagantami roboty w celu doprowadzenia do zgodnosci ze

ST, a po poprawientu przedstawic do ponownego badania.

. Obmat robat

Podstawowym jednosthami abmuaru rohot sa:
- m — dla przewoddow rurowych,
- komplet — dla urzadzen kazdego typu,

- sztuka — dla armatury,
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= DPrzepisy zwigzane
P1sy A:

1. PN-74/C-89200 Rury = nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-76/C-89202 Ksztaltki z nieplastvtikowanego polichlorku winylu do rur cisnieniowych

PN-B0/C-89203 Rury kanalizacyine = nieplastytfikowanego polichlorku winylu

i

PN-H-02650 Armatura 1 rurociagr. Ctsntenia 1 temperatury

=]

PN-B3-01706 Insnalacje wodoctygowe, Wymagania w projektowaniu

6. PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Waninkt techniczne wykonama 1 odbioru robot budowlano — montazowych tom 1. Instalacie
sanitamne 1 przemyslowe.

Wymagania techniczne COBRTEINSTAL Zeszyr 7. Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacyi wodociagowych” (wyd. [, 09-2003 r)

Rozporzadzenta Minisrra Infrastukiuny 2 dnia 12 kwicmita 2002r. w sprawie wanmkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynk: t ich usyrrowante. (Dz.U. Nr 75/02 poz.690,

z pOznuejszymi zmianami),

29. Instalacje elektryczne.

®  Przedmuot specvfikacp techniczne.

W rozdziale omdwiono wymagania dotyezace wykonania i odbioru robét zwiazanych z:
— wykonaniem 1 czedciows wymiana instalacii clektryczne; podrynkowe) CPV-43311100-1
— montazem 1 wymiany opraw oswietleniowych CPV-45330000-9
— monfazem 1 wymiang osprzetu elekrveznego CPV-453330000-9
— moentazem podgrzewacza wody (hofler) CPV-45330000-9

—~ wymuang instalact odgromowe;

®  Zakres rohot abjerych specyiikacyy techniczna,

. roboty  w  zakresie  przewoddw  mstalacji clcktryeznyeh  oraz opraw  elektrycanych
CPV 45311000-0.
* inne instatacje elekiryezne  CPV 43317000)-2
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. montaz tablicy bezprecznikowe;

= Matenaly

Wymagania ogolne

Wszystkie zakupione przez Wykonawee materialy, musza by¢ dopuszczone do  obrotu
1 powszechnego stosowania,

Matetialamn 1 wyrobami  dopuszeczonym: do obrotu 1 powszechnego stosowanua sa e,
dla krorych wydano certyfikat na znak  bezpieczenstwa lub  dokonano oceny  zgodnosdct

1 wydano certyfikat lub deklaracie zgodnosct z PN, BN lub aprobara techniczna.

Zastosowane marerialy

- oprawy oswietleniowe typu zarow, jarzeniowego 1 sodowego
- asprzetel p/tin/t - wyl, Tbieg, gn. wiykowe

- drut lic/7n ti 6mm

- ostony, wsporiki, wactski, zlaczks

- tabltca bezpiecznkowa

Raboty mstalacyjno — monrazowe

Wszystkie trasy  przewoddw instalacii elektryczne] nalezy dokladnie wytrasowad, zwracajac
szczeghlng wwage na zblizenia 1 ewennulne kolizie 7 innymi instalacjami

z zachowaniem wymogdw uawartych w Rozporzadzenu Ministra Gospodarks Przestrzennc
i Budownictwa w sprawic warunkéw  technicznych jakim powinny  odpowiada¢ budynki

t ich usytuowanie Dz.U. nr 75 2 2002r., Dz U. nr 33 z 2003r., Dz. U. nr 109 z 2004r.

Montaz instalacyi elektryczne) 1 odgromowe;.

Montaz przewodow, opraw odwictleniowych 1 asprze.

Trasowanie pod przewody wykonaé wwzgledniajne konstrukcje budynkn oraz zapewnienie
bezkolizgjnosct 7 innymi instalacjami. T'easa mstalacii powinna byé przejrezysta prosta i dostepna
dla prawidiowej konserwacji 1 remontéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegalaw lintach

poziomych | ponowych. Zabrana sic wykonywania prackué¢ w elementach konsmukcyjnych
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budynku 1 ewentualnych wycinafi istniejacych zbrojen t zeber stropéw. Listwy mstalacyjne !
odgalezniki nalezy mocowaé do podioza za pomoca kolkéw rozporowych. Instalacje wykonac
przewodami kabelkowymi plaskimi. Przewody wprowadrzane do urzadzen odbiorczych 1 puszek
powinny mie¢ nadwyzke dugosct niezbedny do wykonania polaczenta. Przewody neutralne 1
ochronne powinny by¢ nieco dluzsze niz fazowe. Wazna sprawa jest tez staranne wykonanie
polaczen skrecanych . dokrecenia zaciskow srubowych 2 odpowiednia silz a takze odizolowanie
zyl w taki sposob aby odizolowany odcinek micset si¢ catkowicie w zacisku. Przy preejsciach
przez §ciany 1 stropy stosowad przepusty z rur, ktore po ulozeniv przewoddw nalezy uszezelnic.
Po ulozeniu 1 polaczeniu oraz zabezpieczeniu przewoddw przed wypadnieciem nalezy listwy

zamknaé pokrywamu.

Montaz opraw oéwietlemowych t ospractu elektrycznego

Te elementy mstalacii montowad w kosficowej fazie robot, aby uniknad niepotrzebnych zniszczen 1
zabrudzen. Oprawy do stropu montowaé wkrgrami zabezpteczonymi antykorozyjnie na kotkach
rozporowych plastikowych. Ta sama uwags dotycry osprzetu montowanego na scianach. Przed
zamocowaniem opraw nalery sprawdzié ich dualante  oraz prawidtowosé polaczen. Zrodia

swiatha 1 zaptonniki do opraw nalezy zamontowal po caltkowitym zainstalowaniu opraw.
Instalacja odgromowa

Przewody odprowadzajace wykona drurem stalowym Fe/7Zn o srednicy 6mm pako naprezane,
na konstrukcjach z mozliwoscia regulacp. Do przewoddw tych podlaczye rury spustowe.
Przewody te nalezy mocowad w taki sposob, aby uniemozinwié ich drgania t uderzania o sciang.
Polaczenia przewodow  odprowadzajacych 2z przewodami wziemiajacymi wykonac jako
rozlaczalne polaczenie srubowe (ztacze kezyzowe o co najmnie) 2 srubach M-6).Sruby powinny
micé taky dlugosé |, aby po skrecemu  zlacza wystawaly co najmnie] 2-6 zwopdow. Zacisks
zainstalowad na wysokosct 1,60 m  od poziomu gruntu. Oznakowad trwale w/g numeracis
podane] w metryce instalacji odgromaowe)- teczka obiektu. budowlanego.

Drur przeznaczony na zwody nalezy przed montazem wyprostowad za pomoca wstepnego
naprezenia lub przy zastosowaniu urzadzenia prostujacego.

Zwody nalezy prowadzi¢c bez ostrych zalaman, promicn zagiecia nic moze by¢ mniejszy

niz 10cem.
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Zwody te nalezy wykonaé drutem statowym, ocynkowanym o srednicy 6mm, jako naprezane na
konstrukcjach stalowvch mocowanych do scian zewnetrznych budynku. Do instalacji dachu

podlaczyé meralowe nasady wentylacyne, obrobki blacharskie.

Montaz instalacyt ochrony przecrwporazeniowe|
Ochronie przed dotrkiem posrednim podlegaja
- stykt ochronne w oprawach oswietlentowych.

Przewody ochronne nalezy podluczyé do zaciskow specjalnie do tego przeznaczonych.

® Kontrola jakodcr robot

Ogolne zasady kontroli jakosar robot podano w ,Warunkach Technicznych Wykonywanta
1 Odbioru Robot Budowlano — Montazowych” Tom V Instalacje elektryczne.

Badania 1 pomiary pomontazowe
- Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ badame przewodow  clektroencrgetycznych
ma rezystancie zolacp, zachowania ciaglodet 2yt robocerych « uchronnych jak rowniez pomiary
skutecznosci ochrony od porazen i odgromowe] — rezystancy uziemien.

- Wyntkt badan 1 pomiardw nalezy zamiescié w protokotach.

= Obmtar robot

Obmiar robdr bedzie okresla¢ faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z dokumentacia
projcktows, ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarach robot.

Obmuaru robot dokonuje Wykonawea, po pisemnym powiadomicniu Inspektora Nadzoru
o zakresic obmicrzanych robo6t 1 ferminie obmiaru,

Jednostka obmiaru jest

m { rnetr ) - dla uktadania przewodéw, listew, rur, przepustow, drutu,

szt. { sztuk ) - dla montazu osprzetu instalacyjnego t odgromowego

- dla montazu opraw oswietleniowych
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" Qdbior robaot

Qdbidr robot nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonansa 1 odbioru Robot

Budowlano — Montazowych Tom V Instalacje clektryczne oraz PN-IEC 60364- 6- 61.

Przepisy swigzane

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzte 2 Polskimi Normami { PN} lub

odpowiednikami norm krajéw  Unii Europejskiep w zakresie  przyjctym  przez  poiskie

ustawodawstwo.
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