
Typ A: Rury polietylenowe PE-Xc (VPE-c)

wg DIN 4726 systemu Kan Therm

Typ B: Rury stalowe bez szwu przewodowe

wg PN-74/H-74209

co  1

ZASTOSOWANE RURY:
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12400 W 1.2
POM. GOSPODARCZE

+20°C 390 W

1.4
POKÓJ DLA NIEPEŁNOSPR.

+20°C 1472 W

1.5
ŁAZIENKA NIEPEŁNOSPR.

+24°C 864 W 1.3
GABINET TERAPII

+20°C 1312 W

1.16
POKÓJ-usamodzielnienie

+20°C 924 W 1.15
KOMUNIKACJA-usamodziel.

+20°C 609 W

2.10
GABINET TERAPII

+20°C 752 W

2.9
POKÓJ WYPOCZYNKOWY

+20°C 1043 W

2.9
POKÓJ WYPOCZYNKOWY

+20°C 1043 W

2.8
POKÓJ

+20°C 1036 W

1.6
MIEJSCE SPOTKAŃ

+20°C 1126 W
1.3

GABINET TERAPII
+20°C 1312 W

1.6
MIEJSCE SPOTKAŃ

+20°C 1126 W

1.7
KOMUNIKACJA
+20°C 1937 W

1.8
POKÓJ DZIENNY

+20°C 3150 W

1.14
POKÓJ-usamodzielnienie

+20°C 924 W

1.13
ŁAZIENKA-usamodziel.

+24°C 306 W

1.15
KOMUNIKACJA-usamodziel.

+20°C 609 W

1.11
WIATROŁAP-usamodz.

+20°C 315 W

1.10
MAGAZYN

+16°C 380 W

1.1
WIATROŁAP

+20°C 0 W

1.7
KOMUNIKACJA
+20°C 1937 W

1.8
POKÓJ DZIENNY

+20°C 3150 W

1.7
KOMUNIKACJA
+20°C 1937 W

2.12
POKÓJ

+20°C 1295 W

2.11
POKÓJ

+20°C 1155 W2.10
GABINET TERAPII

+20°C 752 W

2.13
ŁAZIENKA

+24°C 798 W2.7
GABINET TERAPII

+20°C 728 W

2.6
POKÓJ

+20°C 1057 W

2.2
POKÓJ

+20°C 1239 W

2.1
KOMUNIKACJA
+20°C 2408 W

2.9
POKÓJ WYPOCZYNKOWY

+20°C 1043 W

2.3
ŁAZIENKA

+24°C 632 W

2.4
W.C.

+20°C 0 W

2.1
KOMUNIKACJA
+20°C 2408 W

2.5
POKÓJ

+20°C 1036 W

dn 20 B
Q 13179

1/32

dn 14×2 A
Q 1472

0/9
dn 12×2 A

Q 864
0/10dn 12×2 A

Q 924
0/19dn 12×2 A

Q 924
0/14

dn 12×2 A
Q 752

1/43

dn 18×2.5 A
Q 4000

1/42

dn 14×2 A
Q 1155

1/45dn 12×2 A
Q 522

1/34dn 14×2 A
Q 1036

1/38

dn 18×2.5 A
Q 2336

0/8
dn 14×2 A

Q 1239
0/12

dn 12×2 A
Q 390

0/31
dn 14×2 A

Q 1126
0/5

dn 25×3.5 A
Q 4774

0/4

dn 14×2 A
Q 1312

0/7dn 12×2 A
Q 609

0/16

dn 12×2 A
Q 306

0/18
dn 12×2 A

Q 315
0/13dn 12×2 A

Q 380
0/25dn 12×2 A

Q 969
0/27dn 14×2 A

Q 1575
0/29dn 14×2 A

Q 1575
0/30dn 12×2 A

Q 969
0/23

dn 14×2 A
Q 1295

1/47

dn 18×2.5 A
Q 2093

1/46

dn 12×2 A
Q 798

0/48dn 12×2 A
Q 522

1/36dn 12×2 A
Q 728

1/40dn 14×2 A
Q 1057

1/41dn 14×2 A
Q 1239

1/59
dn 14×2 A

Q 1204
1/52dn 12×2 A

Q 379
1/58

dn 12×2 A
Q 253

1/54dn 14×2 A
Q 1204

1/50

dn 20 B
Q 12400

0/3

dn 32 B
Q 39288

0/1
dn 25 B
Q 26109

0/2

dn 20 B
Q 13179

1/32

dn 25×3.5 A
Q 5857

0/20 dn 18×2.5 A
Q 3648

0/6

dn 18×2.5 A
Q 3078

0/11

dn 14×2 A
Q 1839

0/15dn 14×2 A
Q 1230

0/17dn 25×3.5 A
Q 5467

0/22dn 25×3.5 A
Q 4499

0/24dn 18×2.5 A
Q 4119

0/26dn 18×2.5 A
Q 3150

0/28

dn 18×2.5 A
Q 3864

1/33dn 18×2.5 A
Q 3343

1/35dn 18×2.5 A
Q 2821

1/37dn 14×2 A
Q 1785

1/39 dn 18×2.5 A
Q 3248

1/44

dn 25×3.5 A
Q 5315

1/49
dn 18×2.5 A

Q 2907
1/53

dn 14×2 A
Q 1618

1/57 dn 18×2.5 A
Q 2654

1/55 dn 18×2.5 A
Q 4111

1/51

dn 14×2 A
Q 1036

1/56

Samoczynny zawór odpowietrzającySamoczynny zawór odpowietrzający

Samoczynny zawór odpowietrzający Samoczynny zawór odpowietrzający

ROZDZIEL ZAW

USV-I
dn 20  n 1.8 ZAW KUL

dn 32

USV-I
dn 25  n 3.2FILTR

dn 32

ROZDZIEL ZAW

USV-I
dn 20  n 3

ZAW KUL
dn 20

ZAW KUL
dn 32
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dn 10  n 1.5
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Samoczynny zawór odpowietrzający

Manometr

Naczynie wzbiorcze podłączone od dołu

H=2.73m  V=1.73m3/h

Termometr

Manometr

Termometr

Manometr

Podgrzewacz CWU

Samoczynny zawór odpowietrzający
Samoczynny zawór odpowietrzający

Samoczynny zawór odpowietrzający Samoczynny zawór odpowietrzający

Kocioł wiszący

+ 6.00

+ 3.00

+ 0.00


