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OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogélne

1. Lokalizacja
Budynek znajduje si¢ na terenie DPS w Ludzisku, gmina Janikowo, pow.
inowroctawski

2. Podstawa opracowania
- Zlecenic Inwestora |
- istniejgca dokumentacja techniczna
- wizja lokalna i ocena stanu technicznego pokrycia dachowego i kominéw

3. Data opracowania - 21.12.2007r.

4. Inwestor: Dom Pomocy Spolecznej
Ludzisko
88-160 Janikowo

il. Og6lina charakterystyka budynku oraz ocena stanu technicznego
dachu

Budynek palacu w Ludzisku wykonany jest w technologii tradycyjnej jako
budynek wolnostojacy, 3-kondygnacyjny, cz¢sciowo podpiwniczony.

Parametry glownych czesci budynka: 1132 x 2726 + 534 x 838 + 720 x 52¢
+ 1343 x 3348cm.

Wysokos¢ n.p.t. glownych czesci budynku c.a. 866 i 1190cm.

Dach, bedacy przedmiotem tego opracowania, jest mansardowy, o
konstrukcji drewnianej platwiowo-kleszczowej, kryty dachéwka holenderka
Obro6bki 7 blachy miedzianej.

Stan pokrycia dachowego jest zly, wystepuja liczne przecieki.

Obrobki blacharskie wykonane sa niefachowo. Sa one nieregularne, w wi
miejscach nie przylegaja do zabezpieczanych powierzchni dachu hub Scian
(komin6w). Szerokos¢ obrébek blacharskich w wielu miejscach jest
nadmierna, np. zachodza pionowo na kominy ok. 50cm.

Tynki kominow oraz czapki kominowe sq spekane, luszcza sie, wystepuja
ubytki.

Przed wykonaniem planowanego na przyszlosé remontu kapitainego dach
w celu zapobiezenia degradacji obiektu, nalezy wykona¢ zapobiegawczo pré
remontowe w niezbednym, ograniczonym zakresie. Nalezy wymieni¢ lub
wykonaé tvnk na kominach. wymienié¢ czanki kominowe. uzupehi¢ brakuia
tub wymieni¢ uszkodzone dachowii, wypeini¢ zaprawg przeswity, dokonac
regulacji cz¢$ci blacharki, wypoziomowac i oczyScic rynny.



