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4.1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstkp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyee wykonania

i odbioru robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakwmadokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robdt ofliych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnici umazliwiajace i majice na celu

wykonanie robét ziemnych wygdujacych w obiekcie olatym kontraktem.
W zakres tych robot wchoglz

B.02.01.00. Wykopy.

B.02.02.00. Warstwy podsypkowe.

B.02.02.01. Podktad podposadzkowy z piasku zwykilego

B.02.03.00. Zasypki.

B.02.04.00. Transport gruntu.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSh ggodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogdblne wymagania dotyze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania, ich zgoddé z dokumentagj

projektowa, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty

2.1. Do wykonania rob6t wg B.02.01.00 materiaty wigstepuja.

Do wykonania rob6t wg B.02.01.00 materiaty nie wpsia.
2.2. Do wykonania podktadu wg B.02.02.0hlery stosowa piasek zwykly.

2.3. Do zasypywania wykopéw wg B.02.03.0@ze by uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,

niezamarznity i bez zanieczyszc#etakich jak ziemia rdinna. odpadki materiatéw budowlanych

itp.

3. Sprat
Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mma wykonywa przy wyciu dowolnego spktu.
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4. Transport

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Nalezy je umiegci¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i eafiieczy przed spadaniem

lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodiud warunkow terenowych z projektowymi
Przed przysipieniem do wykonywania wykopow przed budpwbiektu naley sprawdz
zgodnd¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tystucnaley wykona
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokcowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest
kontrolowanie warunkoéw gruntowych w naganiu do badageologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow
(1) Jeeli w dokumentacji technicznej nie okleno inaczej dopuszcza gsistosowanie

nastpujacych bezpiecznych nachylakarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach sgoist nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniuipaywby¢ stosowane nagiujace
zabezpieczenia:

- W pasie terenu przylegggym do goérnej krawdzi wykopu na szerokoi rownej
3-krotnej gkbokasci wykopu powierzchnia powinna bywolna od nasypoéw i mate-
riatbw, oraz mié spadki umaliwiajace odptyw wod opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. roanydez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych naghyle

- stan skarp nalgy okresowo sprawdZaw zaleznosci od wysepowania nhiekorzystnych
czynnikow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopéw
Dopuszczalne odchyiki w wykonywaniu wykopow wynp4® cm.
5.1.4. Pospowanie w wypadku przegienia wykopow
(1) Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturyigru
(2) Warstwa gruntu o grubo 20 cm potaona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by usungta bezpérednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przegbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu a zwlaszcza pepi
poziomu projektowanego posadowienia nglporozumié sig z Inzynierem celem podj
cia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy podsypkowe — B.02.02.00

5.2.1. Wykonawca me przysipi¢ do uktadania podsypek po uzyskaniu zezwolenigyriera,

potwierdzonego wpisem do dziennika  budowy.
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5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nasic bezpdrednio po zakaczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoeziem zasypywania dno wykopu powinnocbgczyszczone z odpadkow

materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nate prowadzt na calej powierzchni wykopu, réwnomiernie

warstwami grubgci 25 cm.

(4) Calkowita grub& podkiadu wedlug projektu. Powinna tocbwarstwa stata na catej

powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskanik zag:szczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lagz mniejszy od

Js = 0,9 wedtug préby normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nagit bezpdrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoeziem uktadania podi@ powinno by oczyszczone z odpadkéw materiatow

budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nate prowadzé na calej powierzchni rownomiernie jedwarstwa.

(4) Catkowita grub& podkiadu wedtug projektu. Powinna tocbwarstwa stata na catej

powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskanik zag:szczenia podkiadu nie powiniendwniejszy od Js=0,98 wedtug préby

normalnej Proctora.

5.3. Zasypki wg B.02.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpagie zasypek

Wykonawca mege przysipi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenigiera,

co powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno byykonane bezpwednio po zakaczeniu przewidzia-

nych w nim robot.

(2) Przed rozpogziem zasypywania dno wykopu powinnoc¢byczyszczone z odpadkow

materiatdw budowlanychsmieci.

(3) Uktadanie i zagszczanie gruntéw powinno byvykonane warstwami o grubg:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéacenych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-wmaymi (zabami) lub acjzkimi
tarczami.
0,40 m — przy zagszczaniu urgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskanik zag:szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej leez mhiejszy ni Js =
0,95 wg préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zagzczanie gruntu w pobli scian powinno by wykonane w sposob

nie powodujcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.
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6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktachdn.3.
(1) Sprawdzenie i odbior rob6t ziemnych powinny¢ bwykonane zgodnie z normami
wyszczegOlnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rolréz@o ich zakaczeniu powinny obejmowa
- zgodnda¢ wykonania robot z dokumentacj
- prawidlowa¢ wytyczenie robot w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podta
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.2. Wykonanie podktadéw wg B.02.02.00

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podia

- materiat uyty na podkiad

- grubg¢ i rownomierné¢ warstw podkiadu
- sposOb i jaké&t zag:szczenia.

6.3. Zasypki wg B.02.03.00

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materialy do zasypki

- grubg¢ i rownomiernd¢ warstw zasypki

- spos6b i jaké&t zag:szczenia.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowyma:s
B.02.01.00 — wykopy — [fh
B.02.02.00 — podktady — [
B.02.03.00 — zasypki — [th
B.02.04.00 — transport gruntu —Tm uwzgkdnieniem odlegtéci transportu.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty olfe B.02.00.00 podlegagasadom odbioru rob6t zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci
B.02.01.00 — Wykopy — ptacisia ni gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze zteniem na odktad lub zatadowaniem na samochody iiexiigniem;

Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwoas ziemnych,
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- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwgdhieniem wykonanidcianek szczelnych.
B.02.02.00 — Wykonanie podktadéw — ptagi sa n? podktadu po zagzczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zagszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

B.02.03.00 — Zasypki — ptaciesta nt zasypki po zagszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zagzczenie i wyréwnanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruntu — placic sta n? wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z
uwzgkdnieniem odlegtéci transportu.

Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu n@odki transportu

- przewoz na wskazarodlegicé

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce.

10. Przepisy zwazane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymigagolne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. O#lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstaaysymbole literowe
i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkeka zagszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne.



4.2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU

1. Wstkp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikagphtécznej § wymagania dotycge zbrojenia

betonu w konstrukcjackelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanyegysiepujacych

w hali sportowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zZlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot oych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu

wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wchoalz

B.03.01.00. Przygotowanie i moatabrojenia pgtami okiagtymi gtadkimi ze stali A-O i A-I.
B.03.02.00. Przygotowanie i moatabrojenia pgtami okiaglymi zebrowanymi ze stali A-1l i A-II.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS4 zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdblne wymagania dotyze robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumetjtaechnicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wtasndgci mechaniczne i technologiczne stali:
Wilasndgci mechaniczne i technologiczne dla walcowki ictpw powinny odpowiada
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwejsze wymagania podano w tabeli

ponizej.
Gatunek stali | Srednica preta Granica Wytrzymato §¢ Wydtuzenie Zginanie
plastyczndgci na rozcigganie trzpienia a —$rednica
mm MPa MPa % d — probki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d =2a(180
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d =2a(180
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

W technologicznej prébie zginania powierzchnia etémie powinna wykazywa pekniec,

naderwa i rozwarstwie.

(3) Wady powierzchniowe:



Powierzchnia walcéwki i ptow powinna by bez gknieé, pecherzy i naderwa
Na powierzchni czotowej ptdw niedopuszczalne as pozostatéci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pkniecia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskiawalcowania, wtcenia niemetaliczne,
wzery, wypukidgci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowéatd s3 dopuszczalne:
- jesli mieszca sig w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowkiiow gtadkich,
- jesli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcowki i ptéw zebrowanych dgrednicy nominalnej
do 25 mm, z&0,7 mm dla pgtéw o wiekszychsérednicach.
(4) Odbior stali na budowie.
Odbiér stali na budowie powinien bydokonany na podstawie atestu, w ktdry powiniert by
zaopatrzony kaly krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiéra
- znak wytworcy,
- $rednie nominalr,

- gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,
- znak obroébki cieplnej.
Cechowanie wizek i kegdéw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztlaki d
kazdej wiazki czy krgu.
Wyglad zewrgtrzny prtow zbrojeniowych dostarczonej partii powiniercmastpujacy:
- na powierzchni gtéw nie powinno b§ zgorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczéw, farb lub
innych zanieczyszcae
- odchyiki wymiaréw przekroju poprzecznegoefdw i ozebrowania powinny gi miesci¢
w granicach okrdonych dla danej klasy stali w normachptwvowych,
- prety dostarczone w wikach nie powinny wykazywaodchylenia od linii prostej wk-
szego ni 5 mm na 1 m diugai preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.
Stal zbrojeniowa powinna by magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub

stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.
Dostarczon na budow partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu rigleorzed wbudowaniem
zbad& laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zé&wiadczenia jakéci (atestu),
- nasuwaj sig watpliwosci co do jej widciwosci technicznych na podstawie edkin
zewrgtrznych,
- stal gka przy geciu.
Decyzg o przekazaniu prébek do badaboratoryjnych podejmuje dgnier.

Sprzt
Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.



4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna Byprzewaona odpowiednimisrodkami transportuzeby unikraé

trwatych odksztatlag oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a)

b)

Czysta¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich gyciem do zbrojenia konstrukcji naleoczyéci¢ z zendry, lianych
ptatkéw rdzy, kurzu i btota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, &lilub farla olejra nalezy opal& np.
lampami lutowniczymi ado catkowitego usugcia zanieczyszcse

Czyszczenie pidw powinno by dokonywane metodami nie powodcymi zmian we
wihasciwosciach technicznych stali ani fdiejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe ayte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny byyprostowane.

Haki, odgecia i rozmieszczenie zbrojenia najewykonywa wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowigormy PN-B-03264:2002.

t aczenie pgtdw naley wykonywa® zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

Skrzyzowania petow naley wiaza¢c drutem mégkkim, spawé lub laczy¢ specjalnymi
zaciskami.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie naley uktad& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

Nie nalezy podwiesza i mocowa do zbrojenia deskowia pomostow transportowych, udzen
wytwaorczych i montaowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych ¢ggow powinien by dokonywany bezpmednio w desko-
waniu.

Montaz zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zalecagsivykonywa przed ustawieniem
szalowania bocznego.

Zbrojenie plyt petami pojedynczymi powinno kty uktadane wedtug rozstawieniaefiw
0znaczonego w projekcie.

Dla zachowania wikxiwe] otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podptera

podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznychrokgéci réwnej grubéci otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakdci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgédno projektem oraz z poda-

nymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar rob6t

Jednostk obmiarowy jest 1 tona.

Do obliczania naleosci przyjmuje s¢ teoretycza ilos¢ (tf) zmontowanego zbrojenia, tjackra
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dhugas¢ pretow poszczegoélnyckrednic pomneaong przez ich ajzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza st stali wytej na zaklady przyatzeniu petow, przekladek montawych ani drutu
wiazatkowego.

Nie uwzgkdnia st tez zwigkszonej iléci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonavpeetow

o srednicach wgkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty olgfe B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegaasadom odbioru robot zanikeych i

ulegapcych zakryciu oraz odbioru koowego — wg opisu jak #ej:

8.1. Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu — wg SST-G.00 — ,Wymagania ogélne”.
8.2. Odbior kdcowy —wg SST G.00
8.3. Odbidr zbrojenia

Odbior zbrojenia przed przygtieniem do betonowania powiniendgokonany przez kyniera oraz
wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polegana sprawdzeniu zgodém zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukciji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikagodndci z rysunkami liczby ptéw w
poszczegodlnych przekrojach, rozstawu strzemion,ongkia hakéw 2tz i dlugdci zakotwier
pretow oraz maliwosci dobrego otulenia ptéw betonem.

9. Podstawa ptatnéci

10.

Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa za 1 ¢oiCena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wggie, przycinanie,aczenie oraz montazbrojenia za pomac
drutu whzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i fqezie specyfikacy, a take

oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenianigsie ich poza teren robot.

Przepisy zwazane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonovielbetowe i spgzone. Projektowanie.
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4.3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 BETON

1. Wskp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyere wykonania i

odbioru robét betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robdt obliych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu

wykonanie betonu i podbetonu w elementach konsyjakch obgtych kontraktem.
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.
B.04.02.00 Podbetony.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyze robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty

2.1. Skladniki mieszanki betonowej
(1) Cement
a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu polzldego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o rasiacych markach:
marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,.35” — do betonu klasy wgzej ni B20

b) Wymagania dotycce sktadu cementu
Wg ustalé@ normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z ggEmenmiem Ministra
Komunikacji wymaga gi aby cementy te charakteryzowaty sastpujacym sktadem:

Zawarta¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

Zawartag¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

Zawartag¢ alkaliow do 0,6%

Zawarta¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa rigakego do 0,9%
- Zawarté¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie
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d)

e)

)

9)

Cement wysytany w opakowaniu powiniencébpakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wyrgos0,2 kg. Na workach powinien byimieszczony
trwaly, wyrazny napis zawierafy nasgpujace dane:
oznaczenie
nazwa wytwaorni i miejscowAti
masa worka z cementem
data wysyiki
termin trwat@ci cementu.
Dla cementu luzem nalg stosowé cementowagony i cementosomochody wyposa we
wsypy umdliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikow i sumzenie do wyladowania
cementu oraz powinny byrzystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
Swiadectwo jakéci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinng gopatrzona w sygnatuodbiorcz kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
Akceptowanie poszczegoélnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jejyeiem do betonu musi uzyskakceptagj Inzyniera.
Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
Cement pochodzy z kazdej dostawy musi kiypoddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a \Wimicenione wg normy PN-B-
30000:1990.
Zakres bad@ cementu pochodzego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikandaha
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
Ponadto przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowej caalese
przeprowadzenie kontroli obejmgg;:
- 0znaczenie czasu gzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-E36-
6:1997
- o0znaczenie zmiany ofipsci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN619
6:1997
- sprawdzenie zawardo grudek (zbrylé) nie dajcych sg rozgni&é w palcach i nie
rozpadajcych sg¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wyka niezgodn& z normami cement nie me by
uzyty do betonu.
Magazynowanie i okres skladowania
Miejsca przechowywania cementu mdgy¢ nastpujace:
dla cementu pakowanego (workowanego):
sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone naryw terenie zabezpieczone z bo-
kow przed opadami) lub magazyny zangai(budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu iscianach)
dla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe,
12



zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatgozneatadowania i
wytadowania cementu luzem, zaopatrzone wadeenia do przeprowadzenia
kontroli obgtosci cementu znajdagego st w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazgayszczenia oraz klamry na
zewretrznychscianach).
Podiaza skladéw otwartych powinny By twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczare cement przegtiekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podtogi magazyndw zamlgtych powinny by suche i czyste, zabezpiecgs cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementwnglgest od miejsca przechowywania.
Cement nie mze by uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszoskédach otwartych,
- po uptywie okresu trwakei podanego przez wytwayev przypadku przechowywania
w skltadach zamkatych.
Kazda partia cementu posiadeqd oddzielne swiadectwo jakéci powinno by
przechowywana w sposOb untiviaj acy jej tatwe rozranienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu naley stosowaé kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tymae marka kruszywa nie powinnadmizsza ni klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny bwicksze ni:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu,
- 3/4 odlegidci w swietle mkdzy prtami zbrojenia leacymi w jednej plaszczpie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
- skiadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
- zawartdci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawartdci zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betoepnalery prowadzt biezaca
kontrok wilgotnasci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stedozawartdci frakcji 0—-2 mm.

2.2. Wymagania _do betonu konstrukcyjnegeytego do budowy stupédw wicianie szczytowej sali

gimnastyczne.
- B-30 dla wykonania konstrukcji stupéw.

Wymagania co do szczeliw i mrozoodpornéci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

- nasikliwos¢ nie wieksza jak 4%

- mrozoodpornét przy ubytku masy nie wkszym ni 5%, spadek wytrzymadoi nie wigkszy od
20% po 150 cyklach zam#ania i rozmraania.

- B-20 dla wykonania elementéw konstrukciji
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2.3.

- B-15 utwardzony powierzchniowo dla wykonania poskdz

- B-10 dla podbetonéw i podktadow

Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.

Ponadto beton i jego skfadniki powinny spetniaymagania IBDM w Warszawie.

Materiaty do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagabada tylko w zakresie wytrzymakei betonu na
sciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. lié cementu 6%, gd max = 2,09 grimwilgotnasé¢ optymalna 8%.
Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

Sprzet

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinsi¢ odbywa
wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zalarast stosowania mieszarek wolno
spadowych).

Transport

. Transport, podawanie i uktadanie mieszanlormi/ej

(1) Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe magoy¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzwszkami).
llos¢ ,gruszek” naley dobr& tak aby zapewdi wymagam szybké¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegieci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczeegrwy w
przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Wykonanie robot

. Zalecenia ogdlne

5.2.

Roboty betoniarskie mugsdy¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-0320PN-
63/B-06251.
Betonowanie mina rozpocaé po uzyskaniu zezwolenia dyniera potwierdzonego wpisem do

dziennika budowy.

Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:
Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powibgéddokonywane wycznie wagowo, z
doktadndcia:
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2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu sktadnikdw powinno esiuwzgkdniat korekt zwiagzama ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

Mieszanie skladnikéw powinnoesbdbywa& wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania s stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania naig ustalt doswiadczalnie jednak nie powinien bkrotszy ni 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych malstosowa pojemniki o konstrukcji umdiwiaj acej
tatwe ich oprénianie lub pompy przystosowanej do podawania mieskz@lastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowiuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga Si
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki baetepprzy wylocie.

Przed przysipieniem do ukladania betonu nafesprawdzt: potozenie zbrojenia, zgodé
rzednych z projektem, czysié deskowania oraz obecitowkiadek dystansowych zapew-
niajacych wymagaa wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie natg zrzuca& z wysokdci wiekszej nz 0,75 m od powierzchni, na
ktora spada. W przypadku gdy wysakda jest weksza naley mieszank podawa za pomo-
ca rynny zsypowej (do wysokoi 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do Wgsc
8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych naje przestrzega dokumentacji techno-
logicznej, ktéra powinna uwzglniat nastpujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpo6r mieszahktonow nalezy uklad& bezpdrednio
z pojemnika lub ruroagu pompy, hdz tez za pdrednictwem rynny,

- warstwami o grubgri do 40 cm zagszczagc wibratorami wgtbnymi,

- przy wykonywaniu plyt mieszarlbetonovs nalezy uktada& bezpdrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy. W piytach o gruba wickszej od 12 cm zbrojonych gordotem naley
stosowa belki wibracyjne.

(4) Zag:szczanie betonu

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nalerzestrzeganastpujacych zasad:

Wibratory wgkbne naley stosowé o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami o
srednicy nie wgkszej nz 0,65 odlegtéci migdzy prtami zbrojenia lgacymi w ptaszczynie
poziome.

Podczas zagzczania wibratorami webnymi nie wolno dotyk&zbrojenia butaw wibratora.

Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi naley zagkbi¢ butawg na gkbokos¢ 5-8 cm
w warstwe poprzedry i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po
czym wyjmowa powoli w stanie wibrujcym.

Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny by od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odkégla zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny b§ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu pgjtarak-
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teryzowd si¢ jednakowymi drganiami na catej diugn

Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub kelwibracyja w jednym miejscu
powinien wynosi od 30 do 60 sekund.

Zaskg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykte29 do 50 cm w kierunku gdokasci
i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugmi elementu. Rozstaw wibratorow naje ustalt
doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. deanie wibratorow powinno gy
trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nadg sytuowa w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidnyc

Z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie rol@cpo winno by uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkachzmaose kierowa zasad, ze powinna ona hy
prostopadfa do kierunku nagen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonosvanivinna by starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego &eiezym przez:

- usunkcie z powierzchni betonu stwardniategozrych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wod, i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cemowej o
stosunku zbfionym do zaprawy w betonie wykonywanym alba terzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Paage zabiegi nafy wykona bezpdrednio przed
rozpoczciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gsarzonego przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie powinno siodby¢ pézniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wgza nk 20°C to czas trwania przerwy nie powinien

przekraczé 2 godzin. Po wznowieniu betonowania mgleunika¢ dotykania wibratorem

deskowania, zbrojenia i poprzedniozdaego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgest take w nocy konieczne jest

wczesniejsze przygotowanie odpowiedniegdwietlenia zapewniarego prawidiowe wyko-

nawstwo robot i dostateczne warunki bezpiésgga pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowiek zapewnienia wykonania bada laboratoryjnych
przewidzianych norm PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywarmikazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw badedotyczicych jakgci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyiczoym, naleéy opracowa plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagachnologii produkcji. W planie kontroli powinny®
uwzglednione badania przewidziane aktualmormy i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidto$gbzastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowa
- badanie skfadnikow betonu
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- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszéekonowej i wazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia
Betonowanie naley wykonywa: wytacznie w temperaturach niezezych nk +5°C, zachowujc
warunki umadaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymimhioco najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarzaciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza dietonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody kyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o teatpeze +20°C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanegenentu przed utratciepta w czasie co
najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przysipieniem do betonowania nale przygotowé spos6b pogpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotevavdpowiedniej iléci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierizwiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperatucdoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia zoloy beton powinien ky chroniony przed
zamarzngciem przez okres pozwalgy na uzyskanie wytrzymatoi co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymakei 15 MPa powinno byzbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury @epiO°C w okresie twardnienia betonu rigle
wczesniej podpé dzialania organizacyjne pozwaleg¢ na odpowiednie ostagtie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pietgnacja betonu

(1) Materialy i sposoby pieginacji betonu

Bezpdrednio po zakficzeniu betonowania zalecae girzykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajmi odparowaniu wody z betonu i chrgeymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia #ggej ni +5°C naleéy nie pé&niej niz po 12 godzinach od
zakaiczenia betonowania rozpagzpielegnacg wilgotnosciowa betonu i prowadzi ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniegga8/ na dob).

Nanoszenie bton nieprzepuszezgich wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betentedzie
sie taczyt z nastpmg warstwa konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane specjalne
wymagania odninie jakdci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeijemagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny dyonione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pisjgnaciji

Utozony beton nabiey utrzymywa w statej wilgotndci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie

betonu normalnie twardnigjego naley rozpoca¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji nie nasipi¢c po osagnieciu przez beton wytrzymadoi roz-
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formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodmmenornmy PN-63/B-06251) lub wytrzy-
matasci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.
5.5. Wykaczanie powierzchni betonu
(1) Réwnd¢ powierzchni i toleranciji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji reej obowazuja nastpujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie madzy¢ gtadkie i rowne, bez zagdlien migdzy ziarnami

kruszywa, przetomow i wybrzuszg@onad powierzchaj
pekniecia @ niedopuszczalne,
rysy powierzchniowe skurczowe slopuszczalne pod warunkietre zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,
pustki, raki i wykruszyny & dopuszczalne pod warunkiete otulenie zbrojenia betonwdrie
nie mniejsze ri2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystija nie wicksza nk 0,5% powierzchni
odpowiedniegciany,
réwnas¢ gorszej powierzchni ustroju freego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypusto i wglebienia nie powinny by wigksze
niz 2 mm.
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkotlze
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykaenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nag
wszystkie wystajce nieréwnéci wyrowna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody
bezpdarednio po rozebraniu szalunkdw,
raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uiigebetonem i nagpnie wygtadzt i
uklepa, aby otrzyméréwra i jednorodm powierzchng bez dotkéw i poréw,
wyrownarys wg powyszych zaleae powierzchng naleey obrzucé zapraw i lekko

wyszczotkowa wilgotna szczotla aby usuné powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przysipieniem do ukladania podbetonu riglsprawdzt podiaze pod wzgtdem ndnosci

zalazonej w projekcie technicznym.
Podtaze winne by réwne, czyste i odwodnione.
Beton winien by rozktadany w miay mozliwosci w sposob ciglty z zachowaniem kontroli

grubgci oraz rzdnych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakdci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgétrnoprojektem oraz podanymi

wyzej wymaganiami. Roboty podlegapdbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarwus
B.04.01.00 — 1 fhwykonanej konstrukcji.
B.04.02.00 — 1 rhwykonanego podbetonu.
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8. Odbidr robot

Wszystkie roboty olgte B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaasadom odbioru robot zanikeych wg
zasad podanych povgj.

9. Podstawa ptatnéci

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:

- dostarczenie niezdnych czynnikdw produkciji

- oczyszczenie podia

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w namohym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordw, zabetonowaniem zakot#iemarek, zagszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacg betonu

- rozbiorka deskowania i rusztovia

- oczyszczenia stanowiska pracy i ugeie materiatow rozbiérkowych poza granice obiektu.

B.04.02.00. Podbeton na pogéogruntowym.

Placi st za ustaloa ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyrémie podiaa,

przygotowanie, ulzenie, zagszczenie i wyrdwnanie betonu, oczyszczenie starkavypsacy.

10. Przepisy zwgzane
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad®znaczenie wytrzymadoi.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad®znaczenie czasOw aziania i statéci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad®znaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojamjektowanie i oblicznie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayjikgobierania probek.

PN-89/S-10050 Probne ohgenie obiektowzelbetowych.
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4.4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.05.00.00 PREFABRYKATY

1. Wskp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowe] specyfikaophtecznej § wymagania dotyeze wykony-
wania i montau prefabrykatéwelbetowych aywanych przy realizacji kontraktu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robdt obliych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu

wykonanie i montaprefabrykatéwzelbetowych.
B. 05.02.00 Belki nadptowe.
B. 05.03.00 Stropy filigran

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6Ine wymagania dotyge robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane davupowinny by trwale oznakowane.
Poszczegolne partie elementow tego samego typunpgvpiosiadé swiadectwo jakéci (atest).

2.1. Belki prefabrykowane nadpno

Charakterystyka belek:

- wysoka¢ 19 cm

- szerokad 9cm

- grubag¢ 6 cm

a) Wymagania:
Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.
Tolerancje wymiarowe.
Odchytki od wymiaréw projektowanych nie powinny ekzaczé: w diugaci do 6 mm; w
wysokaci do 4 mm; w grubgri do 3 mm.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia.
- skrzywienie belki w poziomie —do 5 mm
- skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza si

- szczerby i uszkodzenia kradzi — gkbokas¢: do 5 mm
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2.2.

- dlugasé: do 30 mm
- ilos¢: 3 szt/mb.
Klasa odpornéci ogniowej ,,B”.

b) Skiadowanie
Belki nalezy sktadow& na rownym podteu, na podkladkach grubd co najmniej 80 mm
utozonych poziomo w odlegési 1/5 dlugdci od ich kacow. Nastpne warstwy uktadana
podkiadkach umieszczonych nad podktadkami dolnizozba warstw nie wiksza od 5.

c) Transport
Belki mogy by¢ przewaone tylko w pozycji poziomej, stopkwv potazeniu dolnym, réwnolegle
do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwanigansport powinien odbywaic zgodnie

z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Stropy filigran

Stropy filigran o dopuszczalnym ohgeniu zewstrznym g qop. = 4,61 kN/nf
a) wymagania:
* wady i uszkodzenia
- niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz bradivgbate na skutek nievdeiwego
zag:szczenia betonu,
- szczerby i uszkodzenia kradzi i naray:
** wgt ¢bienia i wypukigci o srednicy do 15 mm i gbokdsci lub wypukidgci do 5 mm na gérnej
i dolnej powierzchni piyty, w liczbie 1 szt. na 1mlyty
** wyszczerbienie krawdzi dtugagci do 200 mm i gibokasci do 5 mm nie wicej jak 1 szt. na
jednej kravedzi ptyty
- zwichrowanie — zwichrowanie powierzchni nankach ptyt po przeknej nie mog prze-
kracza& 5 mm, a wsrodku powierzchni 10 mm,
- rysy i geknigcia — powstate na skutek skurczu betonu o dicigto 200 mm w odgpach nie
mniejszych ni 1,0 m; gkniccia s nie dopuszczalne.
b) badania ptyt obejmaij
» sprawdzenie ksztattu i wymiaru,
e sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkagze
e sprawdzenie ekaru,
» sprawdzenie wytrzymatgi na zginanie.
c) skladowanie
Piyty powinny by skladowane na wyréwnanym terenie w pozycji nakptas
d) transport
Na srodkach transportu ptyty powinny éwktadane jak przy sktadowaniu, didéga w kie-
runku jazdy.

Piyty nie powinny wystawawiecej niz 5 cm ponad goenkrawedz srodka transportu.

Sprzt
Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.
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Transport — w opisie materiatow p. 2

Wykonanie robot

Wykonanie robdt zwzanych z prefabrykagjwg SST B.03.00.00 Roboty zbrojarskie i SST
B.04.00.00 Roboty betoniarskie.
5.1. Monta prefabrykatéw stropowych

5.2.

Piyty stropowe montuje sina uprzednio wykonanych podporach takich jakaaegescianki. Przed
montaem oczyci¢ i wyrowna: krawedzie podpory. Minimalna szerokbpodparcia — 5 cm.

Monta belek prefabrykowanych nadpgsozgodnie z wymaganiami jak dla robét murowych v&I'S

B.08.00.00.

Kontrola jakosci

Kontrola polega na sprawdzeniu elementow prefalwghych wg wymaga podanych w punkcie
2.0.

Obmiar robot

Jednostl obmiarow jest:
- dlaB.05.01.00 — 1 frvykonanych piyt.
- dlaB.05.02.00 — 1 m wykonanego nadfaro

Odbior robot

8.1. Odbioér kacowy

8.2.

Odbidr poszczegolnych robot wg wymagawartych w niniejszej specyfikacii.

Podstawa ptatnéci

B.05.01.00 Podstawptatngci stanowi cena jednostkowa za Fpigt, ktéra obejmuje wykonanie
i dostarczenie gotowych do wbudowania piyt.

B.05.02.00 Podstawptatngci stanowi cena jednostkowa za 1 m nadpr&tora obejmuje wyko-
nanie i dostarczenie prefabrykatow gotowych do vaahia.

B.05.03.00 Podstawptatndici stanowi cena jednostkowa za T piyt, ktéra obejmuje wykonanie

i dostarczenie gotowych do wbudowania piyt.

10. Przepisy zwazane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonovielbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne.
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4.5. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.06.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagjhtécznej § wymagania dotycice wykonania
i odbioru konstrukcji drewnianych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu
wykonanie i montakonstrukcji drewnianych wygpujacych w obiekcie.
W zakres tych robot wchogiz
B.06.01.00. Wykonanie i mont&onstrukcji dachowej.
B.06.02.00. Wykonanie i mortatropéw drewnianych.
B.06.03.00. Deskowanie potaci dachowych deskanb@ai 25 mm na styk.
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSh ggodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.
1.5. Ogdélne wymagania dotygz robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robdt, ich zgod&d z dokumentag;
projektows, SST i poleceniami kyniera.
2. Materiaty
2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosujegsirewno klejone oraz drewno iglaste zabezpieczamedp
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna malstosowd zgodnie z instrukej ITB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewndowlanego przed szkodnikami biolo-
gicznymi i ogniem.

Dla rob6t wymienionych w pozycjach:

(1) B.06.01.00 i B.06.02.00 stosuje drewno klasy C27 i GL40 oraz GL30.

(2) B.06.03.00 stosujeesilrewno klasy K33

wedtug nasgpujacych norm pastwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodayitizymatgciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewnigdbliczenia statyczne i projektowanie.
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2.1.1. Wytrzymatéci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megjape) podaje ponsza

tabela.
Oznaczenie Klasy drewna
Cc27 K33
Zginanie 27 33
Rozciaganie wzdta widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdha widkien 20 24
Sciskanie w poprzek wiokien 7 7
Scinanie wzdta widkien 3 3
Scinanie w poprzek widkien 1,5 1,5
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy
Wady K33 c27
ki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Scki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
Peknigcia, pcherze, zakorki i zbitki:
a) gkbokie 1/3 1/2
b) czotowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokg¢ stojow 4 mm ‘ 6 mm
Oblina dopuszczalna na didgodwu krawedzi zajmujca do 1/4 szerokei
lub diugdci
Krzywizna podhina
a) ptaszczyzn 30 mm — dla grébbdo 38 mm
10 mm — dla grukizi do 75 mm
b) bokéw 10 mm — dla szerada do 75 mm
5 mm — dla szerokai > 250 mm

Wichrowata¢ 6% szerokéxi
Krzywizna poprzeczna 4% szergko
Rysy, falisté¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek gscikicszerokdci elementu.
Nierébwnai¢ ptaszczyzn — plaszczyzny powinny cbwzajemnie réwnolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadté niedopuszczalna.
2.1.3. Wilgotné¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne pamivynost nie wiecej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem09&
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny byie wigksze:

—w dluggci: do + 50 mm lub do =20 mm dla 20%sio
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— w szerokéci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubdgci: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchytki wymiarowe tat nie powinny lBywigksze:
dla tat o grubéci do 50 mm:
- w grubdgci: +1 mm i —1 mm dla 20% ifci
- w szerokdci: +2 mm i —1 mm dla 20% if@i
dla tat o grubéci powyzej 50 mm:
- w szerokdci: +2 mm i —1 mm dla 20% ikgi
- w grubagci: +2 mm i —1 mm dla 20% ifai
d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubgei i szerokdci nie powinny by wigksze ni
+3 mmi—-2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grudmoi szerokdci nie powinny by wigksze nk +3 mm i
-2 mm.
2.1.5. Drewno klejone warstwowo wg normy PN-EN4:P800
« wilgotnosé¢: 12%
* klasa odporngi ogniowej: F 0,5; F 1; NRO — nie rozprzestrzeqiajognia do 12 cm
szerokdci elementu.
e Zabezpieczenie drewna: impregnacja przeciw Kkorddplogicznej, ogniochronne,
lakierowanie lub bejcowanie kdorazowo wg wytycznych projektanta.

e Odchytki wymiarowe

szerokdé wysoka¢ Dlugai¢
+/- 2mm H< 400mm: +4/-2mm L <2m: +/-2mm
h> 400mm: +1/-0,5% 2 —20m: +/-0,1%
[>20m: +/-20mm

e Transport
Z powodu zazwyczaj diych wymiaréw i stosunkowo smuktej formy elementéalery
podczas transportu, sktadowania i mantazczegola uwag; zwrdcié na ich prawidtowe
utozenie na miejscu skladowania, zabezpieczenie pionostatecznéci przed
wywréceniem sj elementow oraz stanie.

+ Skfadowanie
Drewno klejone mge by przechowywane na dworze pod warunkiem, zostanie
przykryte od warunkéw atmosferycznych i jest dobwentylowane. Fodi owijajaca
elementy nalgy rozcia¢ od dotu i rozszczelhiby umaliwi ¢ dobra wentylag. Miejsce
do sktadowania powinno byréwne i suche, porgilzy elementami powinnoesuklada
przektadki umaliwiajace rownomierny rozktad i utrzymanie geometrii.

*  Montaz
Podczas monta naley poprzez fachowe wykonawstwo unién mimaosrodu, w

przeciwnym razie nahy liczy¢ sie z tym, ze pojawa Sie nie brane w obliczeniach
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2.2.

2.3.

statystycznych pod uwagdodatkowe wymagania co do statyki. Wykonanie przy
montau dodatkowych otworéw czy nadi jest dozwolone tylko i wykznie po
ustaleniach i uzyskaniu zgody odpowiedzialnegoassicukcg projektanta.

Pokrycie dachu i wykéczenie scian naley wykona krétko po zamontowaniu
konstrukcji z drewna klejonego, @ki czemu unika si nadmiernego przyjmowania
przez konstrukej wilgoci.

czniki

2.2.1. Gwadzie
Nalezy stosowd: gwazdzie okagte wg BN-70/5028-12

2.2.2.Sruby
Nalezy stosowé:
Sruby z them sz&iokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Naketki:
Nalezy stosowé:
Nakretki szeciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki poéruby
Nalezy stosowé:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkety do drewna
Nalezy stosowé:
Wkrety do drewna z tbhem sgeiokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z them stkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z them kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6.Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zaibezajce przed dziataniem ognia
powinny by stosowane wykznie srodki dopuszczone do stosowania degymj 2/ITB-
ITD/87 z 05.08.1989 r.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizplesnieniem
c) Srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia.

Sktadowanie materiatdw i konstrukciji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinnyskladowane na poziomym podtoutwardzonym
lub odizolowanym od elementow warst¥olii.
Elementy powinny by skladowane w pozycji poziomej na podkiadkach remnizonych w
taki sposdb aby nie powodowach deformacji. Odlegk® skladowanych elementéw od

podiaza nie powinna by mniejsza od 20 cm.

2.3.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna najesktadowg w oryginalnych opakowaniach w
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zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpigoyelh przed dziataniem

czynnikéw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na buglg@szed jej wbudowaniem musi uzyskakceptag
Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do porego wbudowania kwalifikuje fynier.
Odbiér materiatdbw z ewentualnymi zaleceniami szofmgymi potwierdza laynier wpisem do

dziennika budowy.

3. Sprat
Do transportu i monta konstrukcji naley uzywa¢ dowolnego sprgu.
- sprzt pomocniczy powinien kyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno byirzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciggrowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznychyietlone z dostateczarwentylaci.
Stanowisko robocze powinno dgdebrane przez mniera.

4. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewa.one dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrugojivinny by zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utrag statecznéci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty naley prowadzé zgodnie z dokumentagcjechniczm przy udzialesrodkdw, ktore zapewai

osiagniecie projektowanej wytrzymasoi, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

5.2. Wkzba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementow powinyt zgodne z dokumentagciechniczi.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw halstosowé wzorniki z ostruganych desek

lub ze sklejki. Dokladn& wykonania wzornika powinna wyngésio 1 mm.

5.2.3. Diugéc¢ elementdéw wykonanych wedtug wzornika nie powindgni¢ sig od projektowanych
wigcej jak 0,5 mm.
5.2.4. Dopuszczaghastpujace odchyiki:
- w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w dtugcici elementu do 20 mm
- w odlegtgci migdzy weztami do 5 mm

- w wysokaci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wizby dachowej stykape sé z murem lub betonem powinny bw miejscach

styku odizolowane jednwarstwg folii.
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5.3. Belki stropowe

5.3.1. Rozstaw i przekréj belek stropowych powibgy zgodne z dokumentacjechnicza.
5.3.2. Dopuszczaghastpujace odchyiki:

- w rozstawie belek z podsufitido 3 cm
- w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dkajo

5.3.3. Belki powinny by kotwione wscianach nie rzadziej aico 2.5 m.

5.3.4. Koce belek opartych na murze lub betonie powinny bsnpregnowane srodkami

grzybobojczymi oraz zabezpieczone na dbggoparcia foli.

5.3.5. Czota belek powinny byoddzielone od muru szczedirpowietrzra szerokdéci co najmniej

3cm.

5.4. Deskowanie potaci dachowych

5.4.1. Szerok&i desek nie powinny kiywieksze nk 18 cm.
5.4.2. Deski ukiada strory dordzeniovs ku dotowi i przybijg minimum dwoma gwidziami.

Dlugos¢ gwazdzi powinna by co najmniej 2.5 raza wksza od grubiei desek. Czota desek

powinny styka si¢ tylko na krokwiach.
5.4.3. Deskowanie powinno byktadane na styk.

5.4.4. Za wywietrzakami od strony sptywu wody rglerykona& odboje z desek uktadanych na styk.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoiowykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar rob6t

Jednostkami obmiarws
Dla pozycji B.06.01.00 do B.06.02.00 —é&am® wykonanej konstrukcji.
Dla pozycji B.06.03.00 — powierzchnia wykonana w m

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty olje B.06.00.00 podlegagasadom odbioru robot zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci

Placi st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci

Cena obejmuje wszystkie czyrigowymienione w SST.

10. Przepisy zwazane
PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje drewniane.iania statyczne

i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno adgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogoélne dotyocz
tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno adgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne
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wspolne dla drewna okgtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna soenametodami
wytrzymatagciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwdzie z drutu stalowego.

PN-1SO 8991:1996 System oznaczenidaztacznych.
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4.6. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.07.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE

1. Wskp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyere wykonania i

odbioru konstrukgji stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajace i majice na celu
wykonanie i montakonstrukcji stalowych, wyspujacych w obiekcie przetargowym.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTa godne z obowzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotygze robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robot, ich zgod&é z dokumentagj

projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty

2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosujegsi
2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 atugkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN
10025:2002
(1) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczaneaso diugdciach:
do 45 mm — 3 do 12 m; powvsgj 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dkegdo 4,0 m;
do 100 mm dla dtugai wiekszej.
Krzywizna ramion nie powinna przekraczamm/m.
(2) Blachy
a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarczg sv grubgciach 6-40 mm.
szerokdgciach 160-700 mm i diugoiach:
dla grubdci do 6 mm — 6,0 m
dla grubdci 8-25 mm — do 14,0 m z odchytk
do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
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b) Blacha trapezowa
Blache trapezow dostarcza siw grubdgciach 3,5-8,0 mm.
Zalecane wymiary: 1000x2000 mm; 1250x2500 mm; 13008 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
Blacha trapezowa T135
- wysoka¢ profilu — 135mm
- gruba¢ rdzenia — 0,75; 0,88; 1,00; 1,25; 1,50mm
- szeroké¢ efektywna - 930 lub 620mm
- szeroké¢ catkowita — 964 lub 654mm
Dzieki odpowiedniemu ksztattowi i parametrom technigmniplachy T135 charakteryzyj
sig wytrzymatacia, sztywndacia konstrukcji oraz odporricia na uszkodzenia mechaniczne i
warunki atmosferyczne.
Blacha trapezowa T50
- wysoka¢ profilu — 48,85mm
- gruba¢ rdzenia — 0,70; 0,88; 1,00; 1,25mm
- szeroké¢ efektywna — 1038mm
- szeroké¢ catkowita - ~ 1081mm
- max. Dhugdé¢ 12mb
- min. Dluga¢ — 0,50mb
Blacha trapezowa T35
- wysoka¢ profilu — 35mm
- gruba¢ rdzenia — 0,50;0,75; 1,00; 1,25mm
- szerokeé¢ efektywna — 750mm
- szeroké¢ catkowita — 819mm
- dlugas¢ — do 14mb
c) Bednarka wg PN-76/H-92325
Bednark dostarcza siw grubgciach 1.5-5 mm i szerokoiach 20-200 mm w kgach o
masie:
- przy szerokéci do 30 mm — do 60 kg
- przy szerokéci 30 do 50 mm — do 100 kg
- przy szerokéci 50 do 100 mm — do 120 kg
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
d) Prety okragte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza sio diuggciach:
- przysrednicy do 25 mm — 3-10 m
- przysrednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

2.1.2. Ksztattowniki zimnogte.
Wykonywane g jako otwarte (ceowniki,&owniki, zetowniki) oraz zamkaie (rury

kwadratowe i okqgte).
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Produkuje si je ze stali konstrukcyjnej gglowej zwykiej jakdci St0S, St3SX, St3SY.

Diugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zkiszonej doktadnizi wykonania.

2.1.3. Wiasnéci mechaniczne i technologiczne powinny odpowtaggmaganiom podanym w PN-
EN 10025:2002.

Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki igtdw powinna by bez pknige,
pecherzy i naderwa

Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne pezostatéci jamy usadowej, roz-
warstwienia i gkniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskiawalcowania, wtcenia niemeta-
liczne, wzery, wypukidci, wgniecenia, zgorzeliny i chropow&td 3 dopuszczalne jeli:

-- mieszca sig w granicach dopuszczalnych odchytek

-- nie przekraczaj 0.5 mm dla walcéwki o gruBoi od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki

0 grubdci wigkszej.

2.1.4. Odbiér stali na budowie powinien¢bgokonany na podstawie atestu, w ktory powiniet by

zaopatrzony kaly element lub partia materiatu. Atest powinien aweé:

znak wytwoércy

profil

gatunek stali

numer wyrobu lub partii

znak obrébki cieplnej.

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilachralprzywieszkach metalowych.

2.1.5. Odbiér konstrukcji na budowie winienébgtokonany na podstawie protokétu ostatecznego

odbioru konstrukcji w wytwdrni wraz z swiadczeniem wytworni,ze usterki w czasie

odbioréw médzyoperacyjnych zostaty usgte.

Cechowanie elementéw farbna elemencie.

2.2. taczniki

Jako kczniki wystpuja: pofaczenia spawane oraz potenia naruby.

2.2.1. Materialy do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosujespawanie elektryczne przyyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastzo mana stosowéelektrody ER-346 lub ER-
546.

Elektrody EA-146 s to elektrody grubootulone przeznaczone do spawéoiastrukcji

stalowych narzonych na obeizenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mié&:

za&wiadczenie jakéci
spetnid wymagania norm przedmiotowych
opakowanie, przechowywanie i transport winny tkzagodne z wymaganiami oboyzu-

jacych norm i wymaganiami producenta.

2.2.2.Sruby

Do konstrukcji stalowych stosujegsi
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(1) sruby z them sz&iokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002edniodoktadne klasy:
dlasrednic 8-16 mm — 4.8-11
dlasrednic powyej 16 mm — 5.6-11
stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
wlasndci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rod¥#jZ lub P
(3) naketki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034;2002
wlasndci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 e&dowo zast. PN-EN 20898-2:1998
(4) podktadki okggte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/MEX
(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018

Wszystkie 4czniki winny byt cechowanesruby i naketki wywalcowane cechy na gtéwkach.

2.2.3. Powtoki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 nis®jch SST.

2.3. Skladowanie materiatow i konstrukcji

(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na bugd@owinny by wytadowywanezurawiami. Do wy-
tadunku mniejszych elementéw @ wy¢ wciagarek lub weignikéw. Elementy eizkie, diugie
i wiotkie nalezy przenosi za pomog zawiesi i usztywrd dla zabezpieczenia przed odksztatce-
niem. Elementy ukladaw sposéb umdiwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania
powinny by w miar mozliwosci skladowane w gsiedztwie miejsca przeznaczonego do
scalania.
Na miejscu sktadowania nale rejestrowa konstrukcje niezwtocznie po ich naglgy, segre-
gow& i uklad& na wyznaczonym miejscu, oczyszeianaprawig powstate w czasie transportu
ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak pgjtoki antykorozyjnej.
Konstrukc nalery uktad& w pozycji poziomej na podkiadkach drewnianych ki lod desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegti 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, ktére po wbudowaniu zajrayjotazenie pionowe sktadowtav tym samym potzeniu.

(2) Elektrody sktadowaw magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpiee przed zawil-
goceniem.

(3) Laczniki (sruby, naketki, podktadki) skladowaw magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kada partia materialu dostarczona na buglogrzed jej wbudowaniem musi uzyska
akceptacje layniera.
2.4.2. Kada konstrukcja dostarczona na budgwdlega odbiorowi pod wzglem:
- jakosci materiatéw, spoin, otworow riauby,
- zgodndci z projektem,
- zgodndci z atestem wytworni
- jakaosci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych tolerancji.

- jakosci powtok antykorozyjnych.
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Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia casplasobu naprawy powstatych uszkatze

w czasie transportu potwierdzazymier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1. Sprzt do transportu i monga konstrukciji

Do transportu i monta konstrukcji nalgy uzywac zurawi, weiagarek, dwignikéw, podngnikow i
innych uradzen. Wszelkie urzdzenia dwigowe, zawiesia i trawersy podlegeg przepisom o
dozorze technicznym powinny bylostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawaeyani do

ich eksploataciji.

3.2. Sprzt do robdét spawalniczych

Stosowany sprz spawalniczy powinien unitiwia¢ wykonanie ziczy zgodnie z technolagi
spawania i dokumentagckonstrukcyjn.

Spadki napijcia pradu zasilajcego nie powinny hywieksze jak 10%.

Eksploatacja spetu powinna by zgodna z instrukgj

Stanowiska spawalnicze powinnycydpowiednio uradzone:

- spawarki powinny sta na izolupcym podwyszeniu i by zabezpieczone od wplywéw
atmosferycznych

- sprzt pomocniczy powinien kiyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno byirzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciggrowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznychyietlone z dostatecarwentylaci;

Stanowisko robocze powinno dgdebrane przez hyniera.

3.3. Sprzt do pohczeh nasruby

Do scalania elementéw najestosowa dowolny sprzt.

4. Transport
Elementy konstrukcyjne mady¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukgpwinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratstateczngci.
Sposob skltadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robét

5.1. Ckcie
Brzegi po ctciu powinny by czyste, bez nader&a gradu i zadzioréw,zuzla, naciekow i
rozpryskéw metalu po gtiu.
Miejscowe nieréwnfci zaleca s wyszlifowa.

5.2. Prostowanie i gcie

Podczas prostowania iegia powinny by przestrzegane ograniczenia dotge granicznych
temperatur oraz promieni prostowaniadaig.
W wyniku tych zabiegéw w odksztatlconym obszarzepaieinny wysapic¢ rysy i pekniecia.

5.3. Skladanie zespotow
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5.3.1. Czsci do skladania powinny lByczyste oraz zabezpieczone przed keram najmniej w
miejscach, ktére po momta beda niedostpne. Stosowane metody i przydy powinny
zagwarantowa dotrzymanie wymagadokladndci zespotow i wykonania patzen wedhug

zakczonej tabeli.

Rodzaj odchyikki Element konstrukgji Dopuszczalna odhytka
Nieprostoliniowd¢ Prty, blachownice, stupy, 0,001 diugéci
czesci ram lecz nie wecej jak 10 mm
Skrecenie peta - 0,002 diugei
lecz nie wecej niz 10 mm
Odchytki ptaskéci potek, - 2 mm na dowolnym
scianeksrodnikow odcinku 1000 m
Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru
lecz nie wgcej niz 5 mm
Przesunjcie $rodnika — 0,006 wysokai
Wyagigcie srodnika — 0,003 wysokKai
Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
przylaczeniowy swobodny
do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 15 2,5
2000-4000 2,0 4.0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16

5.3.2. Paolczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasamerskdci 15 mm powinny by
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczysZcpeaz nie powinny wykazywarozwarstwié i
rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, poteenie i wielk@é progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki
przyjmuje s¢ wedtug wigciwych norm spawalniczych.
Szczelie miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosomia wicksza od
1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubig spoin mae by wicksza od nominalnej
0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza grubcé mniejsa:
0 5% — dla spoin czotowych
0 10% — dla pozostatych.
Dopuszcza simiejscowe podtopienia oraz wady lica i grasiijevady te mieszcg sie w
granicach grubii spoiny. Niedopuszczalne geknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy
lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrébka spoin
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- przetopienie grani
- wymagan technologt spawania mze zaleat Inzynier wpisem do dziennika budowy.
(4) Zalecenia technologiczne
- spoiny szczepne powinny bywykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne
- wady zewntrzne spoin mzna naprawd uzupetniajcym spawaniem, natomiast
peknigcia, nadmiera ospowaté¢, braki przetopu, ¢herze nalgy usuré przez

szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.3.7. Palczenia n&ruby

- dlugds¢ sruby powinna by taka aby mgna bylo stosowamazliwie najmniejsza liczbe
podkiadek, przy zachowaniu warunkig, gwint nie powinien wchodgiw otwér gebiej
jak na dwa zwoje.

- naketka i tebsruby powinny bezpgednio lub przez podkiadkdoktadnie przylegado
taczonych powierzchni.

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe red i podkiadek przed moriam
pokry¢ warstwg smaru.

- $ruba w otworze nie powinna przesuwaig ani drg& przy ostukiwaniu miotkiem

kontrolnym.

5.4. Monta konstrukcji

5.4.1. Monta naley prowadzé zgodnie z dokumentacjechniczi i przy udzialesrodkow, ktére
zapewny oshgnigcie projektowanej wytrzymadei i statecznéci, ukladu geometrycznego i
wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy mogby¢ montowane po wyregulowaniu i
zapewnieniu stateczbd elementdéw uprzednio zmontowanych.

Polczenia wykonywéawg punktu 5.4.

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

5.4.2. Przed przygpieniem do prac montawych naley:
- sprawdzt stan fundamentéw, kompletftoi stan srub fundamentowych oraz reperéw
wytyczapcych osie i linie odniesieniagdnych obiektu.

- poréwna wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czyodchyiki nie powinny

przekraczé wartcsci:
Posadowienie Dopuszczalne odchytki mm
stupa
rzedna fundamentu  rozstanb
na powierzchni betonu do 2,0 db 5,
na podlewce do 10.0
5.4.3. Monta

Przed przysipieniem do montal nalezy naprawé uszkodzenia elementéw powstate podczas
transportu i skladowania.

Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznegastkakcii

Lp. Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchytka

1 odchylenie osi stupa wzglem osi teoret. 5 mm
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odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

strzatka wygicia h/750 lecz nie wtej
stupa niz 15 mm

4 wygkicie belki lub I/750 lecz nie wiecej
wigzara niz 15 mm

5 odchyika strzatki montawe;j 0,2 projektowanej

6. Kontrola jakosci rob6t
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoiowykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar rob6t

Jednostkami obmiarws
Dla pozycji B.07.00.00 — masa gotowej konstrukcjiowach.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty olje B.07.00.00 podlegagasadom odbioru robot zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w pu#nKci

Cena obejmuje wszystkie czyrisowymienione w SST.

10. Przepisy zwgzane
PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Wik wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane nasgar z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spaawamiapawania.
Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wanthyczy spawanych. Nazwy i okdlenia.
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4.8. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.08.00.00 ROBOTY MUROWE

1. Wskp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyere wykonania i

odbioru muréw z materialdw ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robdt obliych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu

wykonanie muréw zewgtrznych i wewrtrznych obiektéw tzn.:

B.08.01.00Sciany z cegly peinej
B.08.02.00Sciany z cegly POROTHERM
B.08.03.00. Kominy z pustakow dymowych.
B.08.04.00Scianki dziatowe

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 zgodne z obovazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdblne wymagania dotygze robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektowa, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosotMaozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest zycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaajicych

tluszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 120955

Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 3,3-4,0 kg

Cegta budowlana petna powinna odpowiadktualnej normie pestwowej.

Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowychekpietych catkowicie lub z jednymeglnieciem
przechodzcym przez cat grubcé cegly o diugéci powyzej 6mm nie mee przekracza
dla ceglty — 10% cegiet badanych.

Naskkliwos¢ nie powinna b§ wyzsza nk 24%.

Wytrzymalas¢ nasciskanie 10,0 MPa
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2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

Gestasé pozorna 1,7-1,9 kg/din

Wspotczynnik przewodrigi cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zapamsia do —15°C i odmtania — brak
uszkodzé po badaniu.

Odpornd¢ na uderzenie powinna dyaka, aby cegta puszczona z wysakd.,5m na inne
cegly nie rozpadia si

Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12D885

Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna il& cegiet potéwkowych, gknietych do 10% iléci cegiet badanych

Naskkliwos¢ nie powinna by wigcksza od 16%.

Wytrzymalai¢ nasciskanie 15 MPa.

Odpornd¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odpornd¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta upuszczona z wysakd,5 m na inne
cegly nie rozpadta sina kawatki; mae natomiast wysgpi¢ wyszczerbienie lub jejghk-
nigcie. 1los¢ cegiet nie spetniagych powyszego wymagania nie powinnacbwicksza
niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet
- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

Cegta budowlana petna licowka klasy 15 MPa

Wymagania co do wytrzymaioi, nasakliwosci, odporndci na dziatanie mrozu jak dla cegly
wg poz. 2.2.2.
Przewiduje si mazliwo$¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiorki, po ich ewentyai
zakwalifikowaniu przez layniera.

Cegta dziurawka klasy 50

Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 2,15-2,8 kg

Naskkliwos¢ nie powinna b§ wyzsza nk 22%.

Wytrzymalai¢ nasciskanie 5,0 MPa

Gestas¢ pozorna 1,3 kg/din

Wspditczynnik przewodrigi cieplnej 0,55 W/mK

Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zawamsia do —15°C i odmgania — brak

uszkodzé po badaniu.

2.2.5. Pustaki ceramiczne kominowe PN-B-12007; 1997

typ (odmiany) 18,8x18,8x24cm

2.2.6. Cegta POROTHERM 25 P+W

Zastosowanie: do wykonywak@an zewgtrznych z ociepleniem, wewtrznych nénych.
Wymiary: 250 x 373x238 mm
Grubét sciany 25cm
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Klasa wytrzymakei nasciskanie: 10 i 15

Wspoétczynnik przenikania ciepta: U

Zaprawa cem.-wap. 1,20 WHKn

Waony wskanik izolacyjngci akustycznej wkciwej Rw 53 dB

Odporng& ogniowa 240 min.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek odipsciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1

Orientacyjny stosunek ofipsciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

- Zapraw nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana maiwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nale stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowd cement portlandzki z dodatkieguzla lub

popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 2% pearunkiemze temperatura otoczenia vagu

7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ddzie nizsza ni+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglestosowé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszoriggoe powinno tworz§ jednolity i

jednobarwin mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszmzeych.

Skiad obgtosciowy zapraw natkey dobieré doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprat
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewa.one dowolnymgrodkami transportu.
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Podczas transportu materiaty i elementy konstrukpgwinny by zabezpieczone przed uszko-

dzeniami lub utrat stateczngi.

5. Wykonanie robot

Wymagania ogélne:

a) Mury naley wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegazénia i grubéci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgagmoz rysunkiem co do odsadzek, wyskokow
i otwordw.

b) W pierwszej kolejnéci nalezy wykonywa mury ndne. Scianki dzialowe grubsi ponizej
1 cegly naley murowa nie wczéniej niz po zak@czeniuscian gtéwnych.

¢) Mury naley wznost mazliwie réwnomiernie na catej ich diuga. W miejscu palczenia
murow wykonanych niejednocgge naley stosowa strzpia zazbione kacowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinnylmzyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegtsuchy, zwlaszcza w okresie letnim, najecegly przed utgeniem w mu-
rze polewd lub moczy w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne naky wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem muréw.

f)  Mury grubdci mniejszej ni 1 cegta mogby¢ wykonywane przy temperaturze paxey 0°C.

g) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy luimrzych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czyrmikémosferycznych
(np. przez przykrycie fadi lub pap). Przy wznawianiu robét po diszej przerwie nals
sprawdzt stan techniczny muréwgdznie ze zdjciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej
zaprawy.

5.1. Mury z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalnég€ nie powinna przekracza
17 mm, a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym grudlomaksy-
malna nie powinna przekragza5 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by dokladnie wypetlnione zapraw W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie naley wypetnia zaprave spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10
mm.
5.1.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet aytych w potéwkach do muréw koych nie powinna hywigksza ni 15%
catkowitej liczby cegiet.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw ceglty (np. ceglewa i rozbidrkowa), naky
przestrzegazasadyze kazdasciana powinna bywykonana z cegly jednego wymiaru.
b) Pohczenie muréw stykagych st pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grdbio
rézniacej skt wigcej nz 0 5mm naley wykonywa na strzpia zazbione boczne.

5.2. Mury z cegly dziurawki

Mury z cegty dziurawki naley wykonywa wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly petnej.
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W naranikach, przy otworach, zakozeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalgtosowa
normalra cegk petn.
W przypadku opierania belek stropowych na murackgly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny
by¢ wykonane z cegly petnej.

5.3. Mury z cegty POROTHERM
a) Cegk POROTHERM nalgy stosowé przede wszystkim do zewmznych scian naénych,

samoneénych i ostonowych.

b) Mozna p réwniez stosowd do murowanigcian wewrtrznych.

Cc) Zaprawy stosowane do murowania powinny drk@nsysteng gestoplastycza w granicach
zagkbienia staka pomiarowego 6-8 cm.

d) Cegly w murze nalgy ukftada tak, aby znajdace sé w nich szczeliny miaty kierunek
pionowy.

e) Cegly przed ulgeniem w murze zalecagshawilza¢ przez polewanie wad Wiazanie cegiet
POROTHERM w murze zgodne z zasadamizania cegly petne;.

f)  Gruba¢ spoin poziomych w murach powinna wynodizmm, a grub& spoin pionowych —
10 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynodila spoin poziomych +5 i =2 mm, a dla
spoin pionowych =5 mm.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly natg przeprowadz na budowie:
sprawdzenie zgodsoi klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wganeami stawianymi w
dokumentaciji technicznej,
préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiaréw i ksztaltu cegly,
- liczby szczerb i gknigé,
- odporndci na uderzenia,
- przetomu ze zwrdceniem szczegoblnej uwagi na zad@anbargla.
W przypadku nieminosci okreslenia jakdci cegly przez prébdorana nalezy ja podd& badaniom

laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpgoioa dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placdoly, naley kontrolow& jej marle i

konsysteng w sposdb podany w obosziujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw
powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw pnagivat wg poniszej tabeli

Rodzaj odchylek D_opuszczalne odchyiki [mm] _
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze diugoi 3 6
— na catej powierzch 10 20
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Odchylenia od pionu
—na wysokéci 1 m 3 6
— na wysokéci kondygnaciji 6 10
— na catej wysokii 20 30
Odchylenia kadej warstwy od poziomu
—na 1 m diuggi 1 2
— na catej diugei 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu 2
—na 1 m diugi 1 10
— na catej dugeri 10
Odchylenia wymiaréw otworow dwietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerako +6, -3 +6, -3
WYSOiO +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szerako +10, -5 +10, -5
WYSOiD +15, —-10 +15, -10

7.

8.1.

Obmiar robot

Jednostl obmiarow rob6t jest — imuru o odpowiedniej gruléoi.
llos¢ robét okréla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

Odbiér robdét murowych powinien esiodby przed wykonaniem tynkéw i innych roboét

8.2.

wykonczeniowych.

Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zawiadczenia o jaki materiatdw i wyrobdw dostarczonych na bugpw

d) protokoty odbioru poszczegolnych etapéw robét zapdych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f)  wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byly zlecane przez budew

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykoape przed odbiorem budynku.

Wszystkie roboty oblie B.08.00.00. podlegazasadom odbioru robét zanikeych.

10.

Podstawa ptatnéci

Placi st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sgta na stanowisko pracy

- wykonaniescian, naray, przewodow dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztbwa

- uporazdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resoaterialow

Przepisy zwazane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddnia przy odbiorze.
PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.
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PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. CBgJROTHERM.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kigtegodnéci dotyczace cementu
powszechnegoaytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kigtegodndci dotyczce
cementéw powszechnegaytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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4.8. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.09.00.00 STROPY

1. Wskp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacjichtécznej § wymagania dotycxe

wykonywania i montau stropow kanatowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robdt obliych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu

wykonanie i monta stropéw kanatowych dla obiektow budownictwa miesgakwego. B.09.01.00.

Strop kanatowy

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotye rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektowa, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty

2.1. Strop FILIGRAN
Strop FILIGRAN o dopuszczalnym olgeniu zewrtrznym g gop. = 4,61 kN/nd

Plyte w catcci zaprojektowano jako monolit. Dolna ptyta gr.f& ebrojona siatk stanowica dolne
zbrojenie. Zbrojenie nad podporami uklada bezpdrednio na budowie. Caé stropu stanowi
dolna, prefabrykowana plyta ze zbrojeniem oraz tmersmonolityczna wylewana na budowie z
betonu B 25. Obydwie warstwy stropa Zespolone ze salpoprzez szorstkpowierzchng styku
oraz za pomagstalowych dwigarow kratowych przenoseych sity rozwarstwiajce w ptaszczinie
zespolenia. Wykonywanie nadbetonu musi odhlywia tacznie z betonowaniem wiedéw oraz
podchgow.
2.1.1. Plyty FILIGRAN

Piyty powinny by wykonane z betonu wg niniejszych SST B.04.00.00 prngjektu tech-

nicznego.

a) Wymagania:

dopuszczalne wady i uszkodzenia

- odchylenie od &a prostego mdzy powierzchnj czotows i powierzchniami podstaw —

4 mm,
- zwichrowanie powierzchni podstawy —4 mm,
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wytrzymataé na obcizenia statyczne powinna wynést,61 kN.

b) Badania ptyt obejmujsprawdzenie:

ksztattu wymiaru,

dopuszczalnych wad i uszkodze

masy,

wytrzymataci na obcazenia statyczne.

Badania nalgy wykonywa& na podstawie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w

budownictwie” wydanego przez ITB.

¢) Transport
Na érodkach transportu ptyty powinny &ykiadane dhasszym wymiarem w kierunku
jazdy. Poszczeg6lne warstwy powinnylprzetazone przektadkami drewnianymi gr.min.
8 cm.

d) Skiadowanie

Piyty mog: by¢ magazynowane w stosach maks. 8 warstw. Poszczeg@rstwy powinny

by¢ oddzielone od siebie za pomogprzektadek drewnianych gr. 25mm i szergiamin.

50mm w rozstawach nie gkszych nk 2 m.

2.2. Beton uzupetniagy B20 wg SST B.04.01.00

3. Sprzt
Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport — w opisie materiatdw

5. Wykonanie robét
Wykonawca przedstawi kgnierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam robot

uwzglkdniajacy wszystkie warunki, w jakicheda wykonywane roboty montawe.

5.1. Mont& stropéw

5.1.1. Warunki przyapienia do robét:
zgodnd¢ wykonania podpér stropu z dokumengagichniczi
wypoziomowanie podpor.

5.1.2. Widice stropowe — wykortazgodnie z projektem. Betonowedwnoczénie ze stropem.

5.1.3. Betonowanie stropu mm®odbywé sig¢ po uprzednim:
- zatazeniu rurek dla elektrycznej instalacji zatapialnej,
- zalazeniu siatekdcznikowych na stykach podtnych piyt
- utozeniu na prefabrykacie dolnego zbrojenigamego dla drugiego kierunku,
- wykonanie zbrojenia gérnego w strefach podpordwyc
- zatazeniu skrzynek przy otworach instalacyjnych,
- zadekowaniu obrza stropu,
- obfitym nawiteniu prefabrykatu wad
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6. Kontrola jakosci

Po sprawdzeniu elementow stropu przed zabetonomawig wymaga zawartych w punkcie 5.1.,
po zabetonowaniu nate sprawdz:

- wyglad zewretrzny stropu w zakresie doktadiod wykonania dolnej ptaszczyzny stropu,
- pozioma@¢ wykonania stropu za pomgéaty i poziomnicy.

7. Obmiar rob6t

Jednostl obmiarowy jest 1 i§ zmontowanego stropu.

8. Odbior robot
Obejmuje:
- odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
- odbior kaxcowy,

- odbior poszczegoélnych robét wg wymagaawartych w niniejszej specyfikacii.

9. Podstawa ptatnéci

Podstaw pfatngci stanowi cena za 1f@montowanego i zabetonowanego stropu.

10. Przepisy zwazane
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe|betowe i spgzone. Obliczenia statyczne i

projektowanie.
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4.9. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.

B.10.00.00 ROBOTY POKRYWCZE

Wsigp

1.1. Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyee wykonania
i odbioru pokry dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

Zakres stosowania SST

13.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakwadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Zakres rob6t obiych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu
wykonanie pokry dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elememntaystapcymi ponad dach
budynku tzn.:

B.10.01.00 Pokrycie dachu.

B.10.02.00 Obrobki blacharskie

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.

Okrélenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SS3 zgodne z obovazujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotye robét

2.1.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektowa, SST i poleceniami kyniera.

Materiaty

Wymagania ogdélne

2.2.

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacjizgciwwilgociowych bitumicznych wg SST
B.15.00.00.

Papa termozgrzewalna na osnowie z wtokniniegimbwej podktadowa i wierzchniego krycia np wg

2.3.

Swiadectwa ITB AT-15-2759/2001

Blacha stalowa ocynkowana powlekana wg PN-AD'B45, PN-EN 10203:1998

2.4.

Blacha cynkowo - tytanowa grub 0,8 mm wg PN9H8

2.5.

Blacha trapezowa stalowa ocynkowana powlef&@agr. 0,70mm, T135 gr. 0,80mm

2.6.

Blacha trapezowa musi posigdaktualra, decyzg ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytgwn
opinig Paistwowego Zaktadu Higieny.

Dachéwka ceramiczna

Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B2928z1:1999.
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2.7. taczniki

Do mocowania dachdwek ceramicznych i blaszanyckosteg gwazdzie lub wkety ocynkowane

wg wskazé producenta materiatdw pokryciowych.
3. Sprat
Roboty mana wykoné recznie lub przy uyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.15@0

5. Wykonanie robét

5.1. Pokrycia papowe termozgrzewalne

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie z vibgpoliestrowej przeznaczong €o :
- wykonania nowych wielowarstwowych pokrglachowych metadzgrzewania

Papy asfaltowe na osnowie z widkniny potmsej mana stosowé& na wszelkich podimch.
Uktadanie pap metadzgrzewania na podta drewnianym lub izolacji termicznej ze wzdu

bezpieczastwa paarowego nie jest wskazana.
Ze wzgkdu na zastosowarosnow papa posiada doskonate wiagridizyko-mechaniczne:
- wysoka odpornig na odksztalcenia trwate, przebiciakpigcia wywotane ruchami podia,
- doskonata odporié biologiczna.
Zasady wykonywania pokéy
5.1.1. zasady ogélne

- roboty dekarskie nalg wykonywa& w temperaturze nie #8zej nz 5°C w okresie pogody

bezdeszczowej,

- szeroké¢ zakladow arkuszy papy w kiej warstwie powinna wynasico najmniej 10 cm

- kierunek zaktadéw powinien bygodny z kierunkiem spadku pofaci dachowej

- papy poszczegolnych warstw pokrycia dachowegoiopby¢ wywiniete na wystajce pionowe
elementy budynku na wyso$@ co najmniej 15 cm i powinny byzabezpieczone przed zsuwaniem
Sie

- pag nalery przykleja do podiga i sklej@ miedzy sola metod, zgrzewania nadtapi mas
powtokowa od strony przektadki antyadhezyjnej.

5.1.2. Przechowywanie i transport

Pag nalezy przechowywa& w pomieszczeniach chragych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych, z dala od grzejnikéw. Rolkpp naley przewozé dowolnymi srodkami
transportu w sposéb zabezpieazgjje przed opadami atmosferycznymi, bezpdnim dziataniem

promieni stonecznych, przemieszczaniem i uszko@rennechanicznymi podczas jazdy.

5.2. Podktady pod pokrycia z dachéwek, piyt i blach

Wymagania ogélne:

a) réwnas¢ powierzchni deskowania i fat powinna cbyaka, aby przavit miedzy ni a tah
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5.3.

b)

c)
d)
e)

f)
9)

kontrolrg 0 dlugdci 3,0 m byt nie wgkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie
wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym,

podkfad powinien by zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukciji,

w podkfadzie powinny hiyyosadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

taty do wykonania podkiadu powinny niprzekr6j min.38x50 mm,

taty naley przybija¢ do krokwi jednym gwedziem; styki tat powinny znajdowasic na
krokwiach,

rozstaw osiowy tat naky dostosowé do rodzaju pokrycia,

taty i deski powinny spetnéawymagania zawarte w SST 06.00.00.

Krycie dachéwk ceramiczn

5.4.

a)

b)
c)

d)

e)

krycie dachowk przy wyciu zaprawy do uszczelniania stykow raoby wykonywane przy
temperaturze powsgj +5°C,

przed przystpieniem do uktadania dachéwek powinny yykonane obrébki blacharskie,
dachowki powinny b§ utozone prostopadle do okapu tak aby sznur pagegity wzdiuz
poszczegdlnych ezléw byt poziomy i jednoczmie dotykat dolnego widocznego brzegu
skrajnych dachéwek; odledgibod sznura do dolnego brzegu pozostatych dachévesgawinna
by¢ wieksza nk 1 cm; dopuszczalne odchytki wynas2z mm na 1 m i 30 mm na catej dhégo
rzedu,

zamocowanie dachdwek: coafd dachdowka w kglzie poziomym powinna lyprzywiazana
drutem do ocynkowanych gudzi wbitych w taty od strony poddasza lub begpdnio do fat,

pozostate wymagania wg PN-71/B-10241.

Obrobki blacharskie

obrdbki blacharskie powinny bydostosowane do wielkoi pochylenia potaci,

a) blacha stalowa ocynkowana powlekana

roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowaneivlettanej mana wykonywé o kazdej porze

roku, lecz w temperaturze niezezej od —15°C.

Robot nie mana wykonywé na oblodzonych podiach.

b) blacha cynowo — tytanowa

sktad chemiczny:

cynk ZlzPbiCd
mied 0,08-0,2%
tytan 0,07-0,12%
aluminium <0,015%

wiasciwosci wymiarowe

gruba¢ [mm] +/-0,02
szeroké¢ [mm] +2/-0

dtugaé [mm] +5/-0
prostoliniowd¢ [mm/m] <15

ptaska¢ <2mm,Q<0,6

wiasciwosci mechaniczne (w kierunku walcowania)
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0,2% granicy sprystasci 110-150 N/mm
wytrzymatd¢ na rozcaganie [N/mm] 152-190

wydtuzenie po zerwaniu [%] <40

préba zginania (przy 180 brak gknig¢ na zginaniu
prostowanie po zginaniu brakkmie¢ na zgéciu
préba zginania przy’@ brak pknieé

twarda¢ Vickersa >45

5.5. Rynny z PCW

System rynnowy jest przeznaczony do wykonywania rnggenych, wisacych instalacji

odprowadzajcych wod: opadowy z dachdw.
Stosowanie systemu rynnowego powinné bgodne z:
- dokumentagj techniczi opracowan dla danego obiektu
- szczegotow, firmowa instrukch montau systemu rynnowego dostarczomdbiorcom przez
dystrybutora wraz z Kala parth towaru
- hormami i przepisami obow#dujacymi w Polsce.
spadki rynien regulowana uchwytach zgodnie z projektem,

5.6. Rury spustowe — z PCW jw.

rury spustowe powinny ldy mocowane doscian uchwytami, rozstawionymi w odgach nie
wiekszych nk 2 m,
monta rur spustowych zawsze zaczynamy od wyznaczenigsenia naspnie przykecenia do
sciany podstaw obejm. Wszystkie podstawy przgkmy zawsze w jednej pozycji strzaio
gory.
5.7. Blacha trapezowa

Profile wytwarzane smetod, giecia na zimno na giarkach rolkowych. Materialem w§giowym do
produkcji blach trapezowych jest ocynkowana stalylpkana farbami organicznymi (poliestrem lub
plastizolem), wg normy EN 10169.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne

a) Wymagana jak& materiatow izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta przez
za&wiadczenie o jak&i lub znakiem kontroli jak&i zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwno rzdnym dokumentem.

b) Materialy izolacyjne dostarczone na budovbez dokumentéw potwierdzaych przez
producenta ich jakg nie mog, by¢ dopuszczone do stosowania.

¢) Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmawagodnéé¢ z dokumentag projektowa
oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatbw z wystawionymi #es
wytworcy.

W przypadku zastrzen co do zgodnéci materiatu z zéwiadczeniem o jakiei wystawionym
przez producenta — powiniendgn zbadany zgodnie z postanowieniami normyspaowe).

d) Nie dopuszcza eistosowania do rob6t materiatdw izolacyjnych, kobrywitasciwosci nie
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8.1.

odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm.
e) Nie naley stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayi).
f)  Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Obmiar robot

Jednostk obmiarowe robot jest:

- dlarobét B.10.01.00 — fipokrytej powierzchni,

- dlarobét B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — 1 m wykomanynien lub rur spustowych.

llos¢ robét okréla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

Odbidér podiva

8.2.

badania podiza naley przeprowadza w trakcie odbioru cgciowego, podczas suchej pogody,
przed przysipieniem do krycia potaci dachowych,

sprawdzenie rownai powierzchni podiga (deskowania) natlg przeprowadz&a za pomog faty
kontrolnej o dtugéci 2 m lub za pomacszablonu z podziatkmilimetrowa. Przéwit migdzy

sprawdzan powierzchna a tat nie powinien przekroczys mm.

Odbidr robét pokrywcezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbiorow czsciowych. Badania w czasie
odbioru czsciowego naley przeprowadza dla tych robdt, do ktérych dagt p&niej jest
niemazldiwy lub utrudniony.

Odbi6r czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

- podiaza (deskowania i fat),

- jakosci zastosowanych materiatow,

- dokladndci wykonania poszczegoélnych warstw pokrycia,

- dokladndci wykonania obrébek blacharskich i ich ge#enia z pokryciem.

Dokonanie odbioru egciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

badania kacowe pokrycia naley przeprowadzapo zakaéczeniu robdt, po deszczu.

Podstaw do odbioru robot pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzaym odbiér czsciowy podiaza oraz poszczegoélnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotyczce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastoaoych materiatow,

- protokéty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbiér kacowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykag@mnpokrycia i obrobek

blacharskich i pelczenia ich z urmzeniami odwadniagymi, a take wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpiegzeksploatacyjnych.

8.2.1. Odbior pokrycia z papy

Sprawdzenie przyklejenia papy do papy malprzeprowadd przez nagicie i odrywanie
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paska papy szeroka nie wikszej nz 5 cm, z tymze pasek papy natg nacia¢ nad miejscem
przyklejenia papy,

sprawdzenie szerokd zakladow papy naly dokong& w trakcie odbiorow cgciowych i
koncowego przez pomiar szerdkb zaktadéw w trzech dowolnych miejscach nadea100 .
Doktadna¢ pomiaréw powinna wynos&ido 2 cm.

8.2.2. Odbior obrébek blacharskich, rynien i ruustpwych powinien obejmowa

sprawdzenie prawidtowoi polaczen poziomych i pionowych,

sprawdzenie mocowania elementoéw do deskowaniéciab,

sprawdzenie prawidtowai spadkéw rynien,

sprawdzenie szczeléd polaczer rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe maghby¢ montowane po sprawdzeniu dnaéci przewodow kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatnéci

B.10.01.00 Pokrycie z papy.

Placi st za ustalomilos¢ m? izolacji z wykonaniem podk@ i warstwy wierzchniej.
B.10.02.00 Obrobki blacharskie.

Ptaci sk za ustalon ilos¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podtg zalutowanie patzen,

- uporzdkowanie stanowiska pracy.

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe

Ptaci st za ustalon ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowaniegoain,

- uporzdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania id@d przy odbiorze.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiokigklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z hathlowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odiio
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachgwlkramiczn. Wymagania i
badania przy odbiorze.
PN-EN 490:2000 Dachowki i ksztattki dachowe cetoere.
PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materialy deéldarDachdéwki i gsiory dachowe.

Badania.
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4.10. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.11.00.00 TYNKI

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyere wykonania i

odbioru tynkéw zewetrznych i wewmtrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt obliych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu

wykonanie tynkow zewgtrznych i wewrtrznych obiektu wg pongzego.
- B.11.01.00 Tynki wewgtrzne

- B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne

- B.11.01.02 Suche tynki

- B.11.02.00 Oktadzinycienne wewgtrzne.

- B.11.03.00 Tynki zewgtrzne.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 zgodne z obovazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania doty=e robdbt.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektowa, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosofvenozna ka&da wodk zdatra do picia, oraz wogl z rzeki lub

jeziora.
Niedozwolone jest iycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaagcych

tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetdirymagania obovazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdicio

- nie zawiera domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje ré&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnigt25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis§2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nafestosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —

srednioziarnisty.
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2.2.3. Do gtadzi piasek powinien dgrobnoziarnisty i przechodzicatkowicie przez sito o prze-

swicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny Bygodne z wymaganiami normyfsawowej.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wykonywane mechanicznie.

Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowa cement portlandzki z dodatkieguzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 2% pearunkiemze temperatura otoczenia w
ciagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie d&dzie nizsza nk +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglestosowda wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszor@gm® powinno tworzy jednolity i
jednobarwn mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyézobeych. Skiad okjos-
ciowy zapraw natey dobierg& doswiadczalnie, w zatenosci od wymaganej marki zaprawy oraz

rodzaju cementu i wapna.

2.4. Plytki ceramiczne ezciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Naskkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymalas¢ na zginanie nie mniejszazi0,0 MPa

Odpornd¢ szkliwa na gknigcia witoskowate nie mniej 2il60°C
Stopien biatdéci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych),enmniej ni
- gatunek | 80%

- gatunek 75%

2.5. Materialy do suchych tynkéw

2.6.1. Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:19%N-B-79405:1997
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. Laty drewniane &t¢zniki wg instrukcji producenta.

3. Sprat
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spehu.

4. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewa.one dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrugojivinny by zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utrag statecznéci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw
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a) Przed przysipieniem do wykonywania robot tynkowych powinnyébgakaiczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtyekozamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone gieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca s przystpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadarsiirczOw muréw tj. po
uptywie 4-6 miesicy po zakaczeniu stanu surowego.

¢) Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie #8zej nz +5°C pod warunkiemze w chgu doby
nie nasipi spadek poriej 0°C.

W nizszych temperaturach rma wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budamo-
montaowych w okresie obabnych temperatur”.

d) Zaleca si chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w ciagu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem diszym ni dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny liyw czasie wjzania i tward-
nienia, tj. w cagu 1 tygodnia, zwiane wod.

5.2. Przygotowanie podig

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie wtglenypelnid& zapraw spoin przy
zewretrznych licach na gbokasci 5-10 mm.
Bezpdrednio przed tynkowaniem podi® nalgy oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usién
plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z subsjiattustych mana usun¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenigigibenzynow.
Nadmiernie suchpowierzchn¢ podiaza naley zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkoéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien bywykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmk
wewnrgtrznych naley wykona wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Glad nalezy nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieni®odczas
zacierania warstwa gtadzi powinnatbyocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowd zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie zoargch na zawilgocenie
0 stosunku 1:1:4, — w tynkach namaych na zawilgocenie oraz w tynkach zetkrmych o

stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramichnyc

Oktadziny ceramiczne powinny bynocowane do podia warstva wyrownupca lub bezpérednio
do réwnego i gtadkiego podta. W pomieszczeniach mokrych okladzimalezy mocowd& do
dostatecznie wytrzymalego podé

Podiaze pod oktadziny ceramiczne mpgtanowé nie otynkowane lub otynkowane mury z ele-
mentéw drobnowymiarowych ordeiany betonowe.

Do osadzania wyktadzin né&cianach murowanych mna przysipi¢ po zakdczeniu osiadania
murow budynku.

Bezpdrednio przed rozpoggziem wykonywania robdt natg oczyci¢ z grudek zaprawy i brudu

szczotkami drucianymi oraz zriig kurzu.
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5.5.

Na oczyszczomi zwilzona powierzchng scian murowanych naky natazy¢ dwuwarstwowy podkiad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzgtkalezry wykona o grubdci 2-3 mm z cieklej zaprawy
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej aagrcementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny bposegregowane wedtug wymiaréw, gatunkoéw i oddoemivy, a
przed przystpieniem do ich mocowania — moczone wgti 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewtnznego w czasie ukladania ptytek powinna wyosd najmniej
+5°C.

Dopuszczalne odchylenie kraalzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego p@avinno by
wieksze nz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszoy nie weksze nk 2 mm

na diugdci taty dwumetrowe;.

Wykonywanie suchych tynkéw

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mma uktada:

a) bezpdrednio na podizu — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz naskwkcji stalowej
lub aluminiowej,

b) na podkiladzie z plackéw zaczynu gipsowego lub ngkiaalzie z listew lub tat drewnianych,
umocowanych do podia.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykmnusi specjalnymi blachowitami

przystosowanych dozywania wketarek. Mocugc ptyty do rusztu naley zwrac@ uwag; aby piyty

nie spoczywaly bezgoednio na podiodze ale powinny dyodniesione i doénigte do sufitu

(dystans mydzy podtog a krawedzia ptyty winien wynost ok. 10 mm).

Ztacza piyt naley oklei¢ tasma papierows perforowam lub z widkna szklanego i zaszpachldwa

zapraw gipsows.

4. Kryteria oceny jakosci i odbioru

sprawdzenie zgodioi z dokumentagjtechniczr utozenia wyktadzin

sprawdzenie odbioréw rdzyoperacyjnych podia i materiatow,

sprawdzenie doktadioi spoin wg normy PN-72/B-06190.

5. Kontrola jakosci
5.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze naley przeprowad#i na budowie:

sprawdzenie zgodioi klasy materiatdéw ceramicznych z zamdwieniem,

préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i gknigé,
- odporndci na uderzenia,

W przypadku niemmosci okreilenia jaka@ci ptytek przez prébdorazna nalery ja podd& badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpadoiona dziatanie mrozu w przypadku
wyktadziny zewntrznej).

5.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na pladoy, naley kontrolow& jej marlke i
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5.3.

konsysteng w spos6b podany w oboaxiujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdéw powinny Bykazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Piyty gipsowo-kartonowe

7.1.

Strona licowa piyt nie powinna niiszwow, krawdzie ptyt powinny by proste lub sptaszczone.

Obmiar robot

Jednostl obmiarow robét jest M 1losé rob6t okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem

zmian zaaprobowanych przezymiera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

Odbiér podiga

7.2.

Odbiér podiga naley przeprowad@ bezpdrednio przed przyspieniem do robot tynkowych.
Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2ezeli odbidér podiaa
odbywa st po diwzszym czasie od jego wykonania, rgi@odiaze oczyci¢ i zmy¢ wod.

Odbidr tynkow

7.2.1. Uksztattowanie powierzchni, kredzie przecicia powierzchni orazdty dwuscienne powinny

by¢ zgodne z dokumentagcjechniczn.

7.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku Kbod ptaszczyzny i odchylenie krgdzi od
linii prostej — nie wgksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej nk 3 na calej diugi taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

- pionowego — nie wksze nk 2 mm na 1 m i og6tem nie wdej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie wksze nt 3 mm na 1 m i ogétem nie ggej nz 6 mm na calej
powierzchni m¢dzy przegrodami pionowymécgiany, belki itp.).

7.2.3. Niedopuszczalne sastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewichni tynkdéw roztworéw soli
przenikajcych z podtaa, pikni itp.,
- trwale slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odpaezérnigcherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepsw tynku do podtaa.

7.3. Odbioér suchych tynkoéw

Odchylenie powierzchni oktadziny z plyt gipsowodkerowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny ywieksze nk 1 mm/1 m.

7.4. Odbior podtay pod ptytki ceramiczne

8.

Wg punktu 5.4.

Podstawa ptatneéci

B.11.01.01i B.11.03.00 Tynki wewtnzne i zewstrzne.
Ptaci st za ustalonilosé m? powierzchnisciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- przygotowanie zaprawy,
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- dostarczenie materiatéw i spta,

- ustawienie i rozbiér&rusztowa,

- umocowanie i zdjcie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtdmentow,
- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
B.11.01.02 Suche tynki

Ptaci st za 1 M okladziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuie:
- dostarczenie materiatéw i spta,

- przygotowanie podi,

- mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporzdkowanie miejsca pracy.

B.11.02.00 Oktadzingcian

Ptaci st za ustalonilosé m? powierzchni utéonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podi,

- dostarczenie materiatow i spta,

- moczenie plytek, docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbiérkrusztowa,

- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczysadem powierzchni,
- zamurowanie przebj

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtgmentow,
- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatmateriatow.

Przepisy zwazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cectcfimych
i wytrzymatasciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagai badania przy
odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajéik®obieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyce elementéw murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Plyty kartonowo-gipso
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4.11. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.

1.1.

B.12.00.00 POSADZKI

Wstep

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyece wykonania i
odbioru posadzek.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosojakwadokument przetargowy i kontraktowy przy

zZlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Zakres rob6t odiych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majgce na celu

wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.12.01.00 Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

B.12.01.01 Warstwa wyréwnawcza grdbio 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki
8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem pazaitmlekiem wapienno-cementowym,
utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadlkz evykonaniem i wypetnie-
niem mas asfaltova szczelin dylatacyjnych.

B.12.02.00 Posadzki wdeiwe.

B.12.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, gmib®,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagrunto-
waniem podiaa rzadly zaprava cementow, utozeniem zaprawy cementowej marki
8 MPa z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykara i wypetnieniem masasfal-
towa szczelin dylatacyjnych.

B.12.03.02 Posadzka z wyktadzin rulonowych angiipgowa.

B.12.02.03 Listwy przicienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i prigganiem podioa,
roztozeniem materiatu, przygtiem, posmarowaniem klejem podtoi ptytek, zapasto-
waniem i wyfroterowaniem.

B.12.02.04 Posadzka jedno- lub dwubarwna z phyge#ltogowych ceramicznych terakotowych
z cokolikami luzem utkonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczysz
czeniem i przygotowaniem podis, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawie-
niem punktow wysok&iowych, sortowaniem piytek, moczeniem, przgeém, dopa-
sowaniem i uteeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zagprawzyszczeniem
i umyciem powierzchni.

B12.02.05 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogaly terakotowych luzem o wymiarach
15%15 cm, utaonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczysaiem i przy-
gotowaniem podtza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniemkidw
wysokaciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przgeém, dopasowaniem i uto-

zeniem na zaprawie oraz wypetlnieniem spoin zapraveczyszczeniem i umyciem
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1.4.

powierzchni.
B.12.02.06 Wyktadzina wielowarstwowa sportowa PgMu GABRO SPORT ELITE 60 gr. 6mm.

Okrélenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SS3 zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotyge robot

2.1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami kyniera.

Materiaty

Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania zapraw stosotMaozna kada wodke zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest iycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych

tluszcze organiczne, oleje i mul.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.3.

2.2.1. Piasek powinien spetdirymagania obovazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdicio
- nie zawiera domieszek organicznych,
- miet frakcje r@&nych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnigt25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis@2,0 mm.

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SSIEB2.00)

2.4.

Wyroby podtogowe

2.5.

Wyktadzina poditogowa kauczukowa antylimgowa typu np. norament 925 lago na podktadzie

cementowym.

Wyroby terakotowe

Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
- barwa: wg wzorca producenta
- nasikliwos$¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%
- wytrzymata¢ na zginanie nie mniejszaz25,0 MPa
- $cieralng¢ nie wigcej niz 1,5 mm
- mrozoodpornéc liczba cykli nie mniej i 20
- kwasoodporng nie mniej nk 98%
- tugoodporné¢ nie mniej nk 90%
Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:
- dlugasé i szerokaé: +1,5 mm
- grubc¢: +0,5mm
- krzywizna:1,0 mm
b) Gresy — wymagania dodatkowe:
- twarda¢ wg skali Mahsa 8

- $cieralnag¢V klasascieralngci
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- naschodach i przy wagjiach wykonane jako antygiizgowe.
Ptlytki gresowe i terakotowe mushy¢ uzupetnione nagpujacymi elementami:
- stopnice schoddw,
- listwy przypodtogowe,
- katowniki,
- naraniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dlugas¢ i szerokaé: +1,5 mm
- grubgé: +0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
c) Materiaty pomocnicze
Do mocowania plytek mma stosowazaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, alba klej
Do wypetnienia spoin stosowaaprawy wg. PN-75/B-10121:
- zaprawg z cementu portlandzkiego 35 — biategoaczki wapiennej
- zaprawg z cementu 25, kredy malarskiej iaczki wapiennej z dodatkiem sproszkowane;j
kazeiny.
d) Pakowanie
Plytki pakowane w pudia tekturowe zawiexa ok. 1 r plytek.
Na opakowaniu umieszczasi
- nazwe i adres Producenta, nagwryrobu, liczle sztuk w opakowaniu, znak kontroli jada,
znaki ostrzegawcze dotygz wyrobow tatwo ttukcych sé oraz napis ,Wyrob dopuszczony
do stosowania w budownictwaviadectwem ITB nr...”.
e) Transport
Ptytki przewoz¢ w opakowaniach krytymirodkami transportu.
Podtog: wytozy¢ materiatem wyciotkowym grubdci ok. 5 cm.
Opakowania uktadascisle obok siebie. Narodkach transportu umei¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczice wyrobow tatwo ttukcych.
f) Skladowanie
Ptytki sktadowa@ w pomieszczeniach zamihich w oryginalnych opakowaniach. Wysaéko

sktadowania do 1,8 m.

2.6. Zaprawa samopozionagp

2.7. Podloga elastyczna na ruszcie drewnianym ppievdegarowanym i wyk@czona warstwow
wyktadzim sportovs PCW np. typu GRABO SPORT ELITE 60 o gr 6 mm.

3. Sprat
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego sptu.

4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewa.one dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrugojvinny by zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utrag statecznéci.
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5.

5.1.

Wykonanie robét

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

5.2.

Warstwa wyroéwnawcza, wykonana z zaprawy cementoveeki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagrun-
towaniem podiea mlekiem wapienno-cementowym, ggmiem zaprawy, z zatarciem powierzchni
na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien bywykonany zgodnie z projektem, ktory ollee wymagan
wytrzymatai¢ i gruba¢ podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymata¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500owerma by mniejsza ni: na
sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtaze, na ktérym wykonuje sipodkitad z warstwy wyrownawczej powinnocbyolne od kurzu i
zanieczyszczeoraz nasycone wad

Podkiad cementowy powinien &yddzielony od pionowych stalych elementéw budyplskiem
papy.

W podktadzie powinny bywykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadémentowych oraz w ggu co najmniej 3 dni
nie powinna by nizsza nk 5°C.

Zaprawe cementow nalezy przygotowywg mechanicznie.

Zaprawa powinna méekonsystengj gesta — 5—7 cm zanurzenia gt pomiarowedo.

llos¢ spoiwa w podkiadach cementowych powinna lmgraniczona do ikei niezlgdnej, ilas¢
cementu nie powinna Bywigksza ni 400 kg/n.

Zaprawe cementow nalezy uktada niezwtocznie po przygotowaniu edzy listwami kierunkowymi
o wysokdci réwnej grubéci podkiadu z zastosowaniemgceznego lub mechanicznego
zageszczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podkiad powinien mie powierzchng réwm, stanowica ptaszczyzn lub pochylon, zgodnie z

ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetrdéata przyktadam w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywé wigkszych przéwitow wiekszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochyiej) paevinny przekracza2 mm/m i 5 mm na
calej dtugdci lub szerokéci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powinien dytrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie fola polietylenows lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanievgerzchni
woda.

Wykonywanie posadzki kauczukowej antilizgowej

Do wykonywania posadzek mma przysipi¢ po catkowitym ukéczeniu robét budowlanych stanu
surowego i robot wykiczeniowych i instalacyjnych aéznie z przeprowadzeniem préb
cisnieniowych.

Przygotowanie podiy

Podiaze z betonu B-20 dylatowane w polach 6/6 m musi tgyste, stabilne, rowne, gtadkie (np.

przygotowane maswygtadzajca), wolne od spkan i materiatow utrudniajcych przyleganie,
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wykonane zgodnie ze sztwukudowlan.

Nieréwnaici podiaza zgodnie z polsknorm, tolerancja nieréwnii mierzona 2 metrowtata w
dowolnym kierunku nie powinna wykazywarzewitdw wiekszych nk 3mm/2m, wilgotnéc¢
podiaza betonowego nie wksza n 3%.

Temperatura w pomieszczeniu w trakcie mentaowinna by powyzej 15C.

W celu wyeliminowania ryzyka ruchu w ptaszémie pionowej, w podbudowie musi zo&ta

zatopiona konstrukcja zbrojeniowa zfgw stalowych 6mm.
5.3. Podloga elastyczna na ruszcie drewnianym ppuevtegarowanym i wykaczona wielowarstwow

wyktadzing.
Podloga sktada siz nasgpujacych warstw:

- wierzchnia o powierzchni wytltaczanej wykonanaatighlorku winylu pokczonego polimerem z
dodatkiem s$rodkow antystatycznych i uniepalrigych — stanowi warstyv uzytkowa
wyktadziny ktéra gwarantuje zachowanie statego Wspdnika tarcia na calej powierzchni
oraz wigciwe odbicie i rozproszeniaviatta.

- srodkowa, wzmocniona jest wiokrinszklar, ktérej zadaniem jest utrzymanie stabficio
wymiarowej oraz réwnomierne rozenie obcizenia powstatego na wskutek stawiania stop na
nawierzchni.

- warstwa spodnia z dwuwarstwowej pianki o zwarsgjukturze wykonana ze spienionego
polichlorku winylu.

- ruszt drewniany zbudowany jest z kimjacych sé ze sol desek o wymiarach 19 x 95 mm
struganych dwustronnie zabezpieczonyobdkami ogniochronnymi, ul@nych w rozstawie
osiowym co 500mm. Deskid¢zone ze sapza pomog zszywek stalowych.

- pod legarami dolnymi zamontowane godkiadki elastyczne o wym. 100x100mm i gr. 10mm
rozmieszczone co ok. 500mm. C&tadizolowana jest od podia folia polietylenova o gr

min. 0,1mm.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jakké materiatbwpowinna by potwierdzona przez producenta przegwiadczenie o

jakosci lub znakiem kontroli jak&i zamieszczonym na opakowaniu lub innym réweaomnym

dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza esistosowania do robét materiatéw, ktoérych éeiavosci nie odpowiada

wymaganiom technicznymNie naley stosowdé rowniez materialdw przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym).

6.3. Naley przeprowad#i kontrok dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania rob@ieplnych,

wilgotnosciowych).
Sprawdzé prawidtowaé wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

7. Obmiar rob6t

Jednostl obmiarow robét jest . llosé rob6t okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem

zmian zaaprobowanych przezymiera i sprawdzonych w naturze.
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8.1.

Odbidr robot
Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych pasji

Odbiér materiatéw i robopowinien obejmowé zgodndci z dokumentagj projektows oraz

8.2.

sprawdzenie wkgiwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi édes wytwoércy. W
przypadku zastrzen co do zgodnéci materiatu z zéwiadczeniem o jaki@i wystawionym przez

producenta — powinien Byn zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza esi stosowania do robot materiatdéw, ktérych éeiavosci nie odpowiadaj

8.3.

wymaganiom technicznym.

Nie nalely stosowa rowniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobowowinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika

8.4.

budowy.

Odbidér powinien obejmowa

- sprawdzenie wyghu zewrtrznego; badanie nalg wykona przez oce@wzrokows,

- sprawdzenie prawidtowéoi uksztattowania powierzchni posadzki; badanieeizyalwykona&
przez oceawzrokows,

- sprawdzenie gruldci posadzki cementowej nale przeprowadz na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowioi wykonania stykow materiatébw posadzkowych; badaprosto-
liniowosci nalery wykona za pomog hachgnigtego drutu i pomiaru odchylez doktadnécia
1 mm, a szerol&gi spoin — za pomagcszczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtovwéci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanmaley

wykona przez oce@wzrokow.

Podstawa ptatnéci
Placi st za ustaloa ilos¢ m* powierzchni utéonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje

przygotowanie podta, dostarczenie materiatow i sgitz, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayjtikgobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce
cementdéw powszechnegaytku.
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaRedziat, nazwy i okigdenia.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Hoamigzne i heterageniczne pokrycia

podtogowe z poli (chlorku winylu).
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4.12. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.13.00.00 STOLARKA

1. Wskp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyere wykonania i

odbioru stolarki drzwiowej i okienne;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robdt obliych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu

wykonanie montau bram oraz stolarki drzwiowej i okienne;j.
W sktad tych robét wchodzi:

B.13.01.00. Drzwi

B.13.02.00. Okna i savietla.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyze robaot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty
Whbudowa nalezy stolarke kompletnie wykéaczom wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. Drewno
Do produkcji stolarki budowlanej powinna bygtosowana tarcica iglasta oraz poffabrykaty tarte
odpowiadaice normom piastwowym.
Wilgotnos¢ bezwzgédna drewna w stolarce drzwiowej powinna zawiesiaw granicach 10-16%.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiarow stolarki diawej nie powinny by wieksze ni podano

ponizej.

Rd&nice wymiarow [mm] drzwi
wymiary zewn. écieznicy do 1 m 5
powyzej 1 m 5
réznica diugdci przeciwleglych elementow dolm 1
oscieznicy mierzona wwietle powyej 1 m 2
skrzydto we webie szeroké& do 1 m

powyzej 1 m
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wysokas¢ powyzej 1 m

réznica dtugdci przelgtnych dolm 2
przekatnych skrzydet we wbie 1 do2m 3
powyzej 2 m 3
przekroje szeroks do 50 mm
powyzej 50 mm
elementéw grubie do 40 mm 1
powyzej 40 mm 2
gruba¢ skrzydta 1

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kady wyréb stolarki budowlanej powinien byyposaony w okucia zamykage, hczace,
zabezpieczage i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiaélavymaganiom norm gestwowych, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okéenym w swiadectwie ITB dopuszczaggym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wypogane w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona aorm

2.2.3. Okucia stalowe powinny dyabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antglzgjnymi.
Okucia nie zabezpieczone najleprzed ich zamocowaniem, pokrgninia otowiars lub farka

ftalowa, chromianow przeciwrdzewan.

2.3.Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny¢lmabezpieczone przed korgdiologiczra. Nalezy
impregnowa:
- elementy drzwi,
- powierzchnie stykape s¢ zescianami dcieznic.

2.3.2. Doborurodkéw impregnacyjnych natg dokon& zgodnie z wytycznymi stosowansaod-
kéow ochrony drewna podanymi éwiadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00
p. 2.2.6.

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budieylnie mog zawiera sktadnikow
szkodliwych dla zdrowia i powinny migpozytywra opinig Paistwowego Zaktadu Higieny.

2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpiegwierzchni zewgirznych ele-
mentéw stolarki budowlanej na@nych na bezpwednie dziatanie czynnikow atmosfe-
rycznych — nie nalegy stosowa do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony

pomieszczenia.

2.4.Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich

2.4.1. Do gruntowania wyrobéw stolarki budowlanejeay stosowa pokost naturalny lub synte-

tyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.

2.4.2. Jeeli na budow dostarczona jest stolarka gruntowana, hafeda& rodzajsrodka wytego do

gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budovdan

Do malowania wyrobow stolarki budowlane;j naglestosowa:
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- do elementéw konfekcjonowanych nafestosowd zestaw farb chemoutwardzalnych szybko-
schracych wg BN-71/6113-46
- do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadovwgeRMN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe
0goblnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalignokeywiczne i ftalowe ogdlnego stoso-
wania wg BN-76/6115-38.
2.6. Szklo
Do szklenia natey stosowa szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.7. Kity
Do uszczelniania szyb stosouét trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

2.8. Skladowanie elementéw

Wszystkie wyroby naley przechowywé w magazynach zamksych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny biwardzone, poziome i réwne.

Wyroby naley uktada& w jednej lub kilku warstwach w odlegid nie mniejszej i 1 m od

czynnych urzdzen grzejnych i zabezpiecgyprzed uszkodzeniem.

2.9. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV_wq instjukcoducenta

2.10. Szyba bezpieczna przeciwwtamaniowa

3. Sprzt

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spegiu zaakceptowanego przezymiera.

4. Transport
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powin@aviera wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowalo wyrobu przechowywa trans-
portowa& w odrbnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwomnniare mozliwosci przy wyciu palet lub
jednostek kontenerowych.
Elementy mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu zaakceptowanymi przezyinera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przgseni lub utraf statecznéci.

Sposob skltadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowaniesgiezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki ugleprawdzt doktadnd¢ wykonania écieza, do ktérego ma
przylega oscieznica. W przypadku wyspujacych wad w wykonaniudieza lub zabrudzenia
powierzchni écieza, Gicieze nalgy naprawé i 0Czy5Cic.

5.1.2. Stolark okienry nalezy zamocowa w punktach rozmieszczonych wotezu zgodnie z wy-

maganiami podanymi w tabeli paasj.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punktéw zamocowia

wysokasé | szerokaé zamocowai w nadprozu i progu na stojaka
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Do 150 do 150 4 nie mocujesi po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2

Powyej 150 do 150 6 nie mocujesi po 3
150+£200 8 po1l po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta drzwiowe, s$oieznice powinny mié usungte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, npg¢kniccia, wyrwy.
Wymienione ubytki natey wypeltnic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowandaieze naley wstawt stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwace osadzi w osciezach.

Uszczelnienie riezy nalezy wykona pianka poliuretanow, a szczelig przykrye listwa.

Ustawienie okna naky sprawdzt w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinng byniejsze od 1 mm na 1 m wysdkookna,

nie wigcej niz 3 mm.

Rd&znice wymiaréw po przedtnych nie powinny by wieksze od:

- 2 mm przy dtugéci przelgtnej do 1 m,

- 3 mm przy diugéci przelgtnej do 2 m,

- 4 mm przy dlugéci przelatnej powyej 2 m.

Zamocowane okno nalg uszczelni pod wzgkdem termicznym przez wypetnienie szczeliny
migdzy asciezem a dcieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowaloia
tego celuswiadectwem ITB. Zabraniaguzywat do tego celu materiatéw wydziedaych
zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu rgldoktadnie zamksg.

Osadzenie parapetow wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla robét murowych wg SST
B.08.00.00.

Oscieznice mocowd za pomog kotew lub hakéw osadzonych wiaiezu. Gscieznice naley
zabezpieczy przed korozj biologiczry od strony muru.

Szczeliny mgdzy décieznica a murem wypetdi materiatem izolacyjnym dopuszczonym do

tego celswiadectwem ITB.

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna niieszkodze.
Barwa powloki powinna byjednolita, bez widocznych popraweakadow gdzla, rys i odpryskow.
Wykonane powioki nie powinny wydziglanieprzyjemnego zapachu i zawiéraubstancii

szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci
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6.1. Zasady kontroli jakkgi powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okigni
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakii powinna obejmowa

- sprawdzenie zgoddo wymiaréw,

- sprawdzenie zgodkoi elementéw odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B1®7 oraz
B.13.02.01 do B.13.02.06 i B.13.03.01) z element@msiarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jakii materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowei wykonania z uwzgldnieniem szczegotéw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchdmg&u oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowoi zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar rob6t

Jednostk obmiarowe robot jest:
Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 — szt. wbudowejastolarki wswietle dgscieznic.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlagasadom odbioru robét zanikeych.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w puak2j oraz czynnmi wyszczegdlnione w

punkcie 5.

9. Podstawa ptatnéci
Ptaci s¢ za ustaloailo$¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkci€ena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- o0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualg napraw powstatych uszkodze

10. Przepisy zwgzane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drsMymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badae@zhniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania oggbr&osowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzolwe ogolnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na steladdowlan.
PN-C-81607:1998 Emalie olejngawiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.
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Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla boxinictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROD@O
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4.134 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.14.00.008LUSARKA

1. Wstkp

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacjchtécznej s wymagania dotycce
wykonania i odbiorglusarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosovaadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w k.

1.3. Zakres robot obfiych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majice na

celu wykonanie monta slusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg paszego.

B.14.01.00 Slusarka drzwiowa stalowa.

B.14.02.00 Slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.

B.14.03.00 Drobne elementyusarskie w budynkach (ostony grzejnikowe, kratgjulstrady,

klamry wtazowe itp.)

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SSd agodne z obovgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdéine wymagania dotyge robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektowy, SST i poleceniami liyniera.

2. Materiaty

2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje:si
- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatuhk8t3S; St3SX; St
wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.07.00.00).

2.2. Powtoki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 nis®jch SST.
2.3. Okucia

Wyroby $lusarskie powinny bywyposaone w okucia zamykage, zabezpieczage i uchwytowe

zgodnie z dokumentagj

2.4. Sktadowanie materiatléw i konstrukcji
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Sktadowanie wyrobowlusarki stalowej wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniejdzy8ST.

2.5. Badania na budowie

2.5.1. Kada partia materiatlu dostarczona na buglqwzed jej wbudowaniem musi uzyska

akceptacje layniera.

2.5.2. Kady element dostarczony na budppodlega odbiorowi pod wzglem:
- jakosci materiatéw, spoin, otwordw rsauby,
- zgodndci z projektem,
- zgodndci z atestem wytworni,
- jakosci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych tolerancji,
- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co sfmsobu naprawy powstatych

uszkodzé w czasie transportu potwierdzaymier wpisem do dziennika budowy.

2.6.Slusarka aluminiowa

Whbudow& nalery slusarke kompletnie wykdéczom wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami

anodowymi.

2.6.1. Na elementylusarki stosowa ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755
1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Pohczenia elementéw wykonywgako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub
skrecane naruby.
Dopuszczalne by wykonania elementéw powinny odpowiéddaymaganiom normy PN-
80/M-02138.

2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.

2.6.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowigdsastpujacym wymaganiom:
- twardd¢ Shor'a min. 35-40
- wytrzymald¢ na rozcaganie ok. 8,5 MPa
- odporndg¢ na temperatgrod —30 do +80°C
- palngé¢ — nie powinny rozprzestrzegiagnia
- nasikliwosé¢ — nie nagikliwe
- trwatos¢ min. 20 lat.
2.6.4. Powierzchnie elementéw najepokryt anodoww powloka tlenkows typu Al/Anl5u wg
PN-80/H-97023.

2.7.Slusarka stalowa

Whbudowa& nalery slusarke kompletnie wykéaczor wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami

antykorozyjnymi.
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2.7.1. Na element§lusarki stosowaksztattowniki stalowe ze stali St3SX
wg PN-EN 10025:2002.
Pokczenia elementéw wykonywaako spawane, nitowane lub skane naruby.
Dopuszczalne bdy wykonania elementow powinny odpowiédawymaganiom normy
PN-80/M-02138.

2.7.2. Uszczelki i przektadki powinny odpowigdaastpujacym wymaganiom podanym w

punkcie 2.6.3.
2.7.3. Powierzchnie elementéw najgokry farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.

3. Sprat

Do wykonania i montau $lusarki mae by¢ uzyty dowolny sprazt.

4. Transport
Kazda partia wyrobéw powinna zawiéravszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiedna norms.
Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem.
Elementy mog by¢ przewaone dowolnymsrodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed

uszkodzeniem, przeswgiem oraz utratstatecznéci.

5. Wykonanie robot

5.1. Przed rozpoeziem montau nalery sprawdz:

- prawidtowa¢ wykonania éciezy,
- mazliwo$¢ mocowania elementéw daian,

- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny ly osadzone zgodnie z dokumendaciechnicza lub instrukcy

zaakceptowanprzez Irzyniera.

5.3. Elementy powinny lytrwale zakotwione wcianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszczag sbsadzanie elementéw za porackotkow rozporowych lub

kotkéw wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinnyéhyszczelnionemiedzy dciezem a dcieznica lub $ciam tak aby

nie nasipowatlo przewiewanie, przemarzanie lub przecieki yapadowej. Uszczelnienia

wykonywa z elastycznej masy uszczelaizg).

5.5. Powtoki malarskie powinny byjednolite, bez widocznych poprawel§ladéw dzla, rys i

odpryskow i spetniawymagania podane dla rob6t malarskich wg SST BALB0.

6. Kontrola jakosci
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6.1. Badanie materiatldwizytych na konstrukej naley przeprowad#i na podstawie zatzonych

za&wiadczéh 0 jakdci wystawionych przez producenta stwierdegch zgodnét z
wymaganiami dokumentacji i normamirswowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmibwa

- sprawdzenie wymiaréw, wykazenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
pofaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziataniagéa ruchomych.

Z przeprowadzonych bafiaalery sporadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakizi wbudowania powinno obejmowa

- sprawdzenie stanu i wyglu elementéw pod wzgllem réwndci, pionowdci i spozio-
mowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu modayan

- sprawdzenie uszczelnienia peuaizy elementami asciezami,

- sprawdzenie dziatania gzi ruchomych,

- stan i wyghd wbudowanych elementow oraz ich zgogino dokumentagj

Roboty podlegajodbiorowi.

7. Obmiar rob6t

Jednostl obmiarow robét dla B.14.01.00 i B.14.02.00 jestslan? elementéw zamontowanych
wraz z uszczelnieniem.

llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Jednostk obmiarow dla B.14.03.00 jest 1 mb.

8. Odbiodr robot
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robét zanikeych lub ulegajcych zakryciu.

Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w pualioraz czynri@i podane w punktach 5 i
6.

9. Podstawa ptatnéci

Pfaci s¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dogenie na miejsce moria

zamontowanie, uszczelnienie otwordw, oczyszczeaigosviska pracy.

10. Przepisy zwazane.
PN-80/M-02138. Tolerancje ksztaltu i poémia. Wartéci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wkrwykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane naggaor z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spa@amapawania.

Ogolne badania i wymagania.
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PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyefy spawanych. Nazwy i olélenia.
Pozostate przepisy wg B.07.00.00; B.1®0®raz B.15.00.00.
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4.14. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstkp

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegOlowej specyfikacjchtécznej § wymagania dotyee
wykonania i odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosovaadokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pktl.

1.3. Zakres robot obfiych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnci umazliwiajace i majce na

celu wykonanie nagpujacych robot malarskich:
B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,
B.15.02.00 Malowanie tynkow.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SSg zgodne z obovgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdéine wymagania dotyg=e robdét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami lyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowanozna ka&da woce zdatry do picia. Niedozwolone jestzycie

waod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod esaicych tluszcze organiczne, oleje

i mut.

2.2. Spoiwa bezwodne

2.2.1. Pokost Iniany powinien byiecz oleist 0 zabarwieniu odottego do ciemnolazowego i
odpowiadajca wymaganiom normy petwowej.

2.2.2. Pokost syntetyczny powinienchyzywany w postaci cieczy, barwy od jagdtiej do bru-
natnej, ledacej roztworemzywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczidach, z
ewentualnym dodatkiem modyfikigym, o widciwosciach technicznych zldonych do

pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie scimi Powinien on odpowiada
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wymaganiom normy pestwowej lub swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.3. Rozciéczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:

- wodk — do farb wapiennych,

- terpentyr i benzyr — do farb i emalii olejnych,

- inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnyotizajéw farb powinny
odpowiadé normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne z§wgadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ictostania.

2.4. Farby budowlane gotowe

2.4.1. Farby niezalaie od ich rodzaju powinny odpowiatdymaganiom norm gestwowych
lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach ména stosowa farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winyhteksu

butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadaapymi w normach §wiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.

2.4.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogdélnego stosowania
- wydajngi¢ — 6-10 n¥dnr’,
- max. czas schetia— 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzegymkowa 70% szara metaliczna
- wydajngi¢ — 15-16 ridn?,
- max. czas schegia— 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogolnego stosowaniaaty
- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczu&pw
Rozcieiczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczuletv ogélnego stoso-
wania — bialy do rozcieczania wyrobow chlorokauczukowych,
2.4.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikolemnoodporna
— wydajngi¢ — 6-10 n¥dnr’,
- max. czas schegia— 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadmékarg PN-C-81911/97
- wydajnai¢ — 4,5-5 ridn?’
- czas schrcia—24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
- wydajnai¢ — 5-6 mi/dnt’,
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max. czas schetia— 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

wydajndi¢ — 6-8 ni/dn?®
czas schricia— 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy
~ wydajnai¢ — 1,2-1,5 rfidn?
- czas schrcia— 12 h

2.4.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania og6lnego stosowani&@M¢C-81901:2002
- wydajngi¢ — 6-8 ni/dn?
- czas schrcia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stesnia wg PN-C-81901/2002

wydajnai¢ — 6-10 ri/dm®

2.4.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni dowanych

Wymagania dla farb:

lepkas¢ umowna: min. 60

gestas¢: max. 1,6 g/crh

zawart@d¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

roztarcie pigmentow: max. 90 m

czas schrcia powtoki w temp. 20°C i wilgotrsgi wzglednej powietrza 65% do

osiagniecia 5 stopnia wyschetia — max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

wyglad zewretrzny — gtadka, matowa, bez pomarszcizeaciekow,

gruba¢ — 100-12Qum

przyczepnéé do podiga — 1 stopig,

elastyczné¢ — zgita powtoka na sworzniu grednicy 3 mm nie wykazujecgnieé lub
odstawania od podia,

twarda¢ wzgledna — min. 0,1,

odporng¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spackjz wysokéci 1,0 m nie powinna po-
wodowd uszkodzenia powtoki

odporng¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w Veodre mae
wystepowa specherzenie powtoki.

Farby powinny by pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 alurty lekkie lub wiaderka
stazkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w terapgze min. +5°C.

2.5.Srodki gruntujice
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2.5.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaest gruntowania, o il&éwia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjieepodaje inaczej,
- na chionnych podtach naley stosowa do gruntowania fagpemulsyjr rozcieiczors
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farbykiejjarzewiduje si wykonanie

powtoki malarskie;.

2.5.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygum powierzchnie naley zagruntowa

rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

3. Sprat

Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 naidransportowé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robo6t

Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnacbgizsza ni +8°C. W

okresie zimowym pomieszczenia ngl@grzews.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinnydbggrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po iako

czeniu malowania nmmma dopyci¢ do stopniowego ob#zéania temperatury, jednak przez 3 dni nie

moze spé¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietezasalowanych powierzchni cieptym powie-

trzem od przewodow wentylacyjnych i adzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykonéa po:

- catkowitym ukaiczeniu robot instalacyjnych (z wggkiem montau armatury i urzdzen
sanitarnych),

- catkowitym ukaiczeniu robo6t elektrycznych,

- catkowitym ut@eniu posadzek,

- usunkciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiyg
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5.1.1. Podlge posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny,bgaprawione przez
wypetnienie ubytkbw zapraw cementowo-wapiern Powierzchnie powinny Iy
oczyszczone z kurzu i brudu, wys@jch drutdow, naciekdw zaprawy itp. Odstag tynki
nalezy odbi, a rysy poszerzyi ponownie wypetni zapraw, cementowo-wapiern

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinnyéhyczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farbykgentbwej.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruvdoia stosowa farbe emulsyjry tego
samego rodzaju z jakiej ma byykonana powloka lecz rozd¢iezory woda w stosunku
1:3-5.

5.2.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygam powierzchnie gruntowapokostem.

5.2.3. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymieneéntow stalowych stosuje esi
odpowiednie farby podktadowe.

5.2.4. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powilrde pokrywa s gruntoszpachlowk
epoksydow.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki z farb emulsyjnych powinny dyniezmywalne, przy stosowanigrodkéw
myjacych i dezynfekujcych.

Powtoki powinny dawé aksamitno-matowy wygt powierzchni.
Barwa powtok powinna lyjednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzesmug, plam §ladéw rdzla.

5.3.2. Powtoki z farb i lakierow olejnych i synteznych powinny mié barwe jednolity zgodm
ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkddzamarszczie pecherzy, plam i zmiany
odcienia.

Powtoki powinny mié jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nale na poszczegolne warstwy stoséwarby w

réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyao malowania powinna obejmogva
- sprawdzenie wygHu powierzchni,

- sprawdzenie wskliwosci,

- sprawdzenie wyschegia podica,

- sprawdzenie czystoi,
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Sprawdzenie wyghtu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogtdziny zewrtrzne.
Sprawdzenie wskliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plamailzanej powierzchni powinna nagic¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach rglerzeprowad po zak@éczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcziej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczeiej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadzag sprzy temperaturze powietrza niezsuej od +5°C przy

wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmo&a

- sprawdzenie wyghu zewrtrznego,

- sprawdzenie zgodioi barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pmkivina zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczéw i twarddci oraz przyczeprigi zgodnie z odpowiednimi
normami pastwowymi.

Jali badania dadz wynik pozytywny, to roboty malarskie nale uzn& za wykonane

prawidtiowo. Gdy ktérekolwiek z badadato wynik ujemny, naly usumé wykonane

powloki czsciowo lub catkowicie i wykonapowtornie.

7. Obmiar rob6t

Jednostl obmiarow robdt jest A powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtga, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniersztowa lub drabin
malarskich oraz uposdkowaniem stanowiska pracy. 4o rob6t okréla sk na podstawie

projektu z uwzgidnieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pejni
8.1. Odbidr podiva
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8.1.1.

Zastosowane do przygotowania pedtanaterialty powinny odpowiadawymaganiom
zawartym w normach patwowych lubs$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podlze, posiadajce drobne uszkodzenia powinno¢hyaprawione przez
wypetnienie ubytkow zapraywcementowo-wapienrndo robot tynkowych lub odpowiedni
szpachlowl. Podta@e powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbidr podiaa odbywa si po diuzszym czasie od jego wykonania, rigigodiaze

przed gruntowaniem ocggic.

8.2. Odbidér robét malarskich

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.
8.2.4.

8.2.5.

Sprawdzenie wyglu zewntrznego powilok malarskich polegeg na stwierdzeniu
rownomiernego roziegenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodrii ze wzorcem
producenta, braku préeitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nierozgd pigmentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekévecherzy odstacych ptatow powtoki,
widocznych okiemiladow dzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchni malowan,
do powtok o dobrej jaki@i wykonania.

Sprawdzenie odporu powloki na wycieranie polegaje na lekkim, kilkakrotnym

potarciu jej powierzchni mkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpoiud powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczegobpowioki do podiaa polegajce na probie poderwania ostrym
narzdziem powtoki od podiea.

Sprawdzenie odporwd powtoki na zmywanie wead polegajce na zwitaniu badanej

powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mgkniekka szczotly lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

9. Podstawa ptatnéci

Placi st za ustalon ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wrgarzygo-

towaniem do malowania podia, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebranieisztowa

lub drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy. dto rob6t okréla sk na

podstawie projektu z uwzglnieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w

naturze.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Speajfikgpobieranie prébek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagai badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metbada.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowani@wapna czynniki chemiczne
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PN-C-81901:2002
PN-C-81608:1998
PN-C-81914:2002
PN-C-81911:1997

Farby olejne i alkidowe.

Emalie chlorokauczukowe.

Farby dyspersyjne stosowane wgwn

Farby epoksydowe do gruntowani@wdpna czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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4.15. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.16.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstkp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacjchtecznej § wymagania dotycce

wykonania i odbioru izolaciji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosovaktadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.
1.3. Zakres robot obiych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnii umazliwiajace i majice na

celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwitgowej i termicznej w obiektach adjch
przetargiem.

B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgocew

B.16.01.01 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentawdimnkow i budowli.

B.16.02.00 Izolacje termiczne.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSg zgodne z obovgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdéine wymagania dotyge robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami liyniera.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolagjzgciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiadé wymaganiom zawartym w normach figawowych lub $wiadectwach ITB

dopuszczajcych dany materiat do powszechnego stosowania wvonidtwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalg stosowa papy o wktadach nie podlegaych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zaliczaegpapy na tkaninie z wtékien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na wioknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziatadestrukcyjnie na atzone materialy i powinny

wykazywa dostateczsn odporndgé w srodowisku, w ktdrym zostajuzyte oraz nalgyta
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przyczepnéé do sklejanych materiatow, oltena wg metod badapodanych w normach

paastwowych iswiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny bypakowane, przechowywane i transportowane w sposob

wskazany w normach pstwowych iswiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalestosowa pap 1/400 na tekturze
o gramaturze 400 gfn
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

wstega papy powinna liybez dziur i zatamg o rownych krawdziach.

Powierzchnia papy nie powinna raieidocznych plam asfaltu.

Dopuszcza gipudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolaeyj

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalng aszkodzenia powstate na skutek sklejenga si

papy. Dopuszczaghaderwania na krawlziach wstgi papy w kierunku poprzecznym

nie diuzsze nk 30 mm, nie wicej niz w 3 miejscach na kde 10 m diugéci papy.

papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna dnigdnolite ciemnobrunatne
zabarwienie.

wymiary papy w rolce

- dtugasé: 20 m £0,20 m
40 m £0,40 m
60 m 0,60 m

- szeroka¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm +1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

Rolki papy powinny by posrodku owingte paskiem papieru szergko co najmniej
20 cm i zwazane drutem i sznurkiem grumbdco najmniej 0,5 mm.

Na kadej rolce papy powinna byumieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w ww. normie.

Rolki papy naley przechowywé w pomieszczeniach krytych, chraaych przed za-
wilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i diegtcsci co najmniej 120 cm
od grzejnikow.

Rolki papy naley uktad& w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stogj, w jednej warstwie.
Odlegta¢ miedzy stosami — 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na gago
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
- temperatura neknienia — 60-80°C

- temperatura zaptonu — 200°C
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- zawartg¢ wody — nie wecej niz 0,5%
- splywna¢ — lepik nie powinien sptywaw temperaturze 50°C w ggu 5 godzin
warstwy sklejajcej dwie warstwy papy nachylonej pogtém 45°
- zdolna¢ klejenia — lepik nie powinien girozdzielt przy odrywaniu paskéw papy
sklejonych ze sabi przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Folia PE paroizolacyjna gr 0,2mm
Wymagania:
- cbzar 190g/m
- przepuszczalébpary wodnej 0,57g/ff24h

2.4. Materialy do izolacji termicznych

2.4.1. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasy. Do ocieplenia stropodachéw na plyty betonowe o
gestasci min. 25 kg/nd.
a) Wymagania
piyty styropianowe powinny posiaglabarwe granulek styropianowych wginie
spienionych,
dopuszcza siwystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodze
- dla ptyt o grubéci ponizej 30 mm — o gibokasci do 4 mm
- dla piyt o grubéci powyzej 30 mm — o gibokasci do 5 mm.
taczna powierzchnia wad nie u® przekracza 50 cnf, a powierzchnia najwkszej
dopuszczalnej wady 10 ém
wymiary:
- dhugas¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalokeydid +0,5%
- szeroké¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchgHe mm
- gruba¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%
b) Pakowanie.
Plyty styropianowe uktadacsiv stosy o pojemrigi 0,5-3,6 m, przy czym wysokét
stosu nie powinna kywyzsza ni 1,2 m. Na opakowaniu powinna dyaklejona
etykieta zawierajca nazw zaktadu, oznaczenie, nr partii, eaprodukcji, ilas¢ i
piecatke pakowacza.
c) Przechowywanie
Plyty styropianowe naly przechowywa w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala dadbdet
ognia.

d) Transport.
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Plyty styropianowe nals przewozt w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i
ruchu drogowedo.
2.4.2. Plyta spéhiona twarda
Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000
2.4.3. Wetnha mineralna.
W postaci piyt, filcow i mat.
Wymagania:
- wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,
- plyty powinny mi€ na catej powierzchni jednakavwarda¢ orazscisliwosé.
Piyty do ocieplania stropodachow pod bezpdnie krycie pap powinny spetnia
nastpujace wymagania:
- Scisliwos¢ pod obcizeniem 4 kPa nie wksza ni 6% pocatkowej grubdci,
- wytrzymatd¢ na rozrywanie sit prostopadt do powierzchni nie mniejszamn2 kPa,
- nasikliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie niekgiza nk 40% suchej masy.
Wyroby z weilny mineralnej naty mocow& do podiga przez przyklejenie lepikiem

asfaltowym na gaico..

3. Sprat
Roboty mana wykona recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu.

4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robot

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02

5.1.1. Przygotowanie podktadu
a) Podktad pod izolacje powinien bytrwaty, nieodksztatcalny i przengsiwszystkie
dziatapce n& obcizenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna b§wna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu
a) Podktad betonowy lub cementowy pod izotag papy asfaltowej powinien By
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emuksfaltovs.
b) Przy gruntowaniu podktad powinien dguchy, a jego wilgotrié nie powinna przekra-
cza 5%.
c) Powloki gruntujce powinny by naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tgm
druga warstwa miee by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyscfoiu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkadiinna by nie nizsza ni 5°C.
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5.1.3. Izolacje papowe

a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnyeatobiektu przed wilgoai z gruntu
powinny sktadé si¢ z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklepnyepikiem
miedzy sola w sposéb eigly na catej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochromgrstw ocieplajcych przed
woda zarobowq z zaprawy na niej uktadanej mpdy¢ wykonane z jednej warstwy
papy asfaltowej ukonej na sucho i sklejonej vagznie na zakladach.

¢) Do klejenia pap asfaltowych nalestosowd wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajy
wymaganiom norm petwowych.

d) Grubc¢ warstwy lepiku midzy podktadem i pierwazwarstwy izolacji oraz mgdzy
poszczegdblnymi warstwami izolacji powinno wyrio$j0—1,5 mm.

e) Szerokd¢ zaktadéw papy zaréwno podiwych jak i poprzecznych w kdej warstwie
powinna by nie mniejsza i 10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powin

by¢ przesungte wzgkdem siebie.

5.2. Izolacje wodochronne tunelu B.16.01.01
Izolacje tunelu naley wykonywa& na podstawie projektu technicznego zatwierdzonegez

Inzyniera.
a) Izolacje wykonywa sekcjami ograniczonymi dylatacjami,
b) izolacja dna: izolagjuktad& na przygotowanym podktadzie na warstwie geowtdkimin
ostoni zapraw cementow marki 5 MPa,
C) izolack scian uktadéd na warstwie geowldkniny i ostahiscianka z bloczkéw
betonowych grub. 12 cm,
d) izolack stropu uktada na warstwie geowtdkniny i ostahi warstwy zaprawy

cementowej marki 5 MPa.

5.3. Izolacje termiczne B.16.02.00

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowenateriaty w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny byukltadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianoalezy

uktad& na styk bez szczelin.

Piyty winny byt przyckte na miag bez ubytkéw i wyszczerhie

Przy ukiadaniu ptyt w kilku warstwach k@ds warstwe uktada& mijankowo. Przesuncie
stykdw winno wynosi minimum 3 cm.

5.3.3. Przy wykonywaniu ocieplenigian warstwowych ptyty powinny Bywbudowywane w
czasie wznoszenidcian. Naley wykona& 50 cm wysokéci jednej warstwysciany,
zmontowd ptyty a nastpnie wykon& druga warstwe sciany.

5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materi@dlezy chront przed zawilgoceniem

(przez nakrycie foli lub pap).
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6.

6.1.

Kontrola jakosci

Materiaty izolacyjne.

Wymagana jak& materiatéw izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta przez
za&wiadczenie o jakei lub znakiem kontroli jakici zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzdnym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budovbez dokumentow potwierdzgych przez
producenta ich jak& nie mog, by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmaiwsprawdzenie zgodda z dokumentag;
projektows oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych tych materiatdbw z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastieé co do zgodnéci materiatu z zawiadczeniem o
jakosci  wystawionym przez producenta powinien ¢byon zbadany zgodnie z
postanowieniami normy gatwowe;j.

Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, kabryviasciwosci nie odpo-
wiadap wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie naley stosowa rowniez materiatldw przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobovwpowinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika

Jednostl obmiarow rob6t jest rfii powierzchni zaizolowane;.

llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez

. Odbior robot izolacyjnycpowinien s¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wyko

Podstaw do odbioru robét murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

c) zawiadczenia o jak&i materiatéw i wyrobow dostarczonych na budpw
d) protokdty odbioru poszczegdlinych etapéw robét zapdych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,

f) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byly zlecane przez Wykonawc

6.2.
budowy.
7. Obmiar robot
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiodr robot
8.1
czeniowych.
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
8.2.

Roboty wg B.16.00.00 podlegajasadom odbioru robdt zanikeych.
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9. Podstawa ptatnéci

Placi sk za ustalonilos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie pogio

- zagruntowanie podia i potazenie geowtokniny,

- wykonanie izolacji wraz z ochran

- uporzdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane
PN-69/B-10260
PN-B-24620:1998
PN-B-27617:1997
PN-B-20130:1999/Az1:2001

PN-EN 622-1:2000
PN-EN 622-2:2000
PN-EN 622-3:2000
PN-EN 622-4:2000
PN-EN 622-5:2000

Izolacje bitumiczne. Wymagania idi@e przy odbiorze.
Lepiki, masy i roztwory asfaltostesowane na zimno.
Papa asfaltowa na tekturze budajlan

Wyroby do izolacji cieglmebudownictwie.

Piyty styropianowe.

Plyty gihiowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogolne.
Piyty pihiowe. Wymagania dla ptyt twardych.

Piyty pihiowe. Wymagania dla ptyt péitwardych.

Piyty gihiowe. Wymagania dla ptyt porowatych.

Piyty piliowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho.
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4.16. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.17.00.00. WYPOSAENIE | ZAGOSPODAROWANIE
SAL

1. Wstkp

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegOlowej specyfikacjchtécznej § wymagania dotyee

wykonania i odbioru rob6t zazanych z wyposaeniem i zagospodarowaniem sal sportowych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosovaltadokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pktl.

1.3. Zakres robot obfiych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na

celu wyposzaenia i zagospodarowania sal sportowych.

B.17.01.00 WYPOSZAENIE | ZAGOSPODAROWANIE SAL SPORTOWYCH.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SSg zgodne z obovgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdéine wymagania dotyge robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami liyniera.

2. Materiaty

Elementy wyposzenia powinny spetntawszystkie normy i standardy, nie gorsze fiimy HES.
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4.17. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.18.00.00. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Wstkp

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacjchtécznej s wymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z zagospodarowaniem terenu.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosovaadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pktl.
1.3. Zakres robot obfiych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majice na

celu wykonanie zagospodarowania terenuy.
B.18.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SSg zgodne z obovgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdéine wymagania dotygze robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentag;
projektows, SST i poleceniami liyniera.
2. Materiaty

2.1. Cement wg SST B.04.00.00
cement portlandzki ,,25” do podbudowy.

2.2. Prefabrykaty wg SST B.05.00.00

kostka betonowa gr. 6 cm

2.3. Piasek do wykonania podsypki i podbudowy.
Wg SST B.02.00.00

3. Sprat
Roboty zwizane z zagospodarowaniem terenu @miogt wykonywane ¢cznie lub mechanicznie

przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport
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Materiaty na budow powinny by przewaone odpowiednimérodkami transportweby unikré
trwatych odksztatagei dostarczy materiat w odpowiednim czasie oraz zgodnie z pszepi BHP
i ruchu drogowego.

Wykonanie robot

. Roboty przygotowawcze

Roboty zwhzane z zagospodarowaniem terenu nelevykon& po zakdczeniu robot

budowlanych.

. Roboty zwjzane z zagospodarowaniem terenu

5.2.1. Zagospodarowanie terenu.
Bezpdrednio przed ulzeniem nawierzchni wykoga20 cm podsypk z piasku
gruboziarnistego z r@eieleniem, zagszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i
uzupetnieniem w czasie ubijania oraz wyréwnanierabkmem powierzchni do
wymaganego profilu.
Nastpnie wykoné podbudow cementowo — piaskawgr. 10 cm
Nawierzchng¢ wykona z kostki betonowej o gr. 6 cm.
Kostke betonova uktad& z przyckciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym
nawierzchni, sprawdzeniem spadkow i rédeionawierzchni oraz wypetnieniem

spoin przez zamulenie piaskiem.

Kontrola jakosci

. Roboty ziemne wg SST B.02.00.00

. Nawierzchnia z kostki betonowej

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podia

- material uyty na podktad

- grubcc¢ i rbwnomierng¢ warstw podkiadu
- sposOb i jaké zag:szczenia

- jakos¢ dostarczonych prefabrykatéw

- prawidtowd¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

Obmiar robot

Jednostkami obmiarws
B.17.01.00 ZAGOSPODAROWANIA TERENU jest fin

Odbior robot

Roboty podlegaj zasadom odbioru robét zanikeych, oraz odbiorowi kicowemu.
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9. Podstawa ptatnéci
Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie robotyazane z wykonaniem zagospodarowania terenu

wymienione w punkcie 5.0.

10. Przepisy zwazane.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad®znaczenie wytrzymadoi.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad®znaczenia czasOw aziania i statéci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad®znaczenie stopnia zmielenia.
PN-90/B-30000 Cement portlandzki.
PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagardakresie wykonywania i

badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oienia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskéka zagszczenia gruntow.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cectcfimych

i wytrzymatasciowych.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa.
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