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1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * *

1.1
D 01.01.01
45233000-9

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg

* *

1.1.1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 0,2

1.2
D 01.02.02
45112000-5

ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

* *

1.2.1
Mechaniczne usunięcie warstwy humusu z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją         - wg 
zestawienia robót ziemnych  - 819,52 m3 m3 819,5

1.2.2
Usunięcie warstwy humusu z wywozem i składowaniem materiału w bliskości robót                         - 

wg zestawienia robót ziemnych  - 20,36 m3 m3 20,4

1.3
D 01.02.04
45111000-8

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZE Ń I PRZEPUSTÓW
CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania ora z oczyszczenia terenu pod budow ę

* *

1.3.1
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych, o gr. 4 cm                                      - 

wg wykazu robót rozbiórkowych  - 487 m2 m2 487,0

1.3.2
Rozebranie nawierzchni betonowej gr. 10 cm                                                                                     

- wg wykazu robót rozbiórkowych  - 11,5 m2 m2 11,5

1.3.3
Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm                                                          - 

wg wykazu robót rozbiórkowych  - 20,80 m2 m2 20,8

1.3.4
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej                                                                        - 

wg wykazu robót rozbiórkowych  - 47,50 m2 m2 47,5

1.3.5
Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 10 cm                                                                                    

- wg wykazu robót rozbiórkowych  - 59,0 m2 m2 59,0

1.3.6
Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 26 cm                                                                                    

- wg wykazu robót rozbiórkowych  - 487 m2 m2 487,0

1.3.7
Rozebranie krawęŜników kamiennych o wymiarach 15x30cm na podsypce cem.-piask.                  - 
wg wykazu robót rozbiórkowych  - 22 m

m 22,0

1.3.8
Rozebranie ławy betonowej pod krawęŜniki                                                                                         

- wg wykazu robót rozbiórkowych  - 0,45+0,65=1,1 m3 m3 1,1

1.3.9
Rozebranie obrzeŜy betonowych o wymiarach 8x30 na podsypce piask.                                          - 
wg wykazu robót rozbiórkowych  - 130,80 m

m 130,8

1.3.10
Rozebranie murku betonowego 30cmx50cm                                                                                      - 

wg wykazu robót rozbiórkowych  - 0,63+0,74+17,01=18,38 m3 m3 18,4

1.3.11
Wywiezienie gruzu z rozbiórek na składowisko Wykonawcy z utylizacją                                            - 

wg wykazu robót rozbiórkowych  - 184,5 m3 m3 184,5

1.4
D 01.03.03
45111000-8

PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELETECHNICZNYCH PRZY PR ZEBUDOWIE DRÓG
CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania ora z oczyszczenia terenu pod budow ę

* *

1.4.1
Zabezpieczenie przewodów telekomunikacyjnych i energetycznych na zjazdach rurą osłonową 
dzieloną typu A110PS

m 55,0

1.5
D 01.03.04
45111000-8

REGULACJA I ZABEZPIECZENIE URZ ĄDZEŃ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ
CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania ora z oczyszczenia terenu pod budow ę

* *

1.5.1 Regulacja studni telekomunikacyjnych szt. 1

1.5.2 Regulacja wpustu deszczowego szt. 1

1.5.3
Regulacja włazów kanałowych studni kanalizacyjnych z wymianą pierścieni odciąŜających, płyt nastudziennych i włazów 

szt. 1

1.5.4 Regulacja włazów kanałowych szt. 1

2 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE * *

2.1
D 02.01.01
45112000-5

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

* *

2.1.1
Wykonanie wykopów z wywozem urobku na składowisko Wykonawcy i utylizacją                             - 

wg zestawienia robót ziemnych  - 159,68 m3 m3 159,7

2.2
D 02.03.01
45112000-5

WYKONANIE NASYPÓW
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

* *

2.2.1
Formowanie nasypów z zakupem i dowozem gruntu wraz z zagęszczeniem                                   - 

wg zestawienia robót ziemnych  - 342,78 m3 m3 342,8

3. D 04.00.00 PODBUDOWY * *

3.1
D 04.01.01
45233000-9

PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOśA
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg

* *

3.1.1
Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne                                                       - 

wg zestawienia powierzchni rys. architektoniczny  - 1130,10+414,80=1544,90 m2 m2 1 547,7

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania:                Budowa dwóch zjazdów i placów utwardzonych na potrzeby o światy oraz 

                      przebudowa drogi wewn ętrznej na terenie III L.O. im. Królowej Jadwigi w I nowrocławiu.

Lp. Podstawy
Element scalony - rodzaj robót                                                                                                    

Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilo ści
Jm Ilo ść
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3.2
D 04.05.01
45233000-9

ULEPSZONE PODŁOśE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg

* *

3.2.1
Wykonanie warstwy wzmacniającej podłoŜe z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 Mpa gr. 
15 cm - materiał wytwarzany w mieszarkach m2 1 547,7

3.3
D 04.06.01
45233000-9

PODBUDOWA BETONOWA
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg

* *

3.3.1 Wykonanie podbudowy z chudego betonu B10 gr. 20 cm m2 1 547,7

4 D 05.00.00 NAWIERZCHNIE * *

4.1
D 05.03.23                         
45233000-9

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowani a oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg

* *

4.1.1
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, gr. 8 cm kolorowej na podsypce cem.-
piaskowej m2 114,7

4.1.2 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, gr. 8 cm szarej na podsypce cem.-piaskowej m2 1 433,0

5 D 08.00.00 ELEMENTY ULIC * *

5.1
D 08.01.01
45233000-9

KRAWĘśNIKI I OPORNIKI BETONOWE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg

* *

5.1.1
Ustawienie oporników betonowych 12x25 z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu B15 na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm                                                                                - 
wg wykazu obramowań – 209,95 m

m 210,0

5.1.2
Ustawienie krawęŜników betonowych 15x30 z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu B15 
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm                                                                         - wg 
wykazu obramowań – 259,30 m

m 259,3

5.1.3
Ustawienie krawęŜników kamiennych najazdowych 15x22 z wykonaniem ław betonowych z oporem 
z betonu B15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm                                            - wg 
wykazu obramowań – 22,00 m

m 22,0

6 D 09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA * *

6.1
D 09.01.01
45112000-5

HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAW Ą
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

* *

6.1.1 Humusowanie terenu z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm m2 203,6

6.1.2 Obsiew trawą terenu po niwelacji i plantowaniu m2 277,2

7 D 07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU * *

7.1
D 07.02.01
45233000-9

OZNAKOWANIE PIONOWE.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg

* *

7.1.1 Ustawienie słupków z rur stalowych śr. 50 mm szt. 5
7.1.2 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - typ B szt. 3
7.1.3 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - typ D szt. 2

8 GG.00.12.01 GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA * *

8.1
GG.00.12.01  
45233000-9

GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA                                                     
CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowani a oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg

* *

8.1.1
Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem  mapy 
powykonawczej i włączeniem jej do zasobów geodezyjnych

km 0,2

Strona 2


